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Vorwort zur 2. Auflage

Die Kenntnis der exakten geometrischen Lage, Gr6Re und Topologie von Ob-
jekten des Bestandes bundeseigener Liegenschaften ist nicht nur Vorausset-
zung fiur eine effiziente Planung, Durchfihrung und Dokumentation von Bau-
Umbau- oder Sanierungsmalinahmen des Bundes, sondern dariber hinaus
auch eine wichtige Grundlage fur die optimierte Verwaltung und Bewirtschaftung
der Liegenschaften wahrend der Nutzungsphase. Hierfur sind durch die Bau-
verwaltungen Vermessungsleistungen zu erbringen.

Die Baufachlichen Richtlinien Vermessung beschreiben diese Leistungen und
legen einen einheitlichen Standard fur die Erfassung und Dokumentation des
Bestandes in den Liegenschaften des Bundes fest. Damit wird bundesweit die
gleiche Qualitat der erfassten Daten gewahrleistet und der Austausch, die Ver-
gleichbarkeit sowie die Lesbarkeit dieser Daten erleichtert.

Fiur die 2. Auflage der Baufachlichen Richtlinien Vermessung (BFR Verm 99)
konnten die Erfahrungen aus der bisherigen Anwendung und zahlreiche Anre-
gungen Dritter bertcksichtigt werden.

Wesentliche Anderungen gegeniiber der 1. Auflage sind eine inhaltliche Straf-
fung des Kapitels 2 (Geodatische Grundlagen) unter Einfihrung einer Option,
die Vermessungsverwaltung fur Einrichtung, Nachweis und Fortfuhrung der
Festpunktfelder heranzuziehen sowie die Harmonisierung der Genauigkeitsvor-
gaben fur die Festpunktfeldbestimmung und die Neuregelung der Bestimmun-
gen bei veranderten Festpunktmarken. In Kapitel 3 (Objektvermessung) wurden
fur die zu erfassenden Objektpunkte Genauigkeitsklassen unter Beriicksichti-
gung des Entwurfs zur DIN 18710-1 eingefuhrt und - zwecks zeitnaher Fort-
schreibung - die besonderen Messverfahren wie z.B. die Satellitengeodasie
(GPS) in die Anlage 1 ausgelagert.

Neu in die Richtlinien aufgenommen wurde das Kapitel 4 (Bestandsdokumenta-
tion). Hier wird u.a. die digitale Datenhaltung ebenso vorgeschrieben wie das
Folienprinzip, die Strukturierung der Daten und deren grafische Darstellung
nach den Systemkatalogen (Anhange A bis C) sowie der Nachweis uber die
Datenqualitat. Wesentlich erweitert wurde das Kapitel 6 (Datenaustausch) durch
die Festlegung auf eine ALK-konforme Datenstruktur.

Die Systemkataloge wurden grundlegend Uberarbeitet und an die ALK-Struktur
angepasst, die Objekterfassungsregeln konkretisiert und die Genauigkeit der
Objekterfassung festgelegt. Damit steht eine einheitliche Grundlage fur die Be-
auftragung und Prufung vermessungstechnischer Leistungen zur Verfligung.

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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Diese Richtlinien wurden auf Empfehlung des Arbeitsausschusses der Bauinge-
nieure der Finanzbauverwaltungen durch den Arbeitskreis Vermessung unter
Federfiihrung des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

- Abteilung Bauwesen und Stadtebau - erarbeitet.
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Herr van Deel

Herr Fischer
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Herr Ornth
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Herr Prof. Dr.-Ing. Runne

Oberfinanzdirektion Nlrnberg

Staatshochbauamt Celle

Bundesministerium der Verteidigung

Staatshochbauamt Celle

Oberfinanzdirektion Berlin

Bundesministerium fir Verkehr,
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(4)

Geltungsbereich und Zielsetzung

Mit diesen Baufachlichen Richtlinien Vermessung
und Bestandsdokumentation auf Liegenschaften des
Bundes (BFR Verm 99) werden die vermessungstechni-
schen Anforderungen an Bestandsdokumentationen so-
wie Planunterlagen fir Bauaufgaben des Bundes gemaf
den Richtlinien fur die Durchfiihrung von Bauaufgaben
des Bundes im Zustandigkeitsbereich der Finanzbauver-
waltungen (RBBau) geregelt.

Die Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltun-
gen der Lander auf der Grundlage der jeweiligen
Vermessungsgesetze - im Folgenden Vermessungsver-
waltung genannt - bleiben unberihrt.

Die Richtlinien sind Grundlage der zu tUbertragenden Lei-
stungen - insbesondere nach § 100 HOAI - an freibe-
ruflich tatige Fachingenieure und als Bestandteil in den
Ingenieurvertrag (Muster siehe Anhang 15 RBBau) auf-
zunehmen.

Im Zuge der Planung und Durchfiihrung von Baumal3-
nahmen werden geometrische und fachlich beschreiben-
de Daten erarbeitet, gepruft, statistisch gewertet und
dokumentiert.

Um diese Daten widerspruchsfrei in Beziehung setzen zu
kénnen, ist eine einheitliche, homogene und dauerhafte
geodatische Bezugsgrundlage zwingend erforderlich.
Es sollen

Mehrfacherfassungen von Daten,
aufwendige Ausarbeitungen und

Ungenauigkeiten
vermieden und durch

effiziente Bestandsdatenfuhrung,
hohen widerspruchsfreien Informationsgehalt,

gesicherten, einheitlichen Qualitatsstandard

eine technisch préazise, wirtschaftliche und zeitgerechte
Aufgabenerledigung ermaglicht werden.

Festpunktfelder fur Lage und Hohe (siehe Kapitel 2) und
die ihnen zu Grunde liegenden Koordinatensysteme stel-
len diese Bezugsgrundlage dar.

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(6)

(7)

Fir die Bestandsdokumentation von Liegenschaften sind
geometrische und fachliche Daten der dort vorhandenen
Objekte (siehe Anhang A) zu ermitteln. Dabei werden
durch die Objektvermessung (siehe Kapitel 3) Geomet-
riedaten entsprechend ihrer Fachbedeutung als Basis-
daten bestimmt.

Diese Daten bilden eine wesentliche Grundlage fur Auf-
gaben nach RBBau, wie z.B.

Unterhaltung der Grundsticke und baulichen Anla-
gen (Abschnitt E),

Bauplanung (Abschnitt F),
Bauausfiihrung (Abschnitt F 3 und G),

Bautibergabe und Baubestandszeichnung
(Abschnitt H),

Baufachliche Gutachten (Abschnitt K 1),

Betriebsfihrung und Betriebsiiberwachung
(Abschnitt K 19),

Bauaufsichtliche Behandlung von baulichen Anlagen
(Abschnitt K 24).

Diese Richtlinien berlcksichtigen den wirtschaftlichen
Einsatz

dv-gerechter Mess- und Auswerteverfahren sowie

dv-unterstitzter widerspruchsfreier Bestandsfuihrung.

Durch vielfaltige Nutzungs- und Auswertemoglichkeiten
werden damit sowohl die Aufgaben der diese Liegen-
schaften baufachlich betreuenden Bauverwaltung als
auch der hausverwaltenden Dienststellen unterstitzt.

Die Bestandsdokumentation wird auf die organisatori-
sche und geographische Einheit einer Liegenschaft be-
zogen. Sie bildet damit eine wesentliche Grundlage fir
ein Liegenschafts- und Gebaudemanagement.

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(@)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Geodatische Grundlagen

Grundlagen einer sach- und fachgerechten Bestands-
dokumentation sind einheitliche Bezugssysteme fur die
Lage- und Hohenvermessung aller darzustellenden
Objekte. Die entsprechenden Festpunktfelder mit den
zugehdrigen Koordinaten reprasentieren diese Bezugs-
systeme in der Ortlichkeit.

Die bei der Vermessungsverwaltung vorhandenen amt-
lichen geodatischen Bezugssysteme werden grundsatz-
lich innerhalb der Liegenschaft beibehalten.

Einrichten liegenschaftsbezogener Festpunktfelder

Liegenschaftsbezogene Festpunktfelder umfassen An-
schlusspunkte fir Objektvermessungen (siehe Kapitel 3)
zur Bearbeitung baufachlicher Aufgaben. Sie sind Ver-
dichtungen der geodatischen Festpunktfelder der Ver-
messungsverwaltung innerhalb der Liegenschaften im
Zustandigkeitsbereich der Bauverwaltung.

Liegenschaftsbezogene Festpunktfelder sind das liegen-
schaftsbezogene Aufnahmepunktfeld (LAP-Feld) und
das liegenschaftsbezogene HOhenfestpunktfeld (LHP-
Feld). Diese sind einzurichten, wenn fur den Anschluss
von Objektvermessungen nicht gentigend Festpunkte der
Vermessungsverwaltung vorhanden sind oder der An-
schluss der Objektvermessungen nur mit einem nicht zu
vertretenden wirtschaftlichen Aufwand moglich ist.

Einrichtung, Fortfihrung und Nachweis liegenschaftsbe-
zogener Festpunktfelder sind Aufgaben der Bauverwal-
tung. Fir den Nachweis der liegenschaftshezogenen
Festpunkte und deren Fortschreibung ist die Bauverwal-
tung zustandig. Die liegenschaftsbezogenen Festpunkt-
felder sind nicht Bestandteil der geodatischen Fest-
punktfelder der Vermessungsverwaltung.

Liegenschaftsbezogene Festpunktfelder sind grundsatz-
lich flachendeckend fir die gesamte Liegenschaft einzu-
richten. Nur in begrindeten Ausnahmefallen ist die Ein-
richtung von Teilnetzen gestattet.

Die Einrichtung und Fortfihrung liegenschaftsbezogener
Festpunktfelder muss durch entsprechend qualifizierte
Vermessungsingenieure erfolgen.

Definition

Einrichtungsbedarf

Zustandigkeit

Grundsatz der flachen-
deckenden Anlage

Fachliche Qualifikation

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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2.2

(1)

(@)

(3)

(4)

Verdichtungen der geodatischen Festpunktfelder der
Vermessungsverwaltung koénnen innerhalb der Liegen-
schaften auch durch

die zustandige Vermessungsverwaltung oder

im Einvernehmen mit dieser nach deren Vorschriften
durch dafir befugte Vermessungsbiros oder

durch sonstige befugte Stellen

durchgefihrt werden.

Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn Vermes-
sungen zur Fortfihrung des Liegenschaftskatasters
(Gebaudeaufnahme, Grenzfeststellung) anstehen. Fr
den Nachweis der Festpunkte und deren Fortschreibung
ist dann die Vermessungsverwaltung zustandig.

Liegenschaftsbezogenes Aufnahmepunktfeld (LAP-Feld)

Das liegenschaftsbezogene Aufnahmepunktfeld (LAP-
Feld) umfasst alle Lagefestpunkte innerhalb der Liegen-
schaften. Die Lagefestpunkte des LAP-Feldes heil3en
liegenschaftsbezogene Aufnahmepunkte (LAP). Das
LAP-Feld bildet in der Ortlichkeit die Grundlage fiir alle
Lagevermessungen in der Liegenschatft.

Die Koordinaten der LAP sind in einem liegenschaftsein-
heitlichen Lagebezugssystem zu berechnen. Grundsatz-
lich ist dabei das amtliche geodatische Lagebezugs-
system zu Grunde zu legen. Uber die LAP ist ein beson-
derer Nachweis zu fuhren (Anlage 6).

Zur Einbindung des LAP-Feldes in das amtliche Lagebe-
zugssystem des Landes ist dieses Uber mindestens drei
flachenhaft verteilte Lagefestpunkte der Vermessungs-
verwaltung in oder im Umfeld der Liegenschaft anzu-
schlie3en.

Lagefestpunkte der Vermessungsverwaltung sind vor der
Verwendung nach den landesrechtlichen Vorschriften auf
Lageidentitat in Bezug auf die Nachweise des Liegen-
schaftskatasters zu uberprifen. Abweichungen sind der
Vermessungsverwaltung zu melden. Lagefestpunkte der
Vermessungsverwaltung mit veranderten Punktmarken
diarfen nicht als Anschlusspunkte fir die LAP-Bestim-
mung genutzt werden.

Festpunktfeldverdichtung
durch die Vermessungs-
verwaltung

Definition LAP-Feld

Einheitliches Lagebe-
zugssystem fur die
Liegenschaft

Einbinden in das amtliche
Lagebezugssystem des
Landes

Prufen der Festpunkt-
marken der Vermes-
sungsverwaltung

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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2.2.1 Aufbau des LAP-Feldes

(1) Ausgehend von den als Anschlusspunkte benutzten

(@)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lagefestpunkten der Vermessungsverwaltung ist das
LAP-Feld als geodéatisches Lagenetz einzurichten. Beim
Netzaufbau ist die Liegenschaftsentwicklung zu beriick-
sichtigen.

Der geplante Netzaufbau ist in einem Netzentwurf ge-
maR Anlage 4 nachzuweisen. Die Ubertragung des
Netzentwurfes in die Ortlichkeit darf erst nach Freigabe
durch die Bauverwaltung erfolgen.

LAP sind so anzuordnen, dass eine direkte Sichtver-
bindung zu mindestens zwei benachbarten LAP besteht.

Der Abstand zwischen zwei benachbarten LAP ist nach
der Bebauungsdichte zu wahlen:

Bebauungsdichte Punktabstand

durchschnittlich 50 m-250m

schwach bis unbebaut 250 m - 500 m

Die LAP sind als ober- oder unterirdische Bodenpunkte
dauerhaft ungeféahrdet, einfach auffindbar und mdoglichst
luftsichtbar durch Vermessungsmarken nach Anlage 3
kenntlich zu machen. Die Vermessungsmarke soll den
LAP ortlich millimetergenau definieren und eine eindeu-
tige HOhenbestimmung ermdglichen.

Die LAP sind so anzulegen und zu vermarken, dass von
ihnen keine Gefahrdung ausgeht und Vermessungs-
instrumente zentrisch dartiber aufgestellt werden kon-
nen. Der Verlauf unterirdischer Leitungen ist zu beach-
ten.

Bei der Einrichtung der LAP sind auRerdem fir den Ein-
satz satellitengestutzter Messverfahren die Vorgaben der
Anlage 1 zu bertcksichtigen.

Zur leichteren und dauerhaften Uberprufung der Veran-
derung der Punktmarken werden mindestens zwei un-
gefahrdete, lagebestandige, exzentrisch zum LAP ange-
ordnete Sicherungspunkte (LSP) empfohlen (siehe Ziffer
2.2.4).

LAP und ggfs. die zugehdrigen Sicherungspunkte sind
so auf die Topographie im Umfeld der Punkte einzumes-

Netzaufbau

Netzentwurf

Anschlusssichten

Punktabstande

Vermarkung

Sicherungspunkte

Topographische
Einmessung

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(8)

sen, dass diese spéater leicht wieder gefunden werden
kénnen. Die Ergebnisse der Einmessung sind in einem
Einmessungsriss nachzuweisen, der Bestandteil der
LAP-Beschreibung (Anlage 6) ist.

Das LAP-Feld ist auf der Grundlage eines Ubersichts-
planes der Liegenschaft gemé&fR Anlage 5 darzustellen.
Die LAP-Ubersicht ist Bestandteil des LAP-Nachweises.

2.2.2 Punktnummerierung

(1)

(@)

(3)

Die LAP erhalten zur Identifizierung innerhalb einer
Liegenschaft Punktnummern, die fortlaufend und ein-
deutig als dreistellige Nummern aus dem Nummern-
bereich von 001 bis 999 zu vergeben sind. Vergebene
Punktnummern sind als Bestandteil des LAP-Nachweises
gesondert nachzuweisen. Dieser ist allen Vermessungen
im LAP-Feld zu Grunde zu legen.

Einmal vergebene Punktnummern durfen auch nach
Loschung eines LAP aus dem LAP-Nachweis nicht
wieder vergeben werden.

Sicherungspunkte werden wie LAP nummeriert. LAP und
Sicherungspunkte dirfen keine gleichen Punkthnummern
erhalten.

Die zum Anschluss des LAP-Feldes genutzten Lagefest-
punkte der Vermessungsverwaltung werden mit den amt-
lichen Punktnummern gefuhrt.

2.2.3 Messverfahren zur Bestimmung der LAP

(1)

(@)

(3)

Fur die Koordinatenbestimmung der LAP sind alle Mess-
verfahren zugelassen, mit denen die nachfolgend gefor-
derten Genauigkeiten (siehe Ziffer 2.2.5) eingehalten
werden.

Messungen sind so anzulegen, dass die Ergebnisse zu-
verlassig kontrolliert und die Koordinaten der LAP im ein-
heitlichen Lagebezugssystem der Liegenschaft berech-
net werden kénnen.

Vor der Messung sind die Marken der Anschlusspunkte
auf Lageidentitat gegentiber den Nachweisen zu Uber-
prufen. Die Uberprufung der Lageidentitat ist, wenn vor-
handen, auf der Grundlage der Sicherungsmessungen
oder Uber benachbarte Festpunkte des LAP-Feldes
durchzufihren. Verdnderte, zerstorte oder beschadigte
Punktmarken des LAP-Feldes sind durch neu zu be-
stimmende Punkte zu ersetzen.

LAP-Ubersicht

Nummerierung der LAP

Nummerierung der
Sicherungspunkte

Nummerierung der
Lagefestpunkte der
Vermessungsverwaltung

Zulassige Messverfahren

Anlage der Messungen

Uberpriifen der Lage-
identitat der An-
schlusspunktmarken

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(4)
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(6)

Strecken zwischen benachbarten LAP sind im Hin- und
Ruckweg zu messen. Sie sind gemal Anlage 2 zu korri-
gieren und auf das Bezugssystem zu reduzieren.

Zenitwinkel zur Streckenreduktion werden im Regelfall in
einer Fernrohrlage gemessen und der Hohenindexfehler
ist rechnerisch zu bertcksichtigen. Insbesondere bei lan-
gen Strecken oder steilen Visuren ist ggfs. eine Zenitwin-
kelmessung in zwei Fernrohrlagen erforderlich.

Die zulassige Abweichung der Einzelstrecken zwischen
Hin- und Rickmessung betragt

Z, =003 m

Horizontalrichtungen sind in mindestens zwei Halbsatzen
pro Standpunkt zu messen. Die zulassige Abweichung
zwischen den auf die Nullrichtung reduzierten Richtun-
gen der einzelnen Halbsatze betragt

Z, =+8 mgon

Bei der Bestimmung der LAP mit satellitengestitzten
Messverfahren ist gemafR Anlage 1 zu verfahren.

2.2.4 Sicherungsvermessung

(1)

(@)

(3)

Bei Sicherung sind fir jeden LAP mindestens zwei
Sicherungspunkte (LSP) vorzusehen. Der LAP und seine
Sicherungspunkte bilden eine LAP-Punktgruppe. Diese
sind so einzubringen und zu bestimmen, dass

die Lageidentitat der Punktmarken sowohl der LAP
als auch seiner Sicherungspunkte in Bezug auf den
LAP-Nachweis tberprift werden kann und

die Sicherungspunkte auch als Anschlusspunkte fir
Objektvermessungen nach Kapitel 3 genutzt werden
kénnen.

Fur die Sicherungsmarken sind ungefahrdete Standorte
so auszuwahlen, dass sie nicht im gleichen Bereich wie
LAP liegen (z.B. StralRen- oder Wegekorper) und damit
bei gefahrdenden Arbeiten nicht gleichzeitig zerstort
werden.

Sicherungsvermessungen sind zweifach unabhéngig
voneinander durchzufuhren. Sie sind an das umgebende
LAP-Feld anzuschliel3en.

Streckenmessung

Horizontalrichtungs-
messung

Satellitengestutzte
Messverfahren

Grundséatze

Anordnung der
Sicherungspunkte

Durchfuhrung

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(6)
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Die Ergebnisse der Sicherungsvermessungen sind in
einem ortlichen rechtwinkligen Koordinatensystem zu be-
rechnen, dessen Nullpunkt im zu sichernden LAP liegt
und dessen Ordinatenachse durch einen benachbarten
LAP verlauft. Die ortlichen Koordinaten sind auf die
Standpunkthéhe zu beziehen und im Internationalen
Meter anzugeben.

Die zulassige Koordinatenabweichung aus beiden Mes-
sungen betragt

Z,,Z, =+0010m

Die drtlichen Koordinaten aus der Sicherungsvermes-
sung, deren Mittelwerte und die Einhaltung der vorgege-
benen Genauigkeit sind nachzuweisen. Der Nachweis
der Sicherungsvermessung ist Bestandteil des LAP-
Nachweises.

Fur die Sicherungspunkte sind nach den Berechnungs-
grundsatzen fur LAP (siehe Ziffer 2.2.5) die Koordinaten
im einheitlichen Lagebezugssystem der Liegenschaft zu
berechnen und in den LAP-Nachweis zu Gbernehmen.

2.2.5 Berechnungsgrundsatze

(1)

(@)

(3)

(4)

Fir die Koordinatenberechnung der LAP und LSP sind
die originaren Messwerte wegen systematischer Mess-
werteinfluisse zu korrigieren und auf die Bezugsflache
des einheitlichen Lagebezugssystems der Liegenschaft
zu reduzieren (Anlage 2).

Die Koordinaten sind nach dem Verfahren der Netzaus-
gleichung zu berechnen. Dabei sind die Standardabwei-
chungen der Messungselemente zu berticksichtigen.

Die Berechnung eines LAP-Netzes ist grundsatzlich
flachendeckend fir die gesamte Liegenschaft unter Ein-
beziehung aller Messwerte durchzufiihren. Bei Teilnetzen
ist sicherzustellen, dass Netzerweiterungen unter Einbe-
ziehung vorhandener LAP-Netzausgleichungsergebnisse
durchgefiihrt werden kdnnen. Die Koordinaten aus vor-
handenen Berechnungen sind dabei als unver&nderbar
anzuhalten.

Das Einhalten vorgegebener Genauigkeiten ist auf der
Grundlage einer zwangsfreien Netzausgleichung zu
prufen. Die Ergebnisse der freien Netzausgleichung und
die Einhaltung der Genauigkeiten sind nachzuweisen.

Auswertung

Zulassige Koordinaten-
abweichung

Nachweise

Berechnung im einheit-
lichen Lagebezugs-
system der Liegenschaft

Korrektion der Messwerte

Netzausgleichung

Umfang der Netzaus-
gleichung

Prufen der Genauigkeit
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(5)

(6)

Die zulassige Standardabweichung einer ausgeglichenen
LAP-Koordinate nach der freien Netzausgleichung
betragt

S,,Sy =0,020m

Die Koordinaten der LAP sind an das Lagebezugssystem
der Vermessungsverwaltung anzuschlieen. Dabei ist
entsprechend dem gegenwartigen Status der Lagefest-
punktfelder der Vermessungsverwaltung wie folgt vorzu-
gehen:

a) Homogene Lagefestpunktfelder der Vermessungs-
verwaltung

Das LAP-Netz ist unter Zwang an das Lagebezugssy-
stem der Vermessungsverwaltung anzuschlieen.
Dabei sind die Koordinaten der Anschlusspunkte in
den Lagefestpunktfeldern der Vermessungsverwal-
tung als unveranderbar anzunehmen.

b) Inhomogene, verspannte Lagefestpunktfelder der
Vermessungsverwaltung

Die Koordinaten aus der zwangsfreien Netzausglei-
chung (siehe Absatz4) sind durch eine Drei-
Parameter-Transformation zwangsfrei auf das Lage-
bezugssystem der Vermessungsverwaltung abzubil-
den. Dabei ist das LAP-Feld auf gleichmafig verteilten
Anschlusspunkten der Lagefestpunktfelder der Ver-
messungsverwaltung zu lagern.

Nach Erneuerung der Lagefestpunktfelder der Ver-
messungsverwaltung sind die Koordinaten des LAP-
Feldes nach Absatz 6a) neu zu berechnen. Die neu
berechneten Koordinaten bilden anschlieRend ein
neues einheitliches Lagebezugssystem fur die
Liegenschaft.

Die Ergebnisse vorangegangener Objektvermessun-
gen sind in das neue einheitliche Lagebezugssystem
der Liegenschaft unter Wahrung des Prinzips der
Nachbarschaft zu transformieren.

Alle Berechnungen sind so durchzufiihren, dass sie
nachvollziehbar und prifbar sind. Durch das eingesetzte
Berechnungsprogramm dirfen die Berechnungsergeb-
nisse nicht verfalscht werden. Die Eingabedaten, die Be-
rechnungsergebnisse sowie ggfs. relevante Zwischen-

Anschluss an das Lage-
bezugssystem der
Vermessungsverwaltung

Durchfiihrung und Nach-
weis der Berechnungen
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ergebnisse der LAP-Berechnung sind in Berechnungs-
protokollen nachzuweisen.

(7) Werden die Genauigkeitsvorgaben dieses Kapitels ein-

gehalten, sind die Berechnungsergebnisse in die LAP-
Beschreibungen gemalR Anlage 6 zu tibernehmen.

2.2.6 Wiederherstellen des LAP-Feldes

(1)

(@)

Bei Lageveranderung, Beschadigung oder Verlust der
Punktmarken sind die LAP und die Sicherungspunkte
grundsatzlich in der Ortlichkeit nicht wieder herzustellen,
sondern jeweils durch einen neuen Punkt gemaR Ziffer
2.2.7 zu ersetzen.

Unveranderte Marken einer LAP-Gruppe kdnnen gege-
benenfalls weiterverwendet werden.

2.2.7 Erweiterung des LAP-Feldes

(1)

(@)

®3)

(4)

()

(6)

Das LAP-Feld ist zu verdichten, wenn fiir Objektvermes-
sungen nicht geniigend Anschlusspunkte vorhanden sind
oder Punkte des LAP-Feldes nicht mehr genutzt werden
kénnen. Dabei sind die Vorgaben fir die Einrichtung des
LAP-Feldes zu bericksichtigen.

Bei der Berechnung der Lagekoordinaten neuer LAP im
Bezugssystem der Liegenschaft sind die Messungen
unter Zwang an das vorhandene LAP-Feld anzuschlie-
Ren. Dabei sind die Koordinaten der Anschlusspunkte als
unveranderbar anzuhalten.

Die zulassige Standardabweichung einer Koordinate
eines neu eingeschalteten LAP in Bezug auf die vorhan-
denen Punkte des LAP-Feldes betragt

S,,Sy =0,020m

Bei Erweiterung des LAP-Feldes sind der LAP-
Netzentwurf (Anlage 4) und die LAP-Ubersicht (Anlage 5)
fortzufuhren. Die Anderungen sind jeweils auf einer
Kopie einzutragen und nach Uberprifung in das Original
zu Ubernehmen.

Die Ergebnisse der Koordinatenberechnung neuer LAP
sind geman Ziffer 2.2.5 nachzuweisen.

Fir jeden neuen LAP ist eine LAP-Beschreibung nach
Anlage 6 anzufertigen.

LAP-Beschreibung

Ersetzen veranderter
LAP

Anlasse der LAP-Feld-
Verdichtung

Berechnungsgrundsétze

Genauigkeit nachtraglich
eingeschalteter LAP

Fortfilhren LAP-Netz-
entwurf und
LAP-Ubersicht

Nachweis der Ergebnisse

LAP-Beschreibung
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2.2.8 Nachweise des LAP-Feldes

(1) Zum LAP-Feld sind folgende Nachweise vorzulegen:

(@)

(3)

(4)

()

LAP-Netzentwurf (Anlage 4)
LAP-Ubersicht (Anlage 5)
Liste der verwendeten Punkthummern

Anschlusspunkte der Vermessungsverwaltung
(Punktnummer, Koordinaten)

LAP-Netzausgleichung
LAP-Beschreibung (Anlage 6)

Bei Vermessungs- und Berechnungsergebnissen ist
durch den verantwortlichen Vermessungsingenieur durch
Unterschrift zu bestéatigen, dass

die Nachweise den Anforderungen dieser Richtlinien,

den Regeln der Vermessungstechnik und, soweit zu-
treffend,

den landesrechtlichen Vorschriften

entsprechen.

Die Nachweise gemaR Absatz (1) sind durch die Bau-
verwaltung zu prufen auf

Einhaltung des LAP-Netzentwurfs,

Vollstandigkeit der Vermessungs- und Berechnungs-
ergebnisse,

Bestétigung der Richtigkeit durch den Verfasser,

Nummerierung der LAP und ggfs. der Sicherungs-
punkte,

Einhaltung der zuldssigen Abweichungen und

Verwendung eines einheitlichen Lagebezugssystems
bei LAP und Anschlusspunkten der Vermessungs-
verwaltung.

Die Prufung ist auf den Nachweisen zu vermerken.

Die Unterlagen werden zeitgerecht und fortlaufend in
einer besonderen LAP-Feld-Akte geflhrt.

Kénnen Punkte des LAP-Feldes als Anschlusspunkte fir
Objektvermessungen auf Grund von Verlust oder Be-
schadigung der Punktmarke nicht mehr genutzt werden,
ist dies in der zugehorigen LAP-Beschreibung eindeutig

Umfang der Nachweise

Bestatigen der
Nachweise

Prifen der Nachweise

LAP-Feld-Akte

Fortfihren der
LAP-Feld-Nachweise

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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2.3

(1)

(2)

®3)

(4)

kenntlich zu machen. Derartige LAP-Beschreibungen
sind jedoch weiterhin in der LAP-Feld-Akte zu belassen.
Aus der LAP-Ubersicht und dem LAP-Netzentwurf sind
diese Punkte zu I6éschen.

Liegenschaftsbezogenes Hohenpunktfeld (LHP-Feld)

Das liegenschaftsbezogene Hohenpunktfeld (LHP-Feld)
umfasst alle Hohenfestpunkte innerhalb der Liegen-
schaft. Die Punkte des LHP-Feldes heil3en liegen-
schaftsbezogene Hohenfestpunkte (LHP). Das LHP-Feld
bildet als Realisierung eines einheitlichen Hohenbezugs-
systems in der Ortlichkeit die Grundlage fur alle Hohen-
bestimmungen in der Liegenschatft.

Die Hohenkoordinaten der LHP werden in einem liegen-
schaftseinheitlichen Hohenbezugssystem berechnet.
Dabei ist das amtliche geodatische H6henbezugssystem
der Vermessungsverwaltung zu Grunde zu legen. Uber
die LHP wird ein besonderer Nachweis gemal Anlage 9
gefuhrt.

Zur Einbindung des LHP-Feldes in das HOhenbezugs-
system der Vermessungsverwaltung ist dieses Uber
mindestens zwei Nivellementspunkte in oder im Umfeld
der Liegenschaft anzuschliel3en. Hierbei ist darauf zu
achten, dass die Koordinaten der Anschlusspunkte im
gleichen Bezugssystem gefuhrt werden.

Die Marken der Nivellementspunkte sind vor der Ver-
wendung als Anschlusspunkte fir das LHP-Feld nach
den landesrechtlichen Vorschriften auf Hohenidentitat in
Bezug auf die Nachweise zu uberprifen. Abweichungen
sind dem zustandigen Vermessungsamt zu melden. Es
durfen nur Punkte mit unverdnderten Punktmarken als
Anschlusspunkte verwendet werden.

2.3.1 Aufbau des LHP-Feldes

(1) Das LHP-Feld wird grundsatzlich flachendeckend fir

(@)

jede Liegenschaft eingerichtet. Ausnahmen werden nur
in begriindeten Fallen zugelassen.

Die Abstande der LHP sind so zu wéhlen, dass sie

im bebauten Bereich 500 m und

im unbebauten Bereich 2000 m

nicht Ubersteigen.

Definition

Bezugssystem

Prifen der
Anschlusspunkte

Aufbaugrundsatze

Punktabstande der LHP

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(3) Die Lage der LHP ist so zu wahlen, dass Standortkriterien

eine optimale, dauerhafte Standfestigkeit gegeben
ist,

die Punkte vorzugsweise an ungefahrdeten, stand-
ortsicheren Gebauden und Bauwerken angebracht
werden,

eine Nivellierlatte aufgehalten werden kann und

weitere Messungen einfach angeschlossen werden
kénnen.

(4) Uber den geplanten Netzaufbau und den Anschluss an Netzentwurf
das Hohenfestpunktfeld der Vermessungsverwaltung ist
ein LHP-Netzentwurf gem&R Anlage 7 unter Berlicksich-
tigung der Liegenschaftsentwicklung aufzustellen. Der
Netzentwurf ist vor Ubertragung des LHP-Feldes in die
Ortlichkeit von der Bauverwaltung freizugeben.

(5) Die Punkte des LHP-Feldes werden vorzugsweise durch Vermarkungsarten
Hoéhenbolzen nach DIN 18708 vermarkt. Besonders ein-
zurichtende Punkttrager (z.B. Betonpfeiler) sind frost-
sicher zu grinden.

(6) Fur die LHP sind Lagekoordinaten im liegenschaftsbe- Lagebestimmung der
zogenen Lagebezugssystem zu bestimmen. Auf der LHP
Grundlage einer Ubersichtskarte der Liegenschaft
gemafR Anlage 8 sind die LHP als LHP-Ubersicht darzu-
stellen. Die LHP-Ubersicht ist nachzuweisen.

(7) Die LHP sind topographisch so einzumessen, dass sie in Topographische
der Ortlichkeit leicht aufgefunden werden konnen. Die Einmessung
Ergebnisse der Einmessung sind in der LHP-

Beschreibung geman Anlage 9 nachzuweisen.

2.3.2 Punktnummerierung

(1) Die LHP erhalten zur Identifizierung Punktnummern, die Nummerierung der LHP
fortlaufend und eindeutig als vierstellige Nummern aus
dem Nummernbereich von 1000 bis 1999 zu vergeben
sind. Vergebene LHP-Punktnummern sind als Bestand-
teil des LHP-Nachweises gesondert nachzuweisen.
Dieser ist allen LHP-Bestimmungen zu Grunde zu legen.

Einmal vergebene Punktnummern durfen auch nach
Léschung eines LHP aus dem LHP-Nachweis nicht
wieder vergeben werden.

Baufachliche Richtlinien Vermessung Stand: 12.99



Geodétische Grundlagen

Seite 21

(@)

Nivellementspunkte der Vermessungsverwaltung, die als
Anschlusspunkte fir das LHP-Netz dienen, werden mit
den amtlichen Punktnummern gefuhrt.

2.3.3 Messverfahren zur Bestimmung der LHP

(1)

(2)

Die Hohen der LHP werden in der Regel durch geometri-
sches Nivellement bestimmt. Die LHP sind dabei als
Wechselpunkte im Nivellementszug anzuordnen und
durch Doppelmessungen (Hin- und Rlckweg) zu be-
stimmen.

Bei der Bestimmung der LHP durfen folgende Fehler-
grenzen nicht Uberschritten werden:

Widerspruch des Hin- und Rucknivellements
zwischen zwei aufeinanderfolgenden LHP:

Z, =+5x/R [mm]

Abweichungen zwischen dem Hohenunterschied aus
der Messung und dem vorgegebenen Hoéhenunter-
schied aus zwei Anschlusspunkten

Z, :i(2+5><\/ﬁ)[mm]

Hierin ist R die L&nge der Nivellementsstrecke (einfacher
Weg) in Kilometer.

2.3.4 Berechnungsgrundsatze

(1)

(@)

(3)

Fur die Berechnung der Héhen der LHP sind die gemes-
senen Hoéhenunterschiede wegen systematischer Mess-
werteinflisse zu korrigieren und auf das einheitliche
Hohenbezugssystem der Liegenschaft zu reduzieren.

Bei Nivellements mit analoger Lattenablesung ist das
durchschnittliche Lattenmeter zu bestimmen und die
Korrektionen an die Ablesungen anzubringen. Eine Teil-
strichkorrektion ist im LHP-Netz nicht erforderlich.

Die Hohen der LHP werden grundsatzlich nach dem
Verfahren der Netzausgleichung bestimmt. Dabei werden
die Standardabweichungen der Messungselemente in
die Berechnung einbezogen.

Die Berechnung des LHP-Netzes wird flachendeckend
fir die gesamte Liegenschaft unter Einbeziehung aller
Messungselemente durchgefiihrt. Bei Abweichungen von
der Flachendeckung ist sicherzustellen, dass bei Netzer-
weiterungen vorhandene LHP-Netzausgleichungen ein-

Nivellementspunkte der
Vermessungsverwaltung

Messverfahren

Zulassiger Strecken-
widerspruch

Zulassige Abweichung
eines Hohenunterschieds

Korrektion und Reduktion

der Messwerte

Hoéhennetzausgleichung

Umfang der
Netzausgleichung

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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bezogen werden. Bei Netzerweiterungen sind grundsatz-
lich vollstdndige Nivellementsschleifen zu bestimmen.

(4) Die Berechnungen der LHP-Netzausgleichung werden Anschluss an Nivelle-
unter Zwang an die Nivellementspunkte der Vermes- mentspunkte der Ver-
messungsverwaltung

sungsverwaltung angeschlossen.

(5) Die zulassige Standardabweichung einer ausgeglichenen

LHP-Hb6he
s, =0,005m Hohengenauigkeit
ist einzuhalten.
(6) Alle Berechnungen sind so durchzufuhren, dass sie Nachweis der Berech-
nachvollziehbar und prifbar sind. Eingabedaten, nungsergebnisse

Berechnungsergebnisse sowie relevante Zwischen-
ergebnisse sind nachzuweisen.

2.3.5 Fortfuhren des LHP-Feldes

(1) Das LHP-Feld ist durch neue LHP zu verdichten, wenn
fur  Objektvermessungen  nicht gentugend An-
schlusspunkte vorhanden sind oder vorhandene LHP auf
Grund von Verdnderungen nicht mehr genutzt werden
kénnen. Neue LHP sind topographisch einzumessen,
und es ist eine LHP-Beschreibung gemald Anlage 9
anzufertigen. Die LHP-Ubersicht (Anlage 8) ist zu ergan-
zen.

Anlasse fiur Verdichtun-
gen des LHP-Feldes

(2) Messungen zur Einschaltung neuer LHP in das LHP-Netz
sind an mindestens zwei HoOhenanschlusspunkten Einbinden in vorhandene
benachbarter LHP oder ggfs. Nivellementspunkten der Hohennetze
Vermessungsverwaltung anzuschlieen. Die neu zu
bestimmenden LHP werden als Knotenpunkte in die
Nivellementslinien eingebunden.

(3) Die HoOhen neuer LHP im HoOhenbezugssystem der
Liegenschaft werden durch das Verfahren der Netzaus-
gleichung berechnet. Dabei werden die Messungen unter
Zwang an das vorhandene LHP-Feld angeschlossen.

(4) Bei der Einschaltung neuer LHP sind die Genauigkeiten
geman Ziffer 2.3.3 und Ziffer 2.3.4 einzuhalten.

(5) Die Berechnungsergebnisse neuer LHP sind gemaf
Ziffer 2.3.4 nachzuweisen.

(6) Bei signifikanter Hohenveréanderung, Beschadigung oder Behandlung verénderter
Verlust der Punktmarke darf der LHP als Anschlusspunkt LHP

Baufachliche Richtlinien Vermessung Stand: 12.99
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fir Vermessungen nicht weiterverwendet werden. Die
Punktmarke ist in Abstimmung mit der Bauverwaltung zu
entfernen. Die Angaben des LHP sind in der LHP-
Beschreibung (Anlage 9) als historisch zu kennzeichnen.
Veranderte LHP sind in Absprache mit der Bauverwal-
tung durch neue Punkte zu ersetzen. Verédnderte LHP
sind aus dem LHP-Netzentwurf und der LHP-Ubersicht
zu entfernen.

2.3.6 Nachweise des LHP-Feldes
(1) Zum LHP-Feld sind folgende Nachweise vorzulegen:

LHP-Netzentwurf (Anlage 7)
LHP-Ubersicht (Anlage 8)
Liste der verwendeten Punkthummern

Anschlusspunkte der Vermessungsverwaltung
(Punktnummer, Hohen)

LHP-Netzausgleichung
LHP-Beschreibung (Anlage 9)

(2) Bei Vermessungs- und Berechnungsergebnissen ist
durch den verantwortlichen Vermessungsingenieur mit
Unterschrift zu bestéatigen, dass

die Nachweise den Anforderungen dieser Richtlinien,

den Regeln der Vermessungstechnik und, soweit zu-
treffend,

den landesrechtlichen Vorschriften

entsprechen.

(3) Die Nachweise nach Absatz (1) sind durch die Bauver-
waltung zu prufen auf

Einhaltung des LHP-Netzentwurfes,

Vollstandigkeit der Vermessungs- und Berechnungs-
ergebnisse,

Bestétigung der Richtigkeit durch den Verfasser,
Nummerierung der LHP,
Einhaltung der geforderten Genauigkeiten und

Verwendung eines einheitlichen Héhenbezugs-
systems fur die LHP und die Anschlusspunkte der
Vermessungsverwaltung.

Die Prufung ist auf den Nachweisen zu vermerken.

Umfang der Nachweise

Bestatigen der
Nachweise

Prifen der Nachweise

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(4) Die Unterlagen werden zeitgerecht und fortlaufend in

einer besonderen LHP-Feld-Akte gefiihrt. LHP-Feld-Akte

(5) Bei Erweiterung des LHP-Feldes durch Einschaltung
neuer LHP sind

die Fortschreibung des LHP-Netzentwurfes,
Nachweise zur Fortfuh-

die Fortschreibung der LHP-Ubersicht,
rung des LHP-Feldes

die Fortschreibung der Liste der verwendeten
Punktnummern,

die LHP-Netzausgleichung der Neupunkte und
die LHP-Beschreibungen der Neupunkte

nachzuweisen.
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Objektvermessung
3 Objektvermessung
3.1 Grundsatze der Objektvermessung

(1)

(@)

3.2

(1)

(2)

®3)

3.3

Gegenstand der Objektvermessung sind die Objekte des
Objektartenkatalogs (Anhang A), die als Bestandsdoku-
mentation zur Planung und Durchfihrung baufachlicher
Aufgaben sowie zur Nutzung und Verwaltung der
Liegenschaften bendtigt werden. Hierzu zéhlen z.B. alle
ober- und unterirdischen baulichen Anlagen, die Leitun-
gen zur Ver- und Entsorgung sowie Nutzungsflachen.

Durch die Objektvermessung sind sowohl die geometri-
schen als auch die beschreibenden Daten der Objekte zu
erfassen und entsprechend ihrer fachlichen Bedeutung
zu strukturieren. Die Datenstrukturierung ist so vorzu-
nehmen, dass die Ergebnisse der Vermessungen in die
digitale Bestandsdokumentation gemaR Kapitel 4 Uber-
nommen werden koénnen. Dabei ist der Objektab-
bildungskatalog (Anhang B) zu Grunde zu legen.

Messverfahren

Zur Objektvermessung sind alle Messverfahren zugelas-
sen, welche die festgelegten Genauigkeiten (siehe
Ziffer 3.5) gewahrleisten, dem Stand der Technik ent-
sprechen und wirtschaftlich sind.

Im Regelfall werden fur Liegenschaften des Bundes
Objektvermessungen mit Messverfahren der elektroopti-
schen Tachymetrie (terrestrisch) durchgefihrt.

Die Anwendung besonderer Messverfahren (Luftbild-
bzw. Satellitenvermessung) ist in Anlage 1 beschrieben.

Anschluss an die Festpunktfelder

Die Objektvermessungen sind durch Messungen an vor-
handene oder vorher zu bestimmende Festpunktfelder
anzuschlieBen. Damit lassen sich die Objektkoordinaten
sowohl lage- als auch héhenmalig im jeweils einheitli-
chen Bezugssystem der Liegenschaft bestimmen.

3.3.1 Lageanschluss

(1)

Der Lageanschluss wird Uber mindestens zwei Lagefest-
punkte hergestellt, deren Koordinaten im einheitlichen
liegenschaftshezogenen Lagebezugssystem vorliegen.

Gegenstand der Objekt-
vermessung

Zulassige Messverfahren

Lageanschlusspunkte fur
Objektvermessungen

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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(@)

(3)

Die Marken der Anschlusspunkte sind vor den Messun-
gen auf Lageidentitat gegeniber den Nachweisen zu
Uberprifen. Es sind nur unveranderte Punkte als An-
schlusspunkte zu benutzen.

Die Uberpriifung der LAP ist bezogen auf die umliegen-
den LAP oder - falls vorhanden - auf die Sicherungs-
punkte durchzufiihren. Ein LAP gilt als ortlich unver-
andert, wenn die Koordinatenabweichungen aus der
Uberpriifungsmessung im LAP-Netz jeweils den Betrag

Z,.Z, =+0,020m

und aus den Sicherungsvermessungen jeweils den
Betrag

Z,,Z, =+0,010m

nicht Gberschreiten.

Bei veranderten Anschlusspunkten im LAP-Feld ist ent-
sprechend Ziffer 2.2.6 zu verfahren.

Die Ergebnisse der Uberprifungsmessungen im LAP-
Feld sind nachzuweisen.

Lagefestpunkte der Vermessungsverwaltung sind nach
den landesrechtlichen Vorschriften zu Uberprifen. Die
Uberpriifungen sind nachzuweisen. Veranderungen sind
der zustandigen Stelle zu melden.

3.3.2 Hohenanschluss

(1)

(@)

Die Objektvermessung ist an mindestens zwei H6hen-
festpunkte anzuschlieRen. Dabei missen die Hohen der
Anschlusspunkte demselben Héhenbezugssystem ange-
horen.

Die unveranderten Hohen der Anschlusspunkte gegen-
Uber dem Nachweis sind vor der Objektvermessung
durch geeignete Messverfahren zu Uberprifen.

Benachbarte Hohenfestpunkte gelten als unveréandert,
wenn die zulassige Abweichung zwischen den gemesse-
nen und den aus den vorgegebenen Hohenkoordinaten
berechneten Hohenunterschieden den Betrag

z,, = (2 +5vR)[mm]

Uberpriifen der
Anschlusspunkte

Uberpriifen von
Lagefestpunkten der
Vermessungsverwaltung

Grundsétze fur Hohenan-
schluss

Uberpriifen der
Anschlusspunkte
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(3)

nicht Gberschreitet. Hierin ist R die Lange der Nivel-
lementsstrecke (einfacher Weg) in Kilometer.

Die Uberprufung der Hohenanschlusspunkte sowie
ggfs. die erreichten Genauigkeiten sind nachzuweisen.

Wenn die Objektvermessung nicht direkt durch Messun-
gen an die Hohenfestpunkte angeschlossen werden
kann, ist auf andere geeignete Weise der Hohenan-
schluss zu ubertragen. Es ist sicherzustellen, dass die
geforderte Genauigkeit der Hohenbestimmung einge-
halten wird.

3.3.3 Punktnummerierung

(1)

(@)

3.4

(1)

(@)

(3)

Objektpunkte werden liegenschaftsbezogen einheitlich
nummeriert. Fir Objektpunkte werden siebenstellige
Nummern aus dem Bereich von 0010000 bis 9999999
vergeben. Doppelnummerierungen von Objektpunkten
sind nicht zul&assig.

Uber vergebene Nummern fir Objektpunkte ist ein
Nachweis zu fuhren. Dieser ist zur Vermeidung von
Doppelnummerierungen den nachfolgenden Objektver-
messungen zu Grunde zu legen.

Erfassen der Objektgeometrie und der Gelédnde-
oberflache

Objekte in den Liegenschaften werden nach der Art ihrer
geometrischen Ausgestaltung in punkt-, linien- und
flachenformige Objekte unterteilt.

Die Erfassung erfolgt nach den Regelungen des Objekt-
artenkataloges (Anhang A). Fir nicht im Objektarten-
katalog aufgefiihrte Objekte sind die Objektbildungs-
regeln der Systemkataloge sinngemaf anzuwenden.

Die Gelandeoberflache wird durch flachenhaft verteilte
Gelandepunkte erfasst, deren Punktdichte den ortlichen
Gegebenheiten anzupassen ist. Diese ist so zu wahlen,
dass der Gelandeverlauf zwischen zwei benachbarten
Punkten durch lineare Interpolation wiedergegeben
werden kann. Anderungen im Gelandeverlauf, wie z.B.
Ricken-, Tal- und Muldenlinien, Geldndebruchkanten,
hochste und tiefste Punkte, Sattelpunkte usw., sind voll-
standig zu erfassen.

Indirekter Hohenan-
schluss

Nummerierungs-
grundsétze

Nachweis verwendeter
Punktnummern

Arten der geometrischen
Objekterfassung

Erfassungsregeln fir
Objektpunkte

Erfassen der
Gelandeoberflache
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(4) Die Punktdichte ist auf Grund topographischer und mor-
phologischer Gegebenheiten im Allgemeinen wie folgt
anzuhalten:

Punktdichte/ha Gelandeform

20 - 40 Punkte einfaches Gelande

30 - 60 Punkte bewegtes Gelande

Uber 50 Punkte schwieriges Gelande

Uber 100 Punkte Gebiete mit Baubestand

3.5 Genauigkeit der Objektvermessung

(1) Die Genauigkeit der Objektvermessung richtet sich nach
den Anforderungen der Bestandsdokumentation gemaf
Kapitel 4. Besondere Anforderungen, wie z.B. fur Uber-
wachungs- oder Absteckungsvermessungen (Kapitel 5),
sind nicht Gegenstand der Objektvermessung.

(2) Die Messgenauigkeit der Objektvermessung wird ge-
trennt nach Lage und HoOhe Kklassifiziert. Als Genauig-
keitskriterium dienen die Standardabweichung der Lage
s, und die Standardabweichung der Hohe sy. Dabei be-
deutet s, die Standardabweichung in einer Koordinaten-

richtung.
Lagegenauig- Standardabweichung ..
keitsklasse der Lage EEERl
OoGL1 0,050 m <s. £0,150 m Geléandepunkt
OGL2 0,015 m < s £0,050 m Schachtdeckel
OGL3 sL £0,015m Gebaudepunkt

Tabelle 1: Genauigkeitsklassifizierung der Lage

Hohengenauig-| Standardabweichung Beispiel
keitsklasse der Hohe P
OGH1 0,020 m < sy £ 0,050 m Geléandepunkt
Erdgeschoss-
OGH2 0,005 m < sy £ 0,020 m fuRbodenhohe (EFH)
OGH3 sy £ 0,005 m LAP

Tabelle 2: Genauigkeitsklassifizierung der Hohe

(3) Die Messgenauigkeiten fir die einzelnen Objekte werden
im Objektartenkatalog (Anhang A) festgelegt.

Punktdichte

Genauigkeits-
klassifizierung

Baufachliche Richtlinien Vermessung

Stand: 12.99




Objektvermessung

Seite 29

3.6
1)

(@)

®3)

(4)

()

(6)

(7)

3.7

(1)

Messergebnisse, Berechnungen und Aufbereitung

Die Ergebnisse der Objektvermessung sind in die
Bestandsdokumentation (Kapitel 4) zu Ubernehmen.
Dazu sind die Messungen auszuwerten und geman den
Objektstrukturen der Systemkataloge (Anhange A - C)
aufzubereiten.

Den Berechnungen und der Aufbereitung der Mess-
ergebnisse sind vorhandene Daten der Bestandsdoku-
mentation (Kapitel 4) sowie Nachweise der liegen-
schaftsbezogenen Festpunktfelder (Kapitel 2) zu Grunde
zu legen.

Fur gemessene Objektpunkte sind Lage- und Hohen-
koordinaten in den einheitlichen, liegenschaftsbezoge-
nen Bezugssystemen zu berechnen.

Die geometrischen Elemente der Bestandsdokumenta-
tion werden grundséatzlich redundanzfrei erfasst. Diesen
werden bei Bedarf mehrfache fachliche Bedeutungen
zugewiesen.

Vorhandene Daten einer Bestandsdokumentation gemaf
Kapitel 4 sind durch die Ergebnisse neuerer Objektver-
messungen fortzufihren.

Digitalisierte, photogrammmetrisch oder nicht gemaf
diesen Richtlinien erfasste Teile der Bestandsdokumen-
tation sind zu ersetzen, wenn sie im Rahmen der Objekt-
vermessung durch genauere Verfahren neu bestimmt
wurden.

Die aufbereiteten Bestandsdaten aus der Objektvermes-
sung sind in digitaler Form zu (bergeben. Zu Prif-
zwecken sind analoge Plane zu Ubergeben, die nach
dem Signaturenkatalog (Anhang C) grafisch auszuge-
stalten sind.

Nachweise der Objektvermessung
Als Ergebnisse der Objektvermessung sind zu erbringen:

Uberpriifung der Lageanschlusspunkte auf Lagei-
dentitat gegentber den Nachweisen,

Uberpriifung der Hohenanschlusspunkte auf Hoheni-
dentitat gegentber den Nachweisen,

Ubertragung des Hohenanschlusses,

Datengrundlage

Bezugssysteme

Redundanzfreie
Geometrie

Fortfihren einer
vorhandenen Bestands-
dokumentation

Ersetzen alter Bestands-
daten

Ergebnisse der Objekt-
vermessung

Umfang der Nachweise
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Objektpunktkoordinaten (mit Punkthummer und
Fachbedeutung),

Nachweis der vergebenen Punktnummern,
aufbereitete Messergebnisse in digitaler Form und

aufbereitete Messergebnisse in Form von Planen.

(2) Mit Unterschrift des Aufstellers ist zu bestétigen, dass Bestatigen der

_ Nachweise
die Vermessungen, Berechnungen und Datenaufbe-

reitungen richtig sind und den Anforderungen dieser
Vorschrift entsprechen,

die Objekte vollzahlig erfasst wurden und

vor dem Ausdruck der Vermessungs- und Berech-
nungsergebnisse keine Veranderungen der Daten
vorgenommen worden sind.

(3) Die Nachweise der Objektvermessung nach Absatz (1) Prifen der Nachweise
sind durch die Bauverwaltung zu prifen auf

Vollstandigkeit der Vermessungs- und Berechnungs-
ergebnisse,

Bestétigung der Richtigkeit durch den Verfasser,

Verwendung von Lage- bzw. Hohenanschlusspunk-
ten im einheitlichen Bezugssystem der Liegenschatft,

Einhaltung der zuldssigen Abweichungen,

Konformitat der aufbereiteten Messergebnisse zu den
Strukturen der Systemkataloge,

ggfs. grafische Ausgestaltung der Plane nach den
Vorgaben des Signaturenkataloges und

Vollz&hligkeit der erfassten Objekte.

Die Prufung ist auf den Nachweisen festzustellen.

(4) Die aufbereiteten Messergebnisse aus der Objektver- Ubernahme in die
messung sind zeitnah in die Bestandsdokumentation der Bestandsdokumentation
Liegenschaft gemaR Kapitel 4 zu ibernehmen.
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4
(1)

(2)

®3)

4.1

(1)

(2)

(3)

Bestandsdokumentation

Die zuverlassige Kenntnis des Bestandes an baulichen
Anlagen und Liegenschaften ist die Grundlage fur
effizientes Planen und Bauen, fur Umbau und Umnut-
zung und fur einen erfolgreichen, wirtschaftlichen
Betrieb.

In diesen Richtlinien werden ausschlie3lich vermes-
sungstechnische Bestandsdaten der Aul3enanlagen ein-
schlieBlich der auBeren Darstellung der Gebaude be-
handelt.

Eine Bestandsdokumentation im Sinne dieser Richtlinien
liegt dann vor, wenn

sie digital gefuhrt wird,

die zu Grundeliegenden Bezugssysteme den Anfor-
derungen aus Kapitel 2 entsprechen,

die Aufbaugrundsatze geman Ziffer 4.2.2 eingehalten
sind,

die Daten nach dem Objektabbildungskatalog
(Anhang B) strukturiert sind,

die grafische Darstellung gemaf dem Signaturen-
katalog (Anhang C) erfolgt und

die Datenqualitat nach Ziffer 4.1 (6) dokumentiert ist.
Grundsatze

Die Bestandsdokumentation ist auf die Liegenschaft zu
begrenzen. Die Liegenschaft wird durch die Grenzen
entsprechend dem amtlichen Kataster bestimmt. Bei
Bedarf ist das Umfeld der Liegenschaft ebenfalls darzu-
stellen. Liegenschaftsibergreifende bauliche Anlagen,
wie z. B. Fernleitungen, sind davon ausgenommen.

Aus Grinden der Wirtschaftlichkeit und im Hinblick auf
den zunehmenden Einsatz der DV-Technik ist die
Bestandsdokumentation zur Durchfihrung der Fachauf-
gaben nur noch in digitaler Form zu fuhren.

Die Bestandsdokumentation besteht aus den Geometrie-
daten aller Objekte einschliel3lich deren wesentlichen
fachtechnischen Informationen. Die vermessungstech-
nisch ermittelten Geometriedaten bilden die rdumliche
Bezugsgrundlage zur Darstellung des Liegenschafts-
bestandes.

Inhaltliche Abgrenzung

Definition

Lokale Abgrenzung

Digitale Datenflihrung

Bestandteile
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(4)

(5)

(6)

(7)

4.2

Die digitalen Bestandsdaten sind gemafl dem Objekt-
abbildungskatalog (Anhang B) einheitlich zu strukturie-
ren.

Die grafische Darstellung der Bestandsdokumentation
erfolgt nach dem Signaturenkatalog (Anhang C).

Die Qualitat der Bestandsdaten ist hinsichtlich Aktualitat
und Herkunft (z. B. oOrtliche Vermessung, Digitalisierung)
zu dokumentieren.

Das Original der Bestandsdokumentation wird als
Primarnachweis bezeichnet. Der Priméarnachweis ist als
solcher zu kennzeichnen und in verantwortlicher Zustan-
digkeit zu fuhren.

Der Primarnachweis der Bestandsdokumentation ist vor
Verlust, Beschadigung oder Verfalschung dauerhaft zu
schitzen (z.B. Zugriffsschutz, Datensicherung).

Sind Mehrfachausfertigungen der Bestandsdokumenta-
tion erforderlich, so missen diese als Sekundarnachwei-
se erstellt und gekennzeichnet werden.

Sekundéarnachweise sind als Kopie des aktuellen Primar-
nachweises zu erstellen.

Inhalt und Aufbau

4.2.1 Inhalt

(1)

Die Bestandsdokumentation enthalt insbesondere:

Ober- und unterirdische bauliche Anlagen,
Topographie und Hoheninformationen,
Verkehrsanlagen,

Ver- und Entsorgungsanlagen,

Freianlagen,

Umweltbewertung

Nutzungs- und Verwaltungseinheiten, Schutzgebiete,

vermessungstechnische Objekte.

(2) Flurstiicke sind aus den Nachweisen der Vermessungs-

verwaltung (Liegenschaftskataster) in die Bestands-
dokumentation zu Ubernehmen. Weitere Daten der Ver-
messungsverwaltung und sonstiger Stellen (z.B. Ener-
gieversorgungsunternehmen) sind bei Bedarf zu uber-
nehmen und zu kennzeichnen.

Datenstruktur

Grafische Darstellung

Datenqualitat

Primérnachweis und Se-
kundarnachweise

fachthematische Inhalte

Liegenschaftskataster
und Daten sonstiger
Stellen
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Bestandsdokumentation
4.2.2 Aufbau
(1) Die Gliederung der Objektarten nach dem Folienprinzip Gliederung nach

(@)

®3)

4.3

ist in den Anhéngen A bis C festgelegt.

Die Bestandsdokumentation kann grundsatzlich in meh-
reren Mal3stédben gefuhrt werden. Fir jeden Malfistab ist
ein Datenbestand in der Gliederung der Inhalte gemaR
Ziffer 4.2.1 (1) einzurichten.

Basismal3stab ist der Maf3stab 1 :500. Datenbestdnde
fur Ubersichten kénnen in Abh&ngigkeit von der GroRe
einer Liegenschaft und der Informationsdichte in kleine-
ren Maf3stdben (z.B. M 1 : 2 500) gefihrt werden.

Die Daten fur Ubersichten sind aus dem nachst groReren
Datenbestand (im Sinne der Mal3stabsgrof3e) abzuleiten.
Die in kleinerem Malf3stab darzustellenden Informationen
kénnen zum Zwecke der Lesbarkeit ggfs. geometrisch
verandert werden (Generalisierung). Die geometrischen
Veranderungen sind auf das unbedingt notwendige Mal3
zu beschrénken.

Die Bestandsdokumentation wird grundsatzlich blatt-
schnittfrei gefihrt. Ist die Einrichtung von Blattschnitten
auf Grund der GrolRe der Liegenschaft oder der
dv-technischen Rahmenbedingungen erforderlich, sind
diese in einer Blattschnitt-Ubersicht zu dokumentieren.
Bei der Einrichtung der Blattschnitte ist auf eine wirt-
schaftliche Abdeckung der Liegenschaft zu achten.

Inseldarstellungen innerhalb der Liegenschaft sowie
Uberlappungen einzelner Bereiche sind nicht zulassig.

Erstellen der Bestandsdokumentation

Die liegenschaftsbezogene Bestandsdokumentation im
Sinne dieser Richtlinien umfasst die vermessungstechni-
sche Neuaufnahme nach den Kapiteln 2 und 3, die Uber-
fuhrung vorhandener Bestandsunterlagen in eine den
Aufbaugrundsétzen gemald Ziffer 4.2.2 entsprechende
Form sowie die kontinuierliche Fortfuhrung nach Ziffer
4.4, Sofern fur eine Liegenschaft Bestandsunterlagen
bereits vorliegen, sind diese auf Eignung fur eine weitere
Verwendung zu bewerten (siehe Ziffer 4.3.1).

4.3.1 Bewerten vorhandener Bestandsunterlagen

(1)

Vorhandene Bestandsunterlagen, die nicht nach diesen
Richtlinien erstellt worden sind (nicht richtlinienkonforme
Bestandsunterlagen), kénnen als analoge Bestandspléne

Folienprinzip

Mafstabe

Blattschnittfreiheit

Bewerten vorhandener
Bestandsunterlagen
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oder als digitale Bestandsdatensatze vorliegen. Sie sind
daraufhin zu bewerten, ob

ihre unveranderte weitere Verwendung aufgabenbe-
zogen sinnvoll und wirtschatftlich,

eine Uberfiihrung gemaR Ziffer 4.3.2 moglich oder

eine Neuerstellung erforderlich ist.

Diese Bewertung ist aktenkundig zu machen.

(2) Ist eine Beurteilung des Inhalts der vorhandenen Prifen durch
Bestandsunterlagen in Hinblick auf Aktualitat, Genauig- Feldvergleich
keit und Vollstandigkeit nicht mdglich, missen die
Bestandsunterlagen durch einen Feldvergleich Uberprift
werden. Hierbei sind geometrische Angaben (Abstande,

Hohen) stichprobenhaft zu ermitteln.

(3) Die aufgabenbezogene Weiterverwendung nicht richt- Weiterverwendung nicht
linienkonformer Bestandsunterlagen ist nur dann statt- richtlinienkonformer
haft, wenn Bestandsunterlagen

bei Nichteinhaltung der Aufbaugrundsatze geman
Ziffer 4.2.2 keine oder nur eine geringfiigige Aufbe-
reitung erforderlich ist oder

Vermessungen zur Aktualisierung, der Bestands-
unterlagen nur im geringen Umfang durchgefuhrt
werden mussen oder

bei analogen Bestandsplanen eine zweckmafRige
Aufgabenerledigung moglich ist und die Qualitat der
Zeichentrager (z.B. Alterung, Mal3haltigkeit) den auf-
gabenbezogenen Anforderungen gentgt oder

bei digitalen Bestandsdatensatzen ein Zusammen-
fiuhren mehrerer Datensétze nicht erforderlich ist.

(4) Vorhandene Bestandsunterlagen konnen in eine richt- Uberfuihren vorhandener
linienkonforme Bestandsdokumentation Udberfihrt wer- Bestandsunterlagen
den, wenn

ein Feldvergleich gemal Absatz (2) die Verwendbar-
keit der vorhandenen Daten bestétigt,

fur die gesamte Liegenschaft ein einheitliches Lage-
bezugssystem vorliegt,

fur jede Vorlage eine hinreichende Anzahl von Pass-
punkten in dem einheitlichen Lagebezugssystem ge-
geben ist,

die Interpretation der grafischen Darstellungen zwei-
felsfrei und weitestgehend ohne drtliche Erkundun-
gen moglich ist,
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bei analogen Bestandsplanen die Mal3stablichkeit der
Vorlagen und ein geeigneter Mal3stab der Vorlagen
gegeben sind,

bei digitalen Bestandsdatensétzen eine ggfs. erfor-
derliche Datenumstrukturierung geman Objektabbil-
dungskatalog (Anhang B) wirtschaftlich durchgefihrt
werden kann und

die Wirtschaftlichkeit der Uberfilhrung insgesamt
gegeben ist.

(5) Zur Frage der Wirtschaftlichkeit ist vor Beginn der Arbei-

ten der erforderliche Aufwand der Uberfiihrung ein-
schlieBlich eventuell erforderlicher Passpunktbestim-
mungen, Feldvergleiche, Fortfuhrungsvermessungen und
Nachbearbeitungen dem Aufwand einer Neuerstellung
gegenuberzustellen. In die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
sind alle auf der Liegenschaft mittelfristig vorgesehenen
Baumafinahmen einzubeziehen.

4.3.2 Uberfuhren vorhandener Bestandsunterlagen

(1)

(2)

(3)

4.4

(1)

Bei der Uberfilhrung sind die Grundsatze gemaR
Ziffer 4.1 zu beachten.

Folgende Verfahren kénnen angewendet werden:

Digitalisierung analoger Bestandsplane (Anlage 1.3),

Zusammenfassung einzelner digitaler Bestands-
datensétze zu einem redundanzfreien Gesamtnach-
weis und die

Konstruktion der Geometrie auf der Basis vorhande-
ner Zahlennachweise wie z.B. bemaliter Bestands-
plane oder Feldrisse.

Bei der Anwendung dieser Verfahren sind Mischformen
zulassig.

Digitale Bestandsdaten, deren Koordinaten in Bezugssy-
stemen gefuhrt werden, die nicht den Anforderungen
dieser Richtlinien entsprechen, sind in einheitliche,
liegenschaftsbezogene Bezugssysteme zu transformie-
ren, wenn die Festpunktfelder gemaf} Ziffer 2.1 (5) um-
gestellt wurden.

Fortfihren der Bestandsdokumentation

Die Bestandsdokumentation ist durch zeithahe Fortfiih-
rung aktuell zu halten. Dabei sind die relevanten Ver-
anderungen des Baubestandes auf Grund von Baumalf3-
nahmen einschlie3lich Bauunterhalt (Fortfihrungsfélle)

Wirtschaftlichkeits-
betrachtung

Verfahren zum Uber-
fuhren vorhandener
Bestandsunterlagen

Uberfuihren nicht richt-
linienkonformer digitaler
Bestandsdaten

Aktualisieren der
Bestandsdokumentation
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(@)

(3)

4.5

(1)

(@)

(3)

zu erfassen und zeitnah in die Bestandsdokumentation
zu Ubernehmen.

Bauliche Veranderungen sind projektbegleitend bzw.
unmittelbar nach Fertigstellung an die fur die Bestands-
dokumentation verantwortliche Stelle zu Ubermitteln. Die
Mitteilungen sind dort zentral zu erfassen.

Bei Vermessungen zur Fortfihrung der Bestands-
dokumentation gelten die Vorgaben der Objektvermes-
sung gemal Kapitel 3.

Die Ergebnisse von Bestandsfortfiihrungen sind aus-
schlieflich in den Primarnachweis zu Gbernehmen. Es ist
sicherzustellen, dass eine gleichzeitige Fortfihrung iden-
tischer Objekte durch verschiedene Stellen nicht mdglich
ist.

Die Ubernahme erfolgt stets im Basismalstab. Die Fort-
fuhrung von Datenbestdnden in anderen Mafstében ist
zeitnah auf der Grundlage des fortgefiihrten Basismalf3-
stabs vorzunehmen.

Auszige aus der Bestandsdokumentation

Aus der Bestandsdokumentation kénnen analoge Plane
durch Ausgabe eines digitalen Auszuges auf einem
geeigneten Plotter, dessen Zeichengenauigkeit minde-
stens 0,2 mm betragen muss, auf maflhaltiger Folie
erzeugt werden. Form, Inhalt und Mafistab des Auszugs
richten sich nach den aufgabenspezifischen Anforderun-
gen.

Ausziige aus dem Priméar- bzw. Sekundarnachweis sind
unter Angabe des Datums der Erstellung zu kennzeich-
nen. Bei Auszigen aus dem Sekundarnachweis ist
zusatzlich auch das Datum der letzten Aktualisierung des
Sekundéarnachweises anzugeben.

Vor Verwendung sind die Auszige in Hinblick auf die
fachlichen Anforderungen in Bezug auf Aktualitat und
Vollstéandigkeit zu Uberprifen. Werden dabei Verénde-
rungen oder fehlende Angaben festgestellt, ist die
Fortfihrung gemaR Ziffer 4.4 zu veranlassen.

FortfUhrungsvermessung

Ubernahme der
Bestandsfortfihrung in den
Primérnachweis

Erstellen von Ausziigen

Aktualitétskennzeichnung
der Ausziige

Prifen der Ausziige
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5

5.1

(1)

(2)

5.2

(1)

(2)

®3)

(4)

Entwurfs- und Bauvermessung
Allgemeines

Vermessungsleistungen zur Planung und Bauausfuhrung
von Bauwerken sind projektbezogen und seit 01.01.1991
in Teil X1l der Honorarordnung fur Architekten und Inge-
nieure (HOAI) naher beschrieben und geregelt. Sie
gliedern sich in zwei Leistungsbilder, die "Entwurfs-
vermessung" fir die Planung und den Entwurf von
Geb&uden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
sowie die "Bauvermessung" fur die Bauausfiihrung und
die vermessungstechnische Baulberwachung dieser
Objekte.

Die RBBau enthalten in Anhang 15 das entsprechende
Vertragsmuster auf der Grundlage der HOAI sowie
Hinweise zur Beauftragung derartiger Vermessungs-
leistungen.

Entwurfsvermessung

Die Entwurfsvermessung stellt dem Planer fir den
Entwurf von Gebauden, Ingenieurbauwerken und
Verkehrsanlagen die Vermessungsergebnisse in digitaler
oder analoger Form zur Verfiigung.

Sofern eine Bestandsdokumentation im Sinne von
Kapitel 4 vorhanden ist, ist nach deren Prufung auf Rich-
tigkeit und Vollstandigkeit darauf zurlickzugreifen und
diese ggfs. nach Anforderung des Projekts oder des
erforderlichen Mal3stabs zu detaillieren.

Es ist zu prifen, ob fir den jeweils konkreten Einzelfall
alle in diesem Leistungsbild enthaltenen Leistungen be-
notigt werden. So kann z.B. vor allem im innerstadtischen
Bereich ein ausreichendes Festpunktfeld vorhanden
sein. Als Messverfahren sind i.d.R. terrestrische Aufnah-
memethoden anzuwenden.

Im Ubrigen gelten fur die Entwurfsvermessung dieselben
Verfahrensregelungen wie in den Kapiteln 2 und 3 dieser
Richtlinien beschrieben.

Vermessungsleistungen
zur Planung und Bau-
ausfiihrung gemanr HOAI

Vertragsmuster
Ingenieurvermessung
(RBBau Anhang 15)

Baufachliche Richtlinien Vermessung

Stand: 12.99



Entwurfs- und Bauvermessung

Seite 38

5.3

(1)

(@)

(3)

(4)

()

(6)

Bauvermessung

Die vermessungstechnischen Leistungen zur Bauausfiih-
rung sind in engem Zusammenhang mit den Bestimmun-
gen der Verdingungsordnung fur Bauleistungen - VOB -
zu sehen. Gemal § 3 Nr. 2 VOB/B ist das Abstecken der
Hauptachsen der baulichen Anlagen, ggfs. der Grenzen
des zu bebauenden Grundstiuicks sowie das Schaffen der
notwendigen 6rtlichen Hohenfestpunkte dem Auftragge-
ber, d.h. der Bauverwaltung, zugeordnet. Unterlagen
Uber die Lage- und Hohenfestpunkte und die Haupt-
punkte der Achsen sind einschlie3lich der Absteckungs-
unterlagen (Koordinatenverzeichnis und Absteckplan)
dem bauausfuhrenden Unternehmen zu tbergeben. Fur
das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlage ist
in vielen Fallen durch die entsprechenden Landesbau-
ordnungen der einzelnen Bundeslander ein bestimmtes
Verfahren (z.B. Einzeichnung / Markierung auf einem
Schnurgerist) vorgeschrieben.

Die Grenzen des Baugrundstiicks, mindestens aber des
Baugelandes, sind zu markieren, um Eingriffe in fremdes
Eigentum zu vermeiden.

Vermessungsleistungen wahrend der Bauausfihrung
einer baulichen Anlage sind nach VOB/C (DIN 18299,
Nr. 4.1.3) dem bauausfihrenden Unternehmen zuzuord-
nen (Bauausfiihrungsvermessung).

Auf Grund der durch die VOB vorgegebenen Trennung
der Zustandigkeiten fir Vermessungsleistungen zur
Ausfiihrung von baulichen Anlagen - dadurch bedingt
auch die Trennung der Verantwortung - ist es erforder-
lich, die Bauausfiihrung durch Kontrollmessungen zu
kontrollieren. Hierzu sind in DIN 18202 Mal3toleranzen fir
Bauwerksabmessungen vorgegeben.

Fur Setzungsbeobachtungen an entstehenden und
fertigen Bauwerken ist DIN 4107 zu beachten.

Jede Baumal3nahme in einer Liegenschaft bedingt eine
Veranderung des Bestands. Die Bestandsdokumentation
ist deshalb zwingend durch eine Fortfihrungsvermes-
sung (siehe auch Kapitel 4) zu aktualisieren. Diese ist
integraler Bestandteil der Abwicklung der Baumafnah-
me.

Bauliche Veranderungen durch die hausverwaltenden
Dienststellen sind ebenfalls zu erfassen.

Vermessungstechnische
Leistungen zur Bauaus-
fuhrung geman VOB/B

Markieren der Grenzen
des Baugrundstiickes

Vermessungsleitungen
wéhrend der Bauausfuh-
rung geman VOB/C

Kontrollmessungen der
Bauausfiihrung

Setzungsmessungen

Bestandsfortfiihrung im
Rahmen von Baumal3-
nahmen
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(7) Im Zusammenhang mit der Durchfihrung von Baumalf3-

) . Vorgehensweisen fir
nahmen erfolgt die Fortflihrungsvermessung entweder g

FortfiUhrungsvermes-

baubegleitend durch die Bauverwaltung wahrend der sungen
Durchfuhrung einer Baumafnahme oder

nach Abschluss einer BaumalRnahme durch die Bau-
verwaltung oder

baubegleitend bzw. nach Abschluss einer Baumal3-
nahme durch den gewerblichen Auftragnehmer. Fir
diesen Fall sind die Aufgaben zur Fortfihrungsver-
messung im Bauvertrag zu regeln. Es ist durch die
Aufnahme der Verpflichtung zur Anwendung dieser
Richtlinien in den Bauvertrag sicherzustellen, dass
die durch den Auftragnehmer zu liefernden Vermes-
sungsdaten den Anforderungen der Bauverwaltung
an die Daten der Bestandsdokumentation entspre-
chen.

Baufachliche Richtlinien Vermessung Stand: 12.99
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6.1

(1)

(2)

®3)

(4)

Datenaustausch
Grundsatze

Im Sinne dieser Richtlinien beschrankt sich der Daten-
austausch auf digitale, vermessungstechnisch erfasste
Bestandsdaten nach Kapitel 4. Der Austausch von Fach-
daten fur die Fachanwendungen des Digitalen
Liegenschaftsmodells / Liegenschafts- und Geb&ude-
managementsystems wird in den jeweiligen Dokumenta-
tionen zu den Fachanwendungen gesondert geregelt.

Der Datenaustausch umfasst

die Ergebnisse von Objektvermessungen flr die Er-
stellung und Fortfiihrung der Bestandsdokumen-
tation,

aufbereitete Daten vorhandener Bestandsunterlagen
bei der Uberfiihrung in die Bestandsdokumentation,

digitale Auszuige aus der Bestandsdokumentation,

digitale Orthophotoplane als Ergebnisse von Luftbild-
vermessungen sowie

Rasterbilder von vorhandenen analogen Bestands-
planen als digitale Planungsgrundlage.

Die auszutauschenden geometrischen Daten sind grund-
satzlich in den einheitlichen liegenschaftsbezogenen
Bezugssystemen gemall Kapitel 2 darzustellen. Ggfs.
sind die Daten vorab durch Transformation in die Be-
zugssysteme zu Uberfuhren.

Digitale Planungsgrundlagen koénnen in anderen Be-
zugssystemen abgebildet werden, wenn die darauf auf-
bauende Fachplanung dadurch nicht beeintrachtigt wird.

Fir den Austausch der Daten kdonnen unterschiedliche
Ubertragungsmedien, z.B. Disketten, Magnetbander oder
auch Ubertragung mittels Internet, gewahlt werden.
Dabei ist das Ubertragungsmedium auf den jeweiligen
Datenumfang abzustimmen. Zur Reduzierung des Uber-
tragungsumfangs konnen softwaretechnische Kompri-
mierungsverfahren eingesetzt werden.

Ubertragungsmedium und Datenkompression sind vorab
festzulegen.

Umfang

Anwendungsfalle

Bezugssysteme fur
geometrische Daten

Ubertragungsmedium, Da-
tenkompression

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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6.2

(1)

(2)

®3)

(4)

()

Daten der Bestandsdokumentation

Daten zum Erstellen und Fortfuhren der Bestandsdoku-
mentation gemal Kapitel 4 werden grundsatzlich objekt-
orientiert und im Vektorformat ausgetauscht. Diese sind
nach den Vorgaben des Objektabbildungskatalogs
(Anhang B) ALK-konform zu strukturieren.

Der Datenaustausch ist vornehmlich im Format der Ein-
heitlichen Datenbankschnittstelle (EDBS) gemaR der
Verfahrensdefinition der Automatisierten Liegenschafts-
karte (ALK) der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungs-
verwaltungen der Bundeslander (ADV) vorzunehmen.
Andere ALK-konforme, objektstrukturierte Austauschfor-
mate sind zugelassen, wenn diese eine Ubernahme von
Daten in den Bestandsnachweis gemald Kapitel 4 ohne
Nachbearbeitung durch die bestandsfiihrende Stelle ge-
wabhrleisten.

Daten, die in die Bestandsdokumentation Gbernommen
werden sollen, sind vorab durch die Bauverwaltung zu
prufen auf:

Vollstandigkeit,

Abbildungsmaglichkeit in den liegenschaftseinheitli-
chen Bezugssystemen und

Datenstrukturierung gemaf Objektabbildungskatalog
(Anhang B)

Nur fehlerlose Daten dirfen in die Bestandsdokumenta-
tion Ubernommen werden. Dazu sind ggfs. vorab alte
Datensatze aus der Bestandsdokumentation zu eliminie-
ren.

Fur die Fortfihrung der Bestandsdaten sind der fortfiih-
renden Stelle aktuelle Auszliige aus der Bestandsdoku-
mentation in der Struktur des Objektabbildungskataloges
zu Ubergeben. Die UUbergebenen Datenséatze sind
gegenuber Veranderungen durch Dritte solange zu sper-
ren, bis eine Ubernahme der fortgefiihrten Datenséatze in
die Bestandsdokumentation erfolgt ist.

Ausziige aus der Bestandsdokumentation, die nicht der
unmittelbaren Fortfiihrung dienen, konnen nach Kapitel 4
sowohl digital als auch analog in Form von Planen aus-
gegeben werden. Diese sind inhaltlich an die Anforde-
rungen der zu Grundeliegenden Fachaufgabe anzupas-
sen.

Datenstruktur

Datenformat

Prifen der Daten

FortfiUhrung der Bestands-
daten

Ausziige aus der Bestands-
dokumentation

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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6.3
1)

(@)

Digitale Auszige aus der Bestandsdokumentation kon-
nen sowohl im Raster- als auch im Vektorformat ausge-
tauscht werden. Datenstruktur, Umfang und Datenformat
der Ausziige sind aufgabenbezogen festzulegen.

Orthophotopléane und digitale Planungsgrundlagen

Orthophotopléne aus der Luftbildvermessung nach Anla-
ge 1.1 sowie digitale Planungsgrundlagen gemaf Anlage
1.3 werden grundsatzlich im Rasterformat ausgetauscht.
Der Datenumfang der auszutauschenden Rasterbilder
kann durch Bildkompressionsverfahren verringert wer-
den, wenn dadurch kein inhaltlicher Verlust der Bilder
hervorgerufen wird. Austauschformat und Bildkompressi-
onsverfahren sind vorab festzulegen.

Es sind nachfolgende Aufbaugrundséatze fir Rasterbilder
einzuhalten:

Blattschnitt

Es ist ein gleichmaliges, rechteckiges Bildformat zu
wahlen. Die Bildrander sind parallel zu den Koordi-
natenachsen des einheitlichen liegenschaftsbezoge-
nen Lagebezugssystems zu orientieren. Der Blatt-
schnitt ist in Einheiten des Lagebezugssystems
nachzuweisen.

Nummerierung und Geokodierung

Die Bilder sind eindeutig zu nummerieren. Fur jedes
Bild sind die Lagekoordinaten der linken unteren
Ecke im einheitlichen liegenschaftsbezogenen Lage-
bezugssystem nachzuweisen.

Auflésung

Fir alle Rasterbilder ist die gleiche Auflésung zu
waéhlen. Die Aufldsung ist an den Detaillierungsgrad
der Bildinhalte und ggfs. die Vorlagengiite anzupas-
sen. Die minimale Auflésung von 300 dpi (Punkte pro
Zoll) darf nicht unterschritten werden.

Austauschformat und
Bildkompression

Aufbaugrundsatze

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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7 Aufbewahrung der Unterlagen

(1) Die RBBau K10 ist analog anzuwenden. Die Unterlagen Aufbewahrungsfristen
sind mindestens bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist
von 3 Jahren nach der VeraufRerung der Liegenschaft
dauerhaft aufzubewahren.

(2) Landerspezifische Regelungen bleiben hiervon unbe- Landerspezifische
rahrt. Regelungen

Baufachliche Richtlinien Vermessung Stand: 12.99



Verzeichnis der Abkirzungen

Seite 44

8 Verzeichnis der Abklrzungen

Abkirzung | Bezeichnung Bemerkung
ALK Automatisierte  Liegen- | Verfahrenskonvention der Arbeitsgemeinschaft der
schaftskarte Vermessungsverwaltungen der Bundesrepublik
Deutschland zur automatisierten Fuhrung der
Liegenschaftskarte
AP Aufnahmepunkt Lagefestpunkt der Vermessungsverwaltung
EDBS- Einheitliche Datenbank- | Format der Einheitlichen Datenbankschnittstelle;
Format Schnittstelle Datenschnittstelle zwischen Datenbankteil und
grafischem Verarbeitungsteil im ALK-Verfahren,
auch zum Datenaustausch zwischen unterschied-
lichen DV-Systemen zu nutzen
HN-Ho6hen | Normalhdéhen Hoéhen im System des SNN76 der ehemaligen
DDR. Normalhéhen nach der Theorie von Molo-
densky mit den Parametern des Krassowki-
Ellipsoids und der Schwereformel von Helmert
(2901)
LAP Liegenschaftsbezogener | Lagefestpunkt innerhalb einer Liegenschaft in
Aufnahmepunkt Zustandigkeit der Bauverwaltung
LHP Liegenschaftsbezogener | Héhenfestpunkt innerhalb einer Liegenschaft in
Hoéhenpunkt Zusténdigkeit der Bauverwaltung
NHN-H6hen | Hohen Uber Normalhd- | Hohen im System des DHHN 92. Normalhdhen
hennull nach der Theorie von Molodensky mit Normal-
schwereformel des GRS 80 und Punktkoordinaten
im ETRS 89
NivP-Feld | Nivellementpunktfeld Nivellementpunktfeld;  Hohenfestpunktfeld der
Vermessungsverwaltung
NN-H6hen | Hohen Gber Normal-Null | Hohen im System des DHHN 85 bzw. DHHN 12.
(NN) Hohen in Bezug auf die Hohenbezugsflache durch
den Normal-Nullpunkt (NN), die durch Normal-
orthometrische Reduktion verbessert wurden
R Lange der Nivellement- | Lange des einfachen Messweges (Summe der
strecke Zielweiten) einer Nivellementsstrecke
(DIN 18709-1)
SH Zuldssige Standardab- | Gro3ter zulassiger Betrag der Standardabwei-
weichung einer Hohe chung einer Hohen-Koordinate eines aus Uberbe-
stimmten Beobachtungen ermittelten Punktes
Sy Zulassige Standardab- | Gro3ter zulassiger Betrag der Standardabwei-
weichung einer gemes- | chung einer in mehreren Voll- oder Halbséatzen
senen Richtung gemessenen Richtung
Sx Zuldssige Standardab- | Grof3ter zulassiger Betrag der Standardabwei-
weichung in Abszissen- | chung eines Punktes in Abszissenrichtung
richtung (x-Koordinate bzw. Hochwert)

Baufachliche Richtlinien Vermessung

Stand: 12.99




Verzeichnis der Abkirzungen

Seite 45

Abkirzung | Bezeichnung Bemerkung

Sy Zuldssige Standardab- | Gro3ter zulassiger Betrag der Standardabwei-
weichung in Ordinaten- | chung eines Punktes in Ordinatenrichtung
richtung (y-Koordinate bzw. Rechtswert)

Sz Zuldssige Standardab- | Gro3ter zulassiger Betrag der Standardabwei-
weichung eines gemes- | chung eines in mehreren Voll- oder Halbséatzen
senen Zenitwinkels gemessenen Zenitwinkels

Zy Zulassige Abweichung | GroR3ter zulassiger Betrag der Abweichung eines
eines Héhenunter- | gemessenen Hoéhenunterschieds gegeniber einer
schieds vorgegebenen Hohendifferenz (DIN 18709-1)

Zr Zulassige Richtungs- | Gro3ter zuldssiger Betrag der Richtungsabwei-
abweichung chung einer in mehreren Sétzen gemessenen und

auf eine einheitliche Nullrichtung reduzierten Hori-
zontalrichtung (DIN 18709-1)

Zs Zulassiger Streckenwi- | GroR3ter zuldssiger Betrag der Summe der Hohen-

derspruch unterschiede der Hin- und Rickmessung einer
Nivellementstrecke (DIN 18709-1)

Zs Zulassige Streckenab- | Gro3ter zuldssiger Betrag der Differenz bei
weichung Streckenmessungen im Hin- und Rickweg

Zx Zulassige Koordinaten- | Grof3ter zuldssiger Betrag einer Koordinaten-
abweichung in Abszis- | abweichung in Abszissenrichtung (DIN 18709-1)
senrichtung

Zy Zulassige Koordinaten- | Gro3ter zulassiger Betrag einer Koordinatenab-
abweichung in Ordina- | weichung in Ordinatenrichtung (DIN 18709-1)
tenrichtung

Baufachliche Richtlinien Vermessung
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9 ANLAGEN
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