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Folie 800 Vermessung

Nr.: 01 Folie: 800 Objektart: 3501 Objektteilart: 3501 Katalogseite: C 800 / 3-1
Korrekturbeschreibung: OTS 3501 durch OTS 0400 ersetzen

ersetze Ausrichtung: ‘standard‘ durch ‘an Topographie‘

=====

Nr.: 02 Folie: 800 Objektart: 3502 Objektteilart: 3502 Katalogseite: C 800 / 3-2
Korrekturbeschreibung: OTS 3502 durch OTS 0401 ersetzen

ersetze Ausrichtung: ‘standard‘ durch ‘an Topographie‘
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 Folie 809 Allgemeine Topographie

Nr.: 19 Folie: 809 Objektart: neu Objektteilart: - Katalogseite: C 809 / 5-7
Korrekturbeschreibung: ergänze OA 4240 Streugutbox;

ergänze OTA 1651 Streugutbox;

Streugutbox

4240, p

=====

farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

1,5

S G
1,5

S G

Zugeordnete Objektteilarten:

Streugutbox
1651, p

1,5
4,5

3
S G

1,5
4,5S G

3

Strichfarbe: schwarz schwarz
Strichstärke: 0,18 mm 0,18 mm

Füllfarbe: grün weiß
Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: an Topographie an Topographie
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Nr.: 20 Folie: 809 Objektart: neu Objektteilart: - Katalogseite: C 809 / 5-8
Korrekturbeschreibung: ergänze OA 4250 Papierkorb;

ergänze OTA 4250 Papierkorb;

Papierkorb
4250, p

farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Papierkorb
4250, p

1,5

2
3

1,5

2
3

Strichfarbe: schwarz schwarz
Strichstärke: 0,18 mm 0,18 mm

Füllfarbe: weiß weiß
Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: - -
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Folie 820 Gebäude

Nr.: 40 Folie: 820 Objektart: 4100 Objektteilart: 1009 Katalogseite: C 809 / 5-8
Korrekturbeschreibung: entferne OTA-Signatur Fundament, offen
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Folie 830 Einfriedungen

Nr.: 47 Folie: 830 Objektart: 3105 Objektteilart: neu Katalogseite: C 830 / 2-3
Korrekturbeschreibung: ergänze Darstellung zur OTA 0111 Mauerkante

Mauerkante
0111, l

Strichfarbe: schwarz schwarz

Strichstärke: 0,35 mm 0,35 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen
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Folie 831 Grünanlagen

Nr.: 49 Folie: 831 Objektart: 3405 Objektteilart: neu Katalogseite: C 831 / 5-2
Korrekturbeschreibung: ergänze Gesamtdarstellung mit Definition der linienbegleitenden Signatur;

ergänze OTA 0402 und 0403 gemäß folgender OTA-Darstellungen;

Fassadenbegrünung, linienförmig

3405, l

farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

1648 Art 1648 Art

Zugeordnete Objektteilarten:

Fassadenbegrünung, Kennung
0402, t

1648 1648

Schriftart: Norm Norm

Schriftgröße: 2,5 mm 2,5 mm

Schriftfarbe: schwarz schwarz

Offset: 0 mm, 5 mm unten 0 mm, 5 mm unten

Textposition: linksbündig Unterkante linksbündig Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie
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Fassadenbegrünung Linie, Art
0403, t

Art Art

Schriftart: Norm Norm

Schriftgröße: 2,5 mm 2,5 mm

Strichfarbe: schwarz schwarz

Offset: 10 mm rechts, 5 mm unten 10 mm rechts, 5 mm unten

Textposition: linksbündig Unterkante linksbündig Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rasen (3100, f)

Grünanlagen, Begrenzungslinie (0050, l)
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Folie 840 Straßenverkehrsanlagen

Nr.: 58 Folie: 840 Objektart: 3105 Objektteilart: neu Katalogseite: C 840 / 2-3
Korrekturbeschreibung: ergänze OTA 0110 und 0111 wie folgt; Gesamtdarstellung anpassen

Zugeordnete Objektteilarten:

Weg, Oberflächenbefestigung
0110, t

ASB ASB

Schriftart: Norm Norm

Schriftgröße: 2.5 mm 2.5 mm

Schriftfarbe: schwarz schwarz

Offset: 0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: horizontal horizontal

Weg, Bezeichnung
0111, t

Musterweg Musterweg

Schriftart: Norm Norm

Schriftgröße: 2.5 mm 2.5 mm

Schriftfarbe: schwarz schwarz

Offset: 0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: horizontal horizontal

=====
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Nr.: 59 Folie: 840 Objektart: 3110 Objektteilart: neu Katalogseite: C 840 / 2-4
Korrekturbeschreibung: ergänze OTA 0115 unter ‘zugeordnete Objektteilarten:‘; Gesamtdarstellung

entsprechend anpassen

befestigter Seitenstreifen, Oberflächenbefestigung
0115, t

uD uD

Schriftart: Norm Norm

Schriftgröße: 2.5 mm 2.5 mm

Schriftfarbe: schwarz schwarz

Offset: 0 mm, 0 mm 0 mm, 0 mm

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: horizontal horizontal
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Folie 843 Anlagen des Schiffsverkehrs

Nr.: 74 Folie: 843 Objektart: 3105 Objektteilart: 0120 Katalogseite: C 843 / 2-4
Korrekturbeschreibung: die punktierte Linie ist mit 1 mm zu bemaßen

=====

Nr.: 75 Folie: 843 Objektart: 4005 Objektteilart: 1010 Katalogseite: C 843 / 5-3
Korrekturbeschreibung: mit 2 mm bemaßen; Hinweis aufnehmen: Mauerseite ist an Kaimauer zur

Landseite hin auszurichten
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Folie 850 Anlagen der Abwasserableitung u. -behandlung

Nr.: 80 Folie: 850 Objektart: 3310 Objektteilart: 0425 Katalogseite: C 850 / 2-43
Korrekturbeschreibung: Koaleszenzabscheider, Regenwasser hat OTS=0235
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Folie 851 Wasserversorgungsanlagen

Nr.: 84 Folie: 851 Objektart: 3011 Objektteilart: 3011 Katalogseite: C 851 / 1-1
Korrekturbeschreibung: ersetze OTS=3011 gemäß Änderung im OBAK durch OTS= 0450

=====

Nr.: 86 Folie: 851 Objektart: neu Objektteilart: Katalogseite: C 851 / 2-10
Korrekturbeschreibung: ergänze Signaturen für die neue Objektart Wasserentnahmestelle 3360

hinter der OA Anbohrschelle

Wasserentnahmestelle

3360, p

farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -
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Zugeordnete Objektteilarten:

Wasserentnahmestelle
3360, p

Strichfarbe: cyan schwarz

Strichstärke:  0,25 mm  0,25 mm

Füllfarbe: weiß weiß

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Schriftart: Norm Norm

Schriftgröße: 1,0 mm 1,0 mm

Ausrichtung: standard standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten

freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

=====
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Folie 852 Gasversorgungsanlagen

Nr.: 87 Folie: 852 Objektart: 3200 Objektteilart: 0063 Katalogseite: C 852 / 2-2
Korrekturbeschreibung: ersetze OTS=0063 gemäß Änderung im OBAK durch OTS= 0044
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Folie 853 Elektrische Anlagen

Nr.: 92 Folie: 853 Objektart: neu Objektteilart: Katalogseite: C 853 / 5-2
Korrekturbeschreibung: ergänze Objektart Erdung (3515; p)

Erdung

3515, p

farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Erdung
3515, p

Strichfarbe: schwarz schwarz

Strichstärke:  0,7 mm  0,7 mm

Füllfarbe: - -

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: standard standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten

freier Text, Elektrische Anlagen (0041, t)
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Folie 856 POL- u. sonst. Kraftstoffversorgungsanlagen

Nr.: 97 Folie: 856 Objektart: 3200 Objektteilart: Katalogseite: C 853 / 3-5
Korrekturbeschreibung: entferne Objektart 3200 ‘Gebäude der POL-technischen Infrastruktur‘ wegen

der Erfassung über die OA Gebäude, allg. der Gebäudefolie;
Übernahme der OTA 0302, 0303 und 0305 aus der OA 3200 in die OA 3205



Abteilung 2  Bauinformation

Baufachliche Richtlinien Vermessung BFR Verm 99   - Systemkataloge -

erfassungsrelevante Änderungen / Erweiterungen zum Anhang C - Signaturenkatalog

Datei: korr_C_21.doc Stand: 09.2000 Seite 17 von 21

Folie 859 Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr.: 117 Folie: 859 Objektart: 3006 Objektteilart: Katalogseite: C 859 / 1-2
Korrekturbeschreibung: Neuaufnahme der Objektart 3006

Behälter, allg.
3006, f

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

Stahl
Text

Stahl
Text

Füllfarbe: transparent transparent
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Zugeordnete Objektteilarten:

Behälter, Begrenzungslinie
0105, l

Strichfarbe: schwarz schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Behälter, überdeckt, Begrenzungslinie
0106, l

1 2 1 2

Strichfarbe: schwarz schwarz
Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: gestrichelt gestrichelt
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Behälter, Zugang
0107, p

2
5

2
5

Strichfarbe: schwarz schwarz
Strichstärke: 0,35 mm 0,35 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen
Füllfarbe: weiß weiß

Ausrichtung: an Topographie an Topographie

Behälter, Material
0108, t

Stahl Stahl

Schriftart: Norm Norm
Schriftgröße: 2,5 mm 2,5 mm
Schriftfarbe: schwarz schwarz

Offset: - -
Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: standard standard
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Folie 863 Brandschutz

Nr.: 119 Folie: 863 Objektart: 3105 Objektteilart: neu Katalogseite: C 863 / 2-3
Korrekturbeschreibung: Neuaufnahme der Objektteilart 0104 mit folgender Signatur:

=====

Nr.: 121 Folie: 863 Objektart: neu Objektteilart: neu Katalogseite: C 863 / 2-5
Korrekturbeschreibung: Neuaufnahme der Signaturen zur Objektart 3117 und Objektteilart 0125 mit

folgenden Darstellungen:

Notausgang

3117, p

Zufahrtsbeschränkung, Schriftzusatz
0104, t

Text Text

Schriftart: Norm Norm

Schriftgröße: 2,5 mm 2,5 mm

Schriftfarbe: schwarz schwarz

Offset: mittig in Signatur mittig in Signatur

Textposition: zentriert, mittig zentriert, mittig

Textausrichtung: horizontal horizontal

Schriftzusatz: Wert und Einheit Wert und Einheit

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -
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=====

Nr.: 130 Folie: 863 Objektart: 3215 Objektteilart: neu Katalogseite: C 863 / 2-30
Korrekturbeschreibung: füge Objektteilart 0332 mit folgender Signatur hinter der Signatur für die

OTA 0331 Rastermaß ein:

Zugeordnete Objektteilarten:

Notausgang
0125, p

5
2

5
2

Strichfarbe: rot schwarz

Strichstärke: 0,35 mm 0,35 mm

Füllfarbe: rot schwarz

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: an Topographie an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten

freier Text, Brandschutz (0041, t)

Rasterlinie
0332, l

Strichfarbe: schwarz schwarz
Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen


