-

[ |

Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

1. Allgemeine Objektarten

Objektart, OS: Leitungs-/ Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3011
Beschreibung: Vermessungspunkt zur Bestimmung der Leitungs- oder Trassengeometrie
Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. PA [ p [0450
Ubergang / Wechsel PA | p [0035
Héhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0] t 10012
Hobhe, Gelandeoberkante 0 t {0015
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O] t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | {0042
Bemerkungen: Einheiten: Hoéhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. in m (bezogen auf amtliches
Hoéhenbezugssystem)
Hoéhe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem)
Objektart, OS: Hohenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3099
Beschreibung: Besondere Hoheninformation zu den Fernmelde- und Informationstechnischen
Anlagen
Genauigkeit: OGL2, OGH3
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE _|AE |OTS
Hohenpunkt, Fernm. und Info.-techn. Anl. P p 13099
Punkthdhe, Fernm. und Info.-techn. Anl. P t 2998
Punktnummer, Fernm. und Info.-techn. Anl. 0 t 2999
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 t | 0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042
Bemerkungen: Der "Hoéhenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl." ist an jeder héhenrelevanten
Stelle im Bereich der Fernmelde- und Informationstechnischen Anlagen
aufzunehmen.
Einheiten: Punkthéhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. in m (bezogen auf

amtliches Hohenbezugssystem)

Objektartenkatalog A 854/1-1 Version 2.4 / Stand: 03.2005



-

[ |

Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

2. Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS: Kabelbiindel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3200
Beschreibung: Leitungsbindel von mehreren parallel verlaufenden Kabeln der gleichen oder
verschiedener Art.
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung:  linienformig
Objektteilart OE [AE |OTS
Kabelbindel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P | 10200
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ©) t 10014
Kabelart, Kurzzeichen O t 10045
Verlegetiefe O t | 0055
Anzahl der Kabel @) t 10067
Mantelrohr O | 10415
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | 10042
Bemerkungen: Die Objektbildung erfolgt fir Abschnitte von Kabelbiindeln mit einheitlicher

Kabelanzahl. Die Anzahl der Kabel ist tiber die ALK-konforme Verschliisselung
der Art der besonderen Information anzugeben:

Schlussel 80 — Attribute Attributname A-Typ
Anzahl der Kabel NKB I
Die grafische Ausgabe der Anzahl der Kabel mit Hilfe des OS 0067 ist optional.

Das Aufmal erfolgt direkt am Objekt entlang des Kabelbiindels im offenen
Graben.

Bei geschlossenen Graben ist der angezeigte Verlauf des Kabelbiindels zu
erfassen bzw. mit Hilfe von Verlegeplanen zu bestimmen.

Einheiten: Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante)

Das Textobjektteil "Kabelart, Kurzzeichen" ist nur bei der Uberfiihrung
vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatenibernahme zu
verwenden.

Bei einer Uberfiihrung von Altdaten kann das Kabelbiindel auch ein Einzelkabel

reprasentieren.
Verweis: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Fremdleitung 856 |3380
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:
Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Wertelisten:

Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3205
Einzelnes Kabel

OGL2

linienférmig

Objektteilart OE [AE |OTS
Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P | 10205
Kabelart, Kurzzeichen O t | 0045
Verlegetiefe 0 t [0055
Betriebszustand*" O | t |oo66
Mantelrohr O | 10415
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | {0042

Die Aufmessung erfolgt direkt am Objekt entlang des Kabels im offenen Graben.

Bei geschlossenem Graben ist der Kabelverlauf anhand der angezeigten Trasse
zu erfassen oder mit Hilfe von Ortungsverfahren zu bestimmen.

Bei der Objektbildung sind die Angaben der Verlegeplane zu bericksichtigen.
Einheiten: Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante)

Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung

' keine in Betrieb
Angabe
aB auler Betrieb
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Schachtbauwerk, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3210

Schachtbauwerk ohne erkennbare Klassifizierung mit flachenhafter Ausdehnung
oder bestehend aus mehr als zwei Schachtdeckeln:

OoGL2
flachenférmig

Objektteilart OE_|AE |OTS
Schachtbauwerk, Fernm.- und Info.-techn. Anl. PA | | [0210
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA | | [0004
Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p | 0240
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 t [0014
Betriebszustand*" O [ t [o066
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. @) t | 0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegentiber den Flachen der in dem Dokument
.[freistellungen/az854.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Aufmessung erfolgt entlang der Oberkante des sichtbaren
Schachtfundamentes bzw. entlang der Schachtdeckelgeometrie. Die Lage der
Schachtdeckel wird tber die Symbole mit tibergeben.
Schachtbauwerke ohne erkennbares Fundament und mit einer Ausdehnung von
bis zu zwei Schachtdeckeln werden als punktférmiges Objekt erfasst.
Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.
Wertelisten: Nr_ | Wert Beschreibung
' keine in Betrieb
Angabe
aB aul3er Betrieb
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3220

Unterirdische Verbindung zweier Leitungen

Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktformig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p 10220
Hohe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 t |0012
Hohe, Gelandeoberkante 0 t |0015
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0] t | 0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042
Bemerkungen: Zentrisches Aufmal an der Oberkante des Objektes
Einheiten: Hohe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem)
Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem)
Objektart, OS: Merkstein, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3230
Beschreibung: Stein zur Markierung von unterirdischen Leitungen
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Merkstein, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p [3230
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O] t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | {0042
Bemerkungen: Zentrisches Aufmald an der Oberkante des Objektes
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Wertelisten:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3240
Kabelschacht mit einer Ausdehnung von einem Schachtdeckel

OoGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE [OTS
Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p [0240
Betriebszustand*" o | t |o066
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. (@) t 0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042

Der Kabelschacht wird Uber den Schachtdeckelmittelpunkt erfasst.
Schachtbauwerke mit einer flachenhaften Ausdehnung oder mehr als zwei
Schachtdeckeln werden flachenférmig erfasst.

Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr_ | Wert Beschreibung
| 'keine in Betrieb
Angabe
aB auler Betrieb

Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3250
OGL2

punktférmig

Objektteilart OE [AE |OTS
Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p 10250
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | 0042

Zentrisches Aufmal3 an der Gelandeoberkante
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS: Ubergabepunkt Hauseinfiihrung, Fernm.- und Info.-techn. 3260

Anl.
Beschreibung: Unterirdische Stelle, an der die Leitung in das Gebéaude eintritt
Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktformig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Ubergabepunkt Hauseinfiihrung, Fernm.- und Info.-techn. P p |3260
Hohe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 t {0012
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ©) t 10014
Hohe, Gelandeoberkante 0 t {0015
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 t {0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | 10042
Bemerkungen: Zentrisches Aufmald an Gebaudeaul3enkante. Ist der Eintrittspunkt nicht an der
GebaudeauRenkante messbar, kann dieser indirekt von der Innenseite bestimmt
werden.
Einheiten: Hohe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem)
Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem)
Objektart, OS: Knotenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3270
Beschreibung: Abzweigung von Leitungen
Genauigkeit: OGL2, OGH2
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Knotenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p [3270
Héhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0] t 10012
Hobhe, Gelandeoberkante @) t | 0015
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O] t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | | 0042
Bemerkungen: Zentrisches Aufmald an der Oberkante des Objektes
Einheiten: Hoéhe, Fernm.- und Info.-techn. Anl. in m (bezogen auf amtliches
Hoéhenbezugssystem)
Hoéhe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches
Hohenbezugssystem)
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3275
OGL2

punktférmig

Objektteilart OE [AE |OTS
Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p |0275
Betriebszustand*" O | t |oo66
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | {0042

Bemerkungen: Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes.
Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.
Wertelisten: Nr_| Wert Beschreibung
* | keine in Betrieb
Angabe
aB aul3er Betrieb
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

3. Sonstige Objektarten

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Verweis:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienférmig 3300

Schutzrohr fur Leitungen

OGL2

linienférmig

Objektteilart OE_|AE |OTS
Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.- techn. Anl., P [ {0300

Begrenzungslinie

Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. t [0014

P
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 t (0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | {0042

Die Objektart OS 3300 ist nur bei der Uberfiihrung vorhandener
Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatenibernahme zu verwenden.

Bei der grafischen Darstellung werden zwei Linien an den Auf3enseiten der zum
System gehérenden Leitungen dargestellt. Beide Linien werden zu einem Objekt
zusammengefasst. Die Anzahl der Leerrohre insgesamt und der benutzten
Leerrohre wird als Bezeichnung mit tibergeben.

Objektart Folie [OS

Leerrohrsystem, allgemein 859 |3060

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl.,, flachenférmig 3301

Schutzrohrsystem fir Leitungen

OGL2
flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS

Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.- techn. Anl., PA | | [0300
Begrenzungslinie

nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA | | [0004
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P t 10014
Verlegetiefe 0 t [0055
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | | 0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegenuber den Flachen der in dem Dokument
.[freistellungen/az854.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Erfassung des Leerohrsystems erfolgt Giber die Erfassung der
Umringsgeometrie durch die &uBeren Rohre. Die einzeln nebeneinander
liegenden Rohre werden zu einem Flachenobjekt abstrahiert.

Einheiten: Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante)

Verweis: Objektart Folie [OS
Leerrohrsystem, allgemein 859 |3060
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Wertelisten:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Lichtwellenleiterkabel 3305
OGL2

linienférmig

Objektteilart OE [AE |OTS
Lichtwellenleiterkabel P | 10305
Mantelrohr O | 10415
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 t [0014
Betriebszustand*" O | t |oo66
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | {0042

Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung
* ' keine in Betrieb
Angabe
aB auler Betrieb
Uberwachungskamera 3310
OGL2
punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Qberwachunqskamera, freistehend PA | p |0310
Uberwachungskamera, an der Wand hangend PA | p [0311
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t [0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | 10042

Zentrische Aufmessung der freistehenden Uberwachungskamera an der

Gelandeoberkante,

Messstelle der an der Wand hangenden Uberwachungskamera am LotfuRpunkt
der Wandbefestigung
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
Objektart, OS: Lautsprecher 3320

Beschreibung:

Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE_|AE |OTS

Lautsprecher, freistehend PA | p [0320

Lautsprecher, an der Wand hangend PA | p [0321

freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0] t | 0041

Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042
Bemerkungen: Zentrische Aufmessung des freistehenden Lautsprechers an der

Gelandeoberkante,
Messstelle des an der Wand hangenden Lautsprechers am Lotfu3punkt der
Wandbefestigung
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Differenzierung:

Objektart, OS:

Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Objektart, OS:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Fernsprechzelle

OLG2

3330/3340

Kriterium Beschreibung

Art der Erfassung

Anzahl Fernsprechzellen > 1 | Eine Fernsprechzellen-
gruppe von mindestens 2
Fernsprechzellen ist immer

flachenférmig zu erfassen.

flachenférmig

Anzahl Fernsprechzellen = 1 | Einzelne Fernsprechzellen | punktférmig
sind immer punktférmig zu
erfassen.
Fernsprechzelle, flachenférmig 3330
flachenférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Fernsprechzelle, Begrenzungslinie PA | | [0330
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA | | [0004
Fernsprechzelle P p |0340
Bezeichnung, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) t [0014
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. @) t |0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | {0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegenuber den Flachen der in dem Dokument
.[freistellungen/az854.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Die Fernsprechzellengruppe wird als topographisches Obijekt in ihrer
tatsachlichen Geometrie durch Fernsprechzellenbegrenzungslinien erfasst. Zur
Kennzeichnung ihrer Funktion erhalt sie zusatzlich das entsprechende Symbol,
das am Mittelpunkt angeordnet wird. Zusétzlich wird die Anzahl der

Fernsprechzellen Uber die Bezeichnung angegeben.

Fernsprechzelle, punktformig 3340
punktférmig

Objektteilart OE_|AE |OTS
Fernsprechzelle P p |0340
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) t (0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | | 0042

Zentrisches Aufmald an der Geldndeoberkante. Gruppierungen von

Fernsprechzellen werden als flichenhaftes Objekt erfasst.
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Feldtelefon / AuBentelefon 3350
Freistehende oder an der Wand hangende Telefone, vorwiegend in
Metallschranken installiert.

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE [OTS
Feldtelefon / AuRentelefon P p |3350
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t | 0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042

Zentrisches Aufmafd am LotfulBpunkt des Telefons bzw. des Metallschrankes

Notrufsaule 3360
OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE [OTS
Notrufsaule P p |3360
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042
Zentrisches Aufmall am LotfuBpunkt

Uhr 3370
Freistehende oder Wanduhr

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE [OTS
Uhr P p |3370
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042

Zentrisches Aufmald am LotfulB3punkt
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS: Antennen-/ Funkanlage 3380/3390

Beschreibung: Freistehende Antennen- / Funkanlage

Genauigkeit: OLG2

Differenzierung: Kriterium Beschreibung Art der Erfassung
Antennen- / Funkanlage Antennen- / Funkanlagen punktférmig
<1m? mit einer geringeren

Ausdehnung als 1 m? sind
immer punktférmig zu

erfassen.
Antennen- / Funkanlage Antennen- / Funkanlagen flachenférmig
>1m? mit einer Ausdehnung von

1 m? und mehr sind immer
flachenférmig zu erfassen.

Objektart, OS: Antennen- / Funkanlage, punktférmig 3380
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Antennen- / Funkanlage P p (0391
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O] t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. ®) | | 0042
Bemerkungen: Zentrisches Aufmalf an der Gelandeoberkante
Objektart, OS: Antennen-/ Funkanlage, flachenférmig 3390
Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Antennen- / Funkanlage, Begrenzungslinie PA | | [0390
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie PA | | [0004
Antennen- / Funkanlage P p |0391
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. @) t | 0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniber den Flachen der in dem Dokument
.[freistellungen/az854.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Die Aufmessung erfolgt entlang der Oberkante des Fundamentes. Zur
Kennzeichnung der Funktion wird zusétzlich das entsprechende Symbol gesetzt,
das am Mittelpunkt angeordnet wird.

Objektartenkatalog A 854/ 3-6 Version 2.4 / Stand: 03.2005



-

[ |

Folienbereich:

Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Verweis:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3400
OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE [OTS
Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p |3400
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t |1 0041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042
Zentrisches Aufmal3 an der Gelandeoberkante

Objektart Folie [OS
Schilderpfahl, allgemein 859 |3075
Anschlusspunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3410
Punkt fur den Anschluss eines Feldtelefons an das Kommunikationsnetz

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE [OTS
Anschlusspunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl. P p |3410
freier Text, Fernm.- und Info.-techn. Anl. O t 10041
Textbezugspfeil, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 0 | {0042
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Folienbereich:
Folie: 854

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Differenzierung:

Objektart, OS:

Art der Erfassung:

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl.

3420/3425

OLG2
Kriterium Beschreibung Art der Erfassung
Mast > 1 m? Masten mit einer flachenférmig

Ausdehnung von 1 m? oder
mehr sind immer
flachenfdrmig zu erfassen.

Mast < 1 m* Masten mit einer punktformig
geringeren Ausdehnung als
1 m? sind immer
punktférmig zu erfassen.
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3420
flachenformig
Objektteilart OE _|AE |OTS
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., Begrenzungslinie P | 0460
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., allgemein PA | p |0461
Holzmast PA | p [0462
Stahlbetonmast PA | p [0463
Stahlgittermast PA | p |0464
Stahlrohrmast PA | p |0465
Doppelmast PA | p |0466
freier Text, Elektrische Anlagen 0 t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen 0 | {0042

Die Objekte dieser Objektart sind gegentuiber den Flachen der in dem Dokument
.[freistellungen/az854.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Objektart, OS: Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl. 3425
Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE_|AE |OTS
Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl., allgemein PA | p |0461
Holzmast PA | p [0462
Stahlbetonmast PA | p [0463
Stahlgittermast PA | p |0464
Stahlrohrmast PA | p |0465
Doppelmast PA | p |0466
freier Text, Elektrische Anlagen O t 10041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen O | 10042
Bemerkungen: Aufzunehmen ist die Mitte der Masten, ggf. Giber exzentrisches Aufmalf3
Objektartenkatalog A 854 /3-8 Version 2.4 / Stand: 03.2005




	Allgemeine Objektarten
	Leitungs- / Trassenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Höhenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.

	Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen
	Kabelbündel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Kabel, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Schachtbauwerk, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Kabelmuffe, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Merkstein, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Kabelschacht, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Verteiler, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Übergabepunkt Hauseinführung, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Knotenpunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Schaltschrank, Fernm.- und Info.-techn. Anl.

	Sonstige Objektarten
	Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., linienförmig
	Leerrohrsystem, Fernm.- und Info.-techn. Anl., flächenförmig
	Lichtwellenleiterkabel
	Überwachungskamera
	Lautsprecher
	Fernsprechzelle
	Fernsprechzelle, flächenförmig
	Fernsprechzelle, punktförmig
	Feldtelefon / Außentelefon
	Notrufsäule
	Uhr
	Antennen- / Funkanlage
	Antennen- / Funkanlage, punktförmig
	Antennen- / Funkanlage, flächenförmig
	Schilderpfahl, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Anschlusspunkt, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl.
	Mast, Fernm.- und Info.-techn. Anl.


	Home: 
	Folienübersicht: 
	Inhaltsverzeichnis: 
	Index: 
	Flächenfreistellungen: 


