Folienbereich:

.-I' Folie: 851

Ver- und Entsorgungsanlagen
Wasserversorgungsanlagen

MafRstabsebene 1:500

==k

Wasserleitung

3200, |
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- mal3stablich - - mal3stéblich -
VW Zm Sm 3,0 bar 1,30 m VW 200 GG Zm Sm 3,0 bar 1,30 m
54 20048 m 54 200,48 m
Zugeordnete Objektteilarten:
Wasserleitung, allgemein
0200, |
Strichfarbe: | Turkisblau Schwarz
Strichstarke: | 0,7 0,7
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Rohwasserleitung
0201, |
Strichfarbe: | Grin Schwarz
Strichstarke: | 0,7 0,7
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 851 Wasserversorgungsanlagen

MafRstabsebene 1:500

=% E

0202, |

Wasserleitung, Wasser fir den menschlichen Gebrauch

Strichfarbe: | Cyan Schwarz
Strichstarke: | 0,7 0,7
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Loschwasserleitung
0203, |
Strichfarbe: | Orange Schwarz
Strichstérke: [ 0,7 0,7
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Betriebs- / Brauchwasserleitung
0204, |
Strichfarbe: | Braun Schwarz
Strichstarke: | 0,7 0,7
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
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Folienbereich:
Folie: 851

Ver- und Entsorgungsanlagen
Wasserversorgungsanlagen

MafRstabsebene 1:500

i

Nennweite, Wasserversorgungsanlagen

0063, t
| |
_ 2 —_ 2 200 -
| |
Schriftart: | Norm, rechtsgeneigt Norm rechtsgeneigt
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Cyan Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante

Textausrichtung:

Material, Rohrwerkstoff, Wasserversorgungsanlagen

an Topographie

an Topographie

0065, t
| |
- 2 - 2 66 -
| |
Schriftart: | Norm rechtsgeneigt Norm rechtsgeneigt
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Cyan Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
Funktion
0018, t
I |
vw vw
| |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
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Folienbereich:
Folie: 851

Ver- und Entsorgungsanlagen

Wasserversorgungsanlagen

MafRstabsebene 1:500

-

Verbindungsart

0040, t
| |
_ 2 Sm a o= Sm
| |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
Druckbereich
0050, t
| |
_ 5 = 3,0 bar _ 5 = 3,0 bar
| |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
Schriftzusatz: | x,x bar X,X bar
mittlere Verlegetiefe
0055, t
| |
_ 5 — 1,30 m _ 5 — 1,30 m
| |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
Schriftzusatz: | x,xx m X, XX M
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

]_. " ’t

Folie: 851 Wasserversorgungsanlagen Mafl3stabsebene 1:500
Mantelrohr
0415, |
Strichfarbe: | Schwarz Schwarz
Strichstarke: [ 0,35 0,35
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Aussenschutz
0081, t
1 I
Ba Ba
| |
Schriftart: [ Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
Innenschutz
0082, t
| |
Bh Bh
| |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

s’
i

Folie: 851 Wasserversorgungsanlagen Mafl3stabsebene 1:500
Temperatur
0083, t
| |
w w
| |
Schriftart: [ Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
Dammung
0084, t
| |
Kk Kk
| |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie

Material, Mantelrohr

0419, t
| |
- p— Im _ p— Im -
| |
Schriftart: | Norm rechtsgeneigt Norm rechtsgeneigt
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
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Folienbereich:
Folie: 851

Ver- und Entsorgungsanlagen
Wasserversorgungsanlagen

MafRstabsebene 1:500

-

Leitungslange
0080, t

200,48 m

200,48 m

Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 4 mm unten 0 mm rechts, 4 mm unten

Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie
Schriftzusatz: | x,xx m X, XX M
Durchmesser, Mantelrohr
0070, t
| 1
_ 5 — 300 _ 5 — 300
I |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgrof3e: [ 2,0 mm 2,0 mm
Schriftfarbe: | Schwarz Schwarz
Standardplatzierung: | 0 mm rechts, 2 mm oben 0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition: | linksbiindig, Unterkante linksbiindig, Unterkante
Textausrichtung: [ an Topographie an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Wasserversorgungsanlagen (3011, p)

freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Wasserversorgungsanlagen (0042, 1)

siehe Objektart Schacht, Wasserversorgungsanlagen (3140, p)
Bezeichnung, Wasserversorgungsanlagen (0014, t)

siehe Objektart Pumpwerk / Druckerhéhungsanlage (3160, p)
Betriebszustand (0066, t)
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Folienbereich:
851

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: Wasserversorgungsanlagen

MafRstabsebene 1:500

= &

Entnahmearmatur, Wasserversorgungsanlagen

3360, p
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- maf3stéblich - - mal3stéblich -
@)
Zugeordnete Objektteilarten:
Entnahmearmatur, Wasserversorgungsanlagen
0360, p
| |
- 35 - - (%)35 -
| |
Strichfarbe: | Cyan Schwarz
Strichstarke: | 0,25 0,25
Fullfarbe: | Weil3 Weil3
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: | standard standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Trassenpunkt, Wasserversorgungsanlagen (3011, p)
freier Text, Wasserversorgungsanlagen (0041, t)

Textbezugspfeil, Wasserversorgungsanlagen (0042, 1)
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