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Vorwort

Die Bestandsdokumentation der AuRenanlagen der von den Finanzbauverwaltungen der
Lander fachlich zu betreuenden Liegenschaften des Bundes ist nach einheitlichen
Standards und Vorgaben durchzufihren.

Die Bilddokumentation ist Teil des Objektartenkataloges und dient als Erfassungsunter-
stiitzung.

Dieser Katalog wurde durch den Arbeitskreis Vermessung unter der Federfiihrung des
Bundesministeriums der Verteidigung Referat WV Il 6 erarbeitet.

Die vorliegende Version 2.5 (Stand 09.2007) resultiert im Wesentlichen aus einer
redaktionellen Uberarbeitung der Version 2.4 (Stand 03.2005) und ist Grundlage der dv-
technischen Umsetzung. Die Redaktion erfolgte durch:

Geolnformation Bremen

Team 31 - Informationssysteme

Lloydstral3e 4

28217 Bremen Tel. 0421/ 361-17178 FAX: -2295
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Bilddokumentation - Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zur Bilddokumentation

1. Einleitung

Zur Unterstiitzung des Objektartenkataloges (OAK) in den Systemkatalogen
der Baufachlichen Richtlinie Vermessung (BFR Verm) wurde fir die
Erfassung von komplexen Objekten die Bilddokumentation erstellt. Die
bildlichen Darstellungen sollen den Nutzer der BFR Verm bei der
Objektaufnahme bzw. Bildung der Objekte unterstitzen.

Die Bilddokumentation ist nicht als vollstandiges Werk fur alle Objekte zu
sehen. Es werden nur solche Objekte darin beschrieben, bei denen es
haufiger zu Ruckfragen gekommen ist.

In der Bilddokumentation ist die geometrische und fachliche Erfassung von
Objekten beschrieben.

2. Systematik der Bilddokumentation

2.1 Grundsatze

Die Dokumentation soll sicherstellen, dass alle Objekte einer Objektart, mit
Hilfe der bildlichen Darstellung und den Beschreibungen im
Objektartenkatalog einheitlich erfasst werden.

2.2 Aufbau
Die Dokumentation ist wie folgt aufgebaut:

Die Bilddokumentation ist Folien- und Objektstrukturiert aufgebaut. In einer
Prinzipskizze oder einem Foto werden die zu verwendenden Objekt- und
Objektteilfachbedeutungen am konkreten Beispiel angegeben.

Beispiel:

(75 1000

OTS 1000 (D) Gebaude, Begrenzungslinie
OTS 1008 (A) Freisitz, Terrasse

Tabelle 1 Gebaudeerfassung
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