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Vorwort

Die Bestandsdokumentation der AuRenanlagen der von den Finanzbauverwaltungen der
Lander fachlich zu betreuenden Liegenschaften des Bundes ist nach einheitlichen
Standards und Vorgaben durchzufihren.

Der Objektartenkatalog legt im Wesentlichen den Umfang, die Genauigkeit und die
Erfassungsregeln der ober- und unterirdischen Objekte fir eine Bestandsdokumentation
fest. Die Vorgaben zu den Flachenfreistellungen und die Bilddokumentation mit
Hinweisen zur Objekterfassung sind Teil des Objektartenkataloges. Um den
Objektartenkatalog tbersichtlich zu gestalten, sind diese in eigenstéandigen Dokumenten
abgelegt.

Dieser Katalog wurde durch den Arbeitskreis Vermessung unter der Federfiihrung des
Bundesministeriums der Verteidigung Referat WV Il 6 erarbeitet.

Die vorliegende Version 2.5 (Stand 09.2007) resultiert im Wesentlichen aus einer
redaktionellen Uberarbeitung der Version 2.4 (Stand 03.2005) und ist Grundlage der dv-
technischen Umsetzung. Die Redaktion erfolgte durch:

Geolnformation Bremen

Team 31 - Informationssysteme

Lloydstral3e 4

28217 Bremen Tel. 0421/ 361-17178 FAX: -2295
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Vorbemerkungen zum Objektartenkatalog

1. Einleitung

Zusammen mit dem Objektabbildungskatalog (OBAK) und dem
Signaturenkatalog (SIK) regelt der Objektartenkatalog (OAK) die Erfassung,
Datenstruktur und Darstellung zum Zweck der Bestandsdokumentation von
Objekten in den AuRenanlagen der Liegenschaften des Bundes.
Gemeinsam bilden sie die Systemkataloge der Baufachlichen Richtlinien
Vermessung (BFR Verm).

Der Objektartenkatalog beschreibt die geometrische und fachliche Erfassung
von Objekten (vgl. Abschnitt 3).

2. Zielsetzung

Die Baufachlichen Richtlinien Vermessung bilden die Grundlage fur eine
fachbereichsiibergreifende, digitale Bestandsdokumentation der Auf3en-
anlagen in den Liegenschaften des Bundes. Sie regeln die Durchfuhrung
vermessungstechnischer Leistungen, Art und Umfang der in einer
Bestandsdokumentation der AufRenanlagen zu fuhrenden Objekte sowie
deren Datenstruktur und zeichnerische Ausgestaltung bei der Ausgabe von
Planen aus dem digitalen Datenbestand.

Eine digitale Bestandsdokumentation schafft die Voraussetzung fir eine
o6konomische, dv-gestiitzte Aufgabenerledigung im Zuge von Bau-, Umbau-
und SanierungsmaflRnahmen sowie eine optimierte Verwaltung und
Bewirtschaftung der Liegenschaften wahrend der Nutzungsphase. Eine
effiziente Durchflhrung dieser Aufgaben lasst sich nur mit einer aktuellen
und vollstandigen Bestandsdokumentation erreichen, die zudem den
fachlichen Anspriichen an die geometrische Qualitat gentigt. Deshalb ist ein
zeitnaher Aufbau digitaler Bestandsdokumentationen der Aul3enanlagen der
Liegenschaften des Bundes unter Berilcksichtigung 6©6konomischer
Gesichtspunkte vorzusehen. Zur Kostenminimierung sind Bestands-
dokumentationen nur dann neu zu erstellen, wenn eine besondere
Veranlassung vorliegt (z.B. Planungsauftrag). Der zu erfassende
Datenumfang ist immer an den Mindestanforderungen zum Grunddaten-
bestand und an der konkreten Aufgabe zu messen; Hilfestellung gibt hier die
Objektartenliste des Objektartenkataloges.

Ziel der Datenerfassung ist die Erstellung eines digitalen Datenbestandes,
der inhaltlich mindestens den gleichen Umfang besitzt wie bereits
vorhandene analoge oder digitale Bestandsunterlagen, die nicht nach diesen
Richtlinien erfasst wurden. Im Regelfall kann aus 6konomischen Grinden
eine Neuvermessung aller Objekte nicht durchgefiihrt werden, da sich
insbesondere unterirdisch verlegte Leitungen nur durch einen erhghten
vermessungstechnischen Aufwand erfassen lassen. Deshalb ist eine
kombinierte Erfassung des digitalen Datenbestandes aus neu vermessenen
Objekten — vornehmlich oberirdische Objekte — und bereits vorhandener
Bestandsunterlagen der Aul3enanlagen — vornehmlich unterirdische Objekte
des Altbestandes — vorzusehen.

Bezlglich des Umfangs einer kombinierten Erfassung digitaler
Bestandsdaten wird im Nachfolgenden unterschieden zwischen:

Grunddatenbestand,

aufgabenbezogenen Erweiterungen.

Systemkataloge

fachbereichsiiber-
greifende, digitale
Bestands-
dokumentation

Kombinierte
Datenerfassung
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Der Grunddatenbestand stellt die inhaltliche Mindestanforderung an eine
bundesweit einheitliche Bestandsdokumentation dar. Er kann aus einer
Kombination von vermessungstechnisch neu bestimmten Objekten sowie
Uberfuhrten Daten vorhandener Bestandsunterlagen bestehen. Der
Grunddatenbestand ist — soweit wirtschaftlich — durch vermessungstech-
nische Neuerfassung zu erstellen. Die Teile des Grunddatenbestandes, die
aus vorhandenen Bestandsunterlagen ibernommen wurden, sind im Zuge
projektbezogener Vermessungen grof3raumig und zeitnah zu ersetzen.

Als aufgabenbezogenen Erweiterungen werden diejenigen Objekte und
Fachattribute bezeichnet, die Uber den Grunddatenbestand hinaus gehen.
Sie kénnen als inhaltliche Erweiterungen in die Bestandsdokumentation
aufgenommen werden, und ihre Erfassung kann sowohl durch Neuver-
messung als auch durch Ubernahme aus vorhandenen Bestandsunterlagen
erfolgen.

Aus vorhandenen Bestandsunterlagen uberfihrte Objekte werden ent-
sprechend ihrer Erfassungsverfahren gekennzeichnet (vgl. Vorbemerkungen
zum Objektabbildungskatalog, Abschnitt 2.3.2.5). Danach wird zwischen
folgenden Erfassungsverfahren unterschieden:

1 Tachymetrie / GPS

2 Luftbildvermessung

3 Konstruktion / Digitalisierung
Ortung / Vortrieb

5 Sonstige

Aufgrund unterschiedlicher Herkunft der Bestandsdaten — Vermessung nach
BFR oder Ubernahme aus anderen Quellen — kann die geometrische
Qualitdt der Daten der Liegenschaftsbestandsdokumentation hetereogene
Genauigkeitsstufen aufweisen, die insbesondere fir die Verwendung bei
Fachaufgaben zu bertcksichtigen sind. Durch die Angabe eines optionalen
Attributes ERFG kann die geometrische Erfassungsgenauigkeit von
Objekten angegeben werden, die zum Ziel hat, eine sachgerechte
Anwendung der Liegenschaftsbestandsdokumentation zu ermdglichen und
die Interpretierbarkeit der Datenqualitat zu verbessern.

Unter Erfassungsgenauigkeit wird in diesem Zusammenhang die
Genauigkeit verstanden, mit der die Lage der die Objektgeometrie bildenden
Stutzpunkte bestimmt wurde. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass auch die
Wahl der Stitzpunkte, mit der die Objektgeometrie abgebildet wird, die
Objektgenauigkeit beeinflusst. Wird die Form des Objektes etwa durch eine
zu geringe Punktdichte nur unzureichend abgebildet, so ist dies bei der
Bewertung der Erfassungsgenauigkeit entsprechend zu bertcksichtigen.

Die Kennzeichnung der Objekte ist optional und soll dazu dienen, solche
Objekte zu hervorzuheben, die nicht den Genauigkeitsanforderungen der
BFR Verm OGL1 bis OGL3 gentigen. Dabei handelt es sich in der Regel um
Daten, die nicht aus einer vermessungstechnischen Aufnahme sondern aus
der Ubernahme von Altdaten stammen oder bei deren Erhebung nicht die in
der BFR Vermessung vorgeschriebenen  Vermessungsverfahren
angewendet wurden. Eine Ausnahme bilden Objekte, fiur die bei der
Objektvermessung die Genauigkeitsklassifizierung OGLO gilt und damit
geringere Anforderungen an die Erfassungsgenauigkeit.

Die Kennzeichnung der Objekte erfolgt tber eine Belegung des Attributs
ERFG mit der Genauigkeitsstufe, die dem Erfassungszustand des Objektes
entspricht. Die Genauigkeitsstufen sind wie folgt definiert:

1: Die Stutzpunkte des Obijekts sind Uber ein Verfahren erfasst
worden, das zu einer fur die Objektart vorgeschriebenen
Messgenauigkeit (OGL 1 bis OGL 3) fuhrt.

2: Die Stutzpunkte des Objekts sind tber ein Verfahren erfasst
worden, das zu einer Lagegenauigkeit der Stitzpunkte im
Bereich von 0,150 m < sy, sy, < 1,0 m fhrt (entspricht OGL
0). Die Erfassung der Objektgeometrie gibt die tatsachliche

Grunddatenbestand

Aufgabenbezogene
Erweiterungen

Erfassungverfahren

Erfassungs-
genauigkeit

Objektartenkatalog Seite - 5 - Version 2.5 / Stand: 09.2007



Objektartenkatalog - Vorbemerkungen

Form des Objektes in dem MaR wieder, dass eine
Abweichung von tatsachlichen Objektpunkten gegeniiber
seiner Abbildung Uber Stitzpunkte den angegebenen
Toleranzbereich nur in geringem Mal Uberschreitet.

3. Die Stitzpunkte des Objekts sind tber ein Verfahren erfasst
worden, das zu einer Lagegenauigkeit der Stitzpunkte im
Bereich von 1,0 m < s,, s, = 5,0 m fhrt. Die Erfassung der
Objektgeometrie gibt die tatséchliche Form des Objektes in
dem Malfd wieder, dass eine Abweichung von tatsachlichen
Objektpunkten gegeniber seiner Abbildung tber
Stitzpunkte den angegebenen Toleranzbereich nur in
geringem Mal3 Uiberschreitet.

4: Die Stiutzpunkte des Objekts sind tber ein Verfahren erfasst
worden, das zu einer Lagegenauigkeit der Stitzpunkte im
Bereich von s,, s, = 5,0 m fuhrt. Die Erfassung der
Objektgeometrie gibt die tatséchliche Form des Objektes in
dem Malf3 wieder, dass eine Abweichung von tatsachlichen
Objektpunkten gegeniber seiner Abbildung tber
Stitzpunkte den angegebenen Toleranzbereich nur in
geringem Mal Uberschreitet.

5: unbekannt, Uber die Erfassungsgenauigkeit kann keine
Aussage getroffen werden.

Die tatsachliche Erfassungsgenauigkeit der Stltzpunkte in den
Genauigkeitsklassen 2 bis 4 muss dabei nicht explizit nachgewiesen
werden. Eine Zuordnung zu den Genauigkeitsklassen ist durch die Stelle
vorzunehmen, die die Ubernahme der Daten in die Bestandsdokumentation
vornimmt.

Die Information Uber die Erfassungsgenauigkeit von Objekten soll dazu
dienen, den Nutzern von Daten eine Einschatzung der geometrischen
Zuverlassigkeit beztglich der Abbildung des Objekts im Datenbestand zu
ermoglichen

Im Rahmen der Aufgabenerledigung auf der Grundlage eines kombinierten
Datenbestandes kann somit eine zuverlassige Aussage Uber die geome-
trische Genauigkeit getroffen werden.

Bei der Uberfiihrung vorhandener Bestandsunterlagen ist gemaR Kapitel 4
dieser Richtlinien zu verfahren.
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3. Systematik des Objektartenkataloges

3.1 Grundsatze

Der Objektartenkatalog soll sicherstellen, dass alle Objektteilarten, die zur
Bestimmung einer Objektart vorgesehen sind, erhoben werden. Die
Objektarten kénnen von ihrer Auspragung her flachenférmig (f), linienférmig
() und punktférmig (p) sein. Die Erfassung, Ubertragung und Auswertung
von Hohenangaben wird Uber entsprechende punktférmige Objektart-
definitionen ermdoglicht. Die Festlegungen des OAK in Verbindung mit dem
OBAK sind konform zum ALK-Verfahren der Vermessungsverwaltungen und
ermoglichen einen objektorientierten Datenaustausch (ber die EDBS-
Schnittstelle sowie andere ALK-konforme Schnittstellenformate (z.B. ALK-
GIAP-Ladeformat).

3.2 Gliederungsstruktur

Der Objektartenkatalog ist nach Fachgebieten/Fachanwendungen in
Foliengruppen und Folien eingeteilt (vgl. Tabelle 1 Folienstruktur).

Die Folienstruktur (Folien 800 -899) grenzt die Objektarten der
Baufachlichen Richtlinien Vermessung gegentber den Dokumentations-
bereichen anderer Stellen wie z.B. der Katasterverwaltungen (Folien 000 -
199) oder der ALK-GIAP-Nutzergemeinschaft fir kommunale Bestands-
dokumentation (Folien 200 - 699) bewusst ab. Dadurch ist gewahrleistet,
dass Daten externer Stellen in das System Ubernommen werden kénnen,
ohne die nach der BFR Verm erhobenen Datenbestande zu beeintrachtigen.
Der Folienschlussel ist grundsatzlich dreistellig.

Innerhalb einer Folie werden fachlich zusammenhéngende Objektarten in
Untergruppen (Kapiteln) zusammengefasst beschrieben. Die thematische
Gliederung des OAK orientiert sich an der Gliederungssystematik
baufachlicher Regelwerke (RBBau, DIN 277, Bauwerkskatalog des BMVQ).

Die Objektarten werden aufsteigend nach Objektschlisseln aufgefuhrt.

Auf noch nicht bearbeitete Folien oder noch zu Gberarbeitende Inhalte ist im
einzelnen in der Tabelle 1 hingewiesen.

OAK-Aufbau
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Folie Folienname
Vermessung und Topographie

800 Vermessung

801 Geléndeoberflache

802 Gewasser

803 Bemal3ung und Absteckungl

809 Allgemeine Topographie
Nutzungs-, Verwaltungseinheiten und Schutzgebiete

810 Nutzungseinheiten

811 Verwaltungseinheiten

812 Schutzgebiete und Schutzobjekte

819 Sonstige Einheiten und Gebiete
Bauliche Anlagen

820 Gebaude

821 Untertageanlagen

829 Sonstige bauliche Anlagen
Freianlagen

830 Einfriedungen

831 Griinanlagen

832 Frei- und Waldflachen

833 Sport- und Ausbildungsanlagen

834 Ubungsplatze, SchieRanlagen

839 Sonstige Freianlagen
Verkehrsanlagen

840 StraRenverkehrsanlagen

841 Flugverkehrsanlagen

842 Schienenverkehrsanlagen

843 Anlagen des Schiffsverkehrs

849 Sonstige Verkehrsanlagen1
Ver- und Entsorgungsanlagen

850 Anlagen der Abwasserableitung und -behandlung

851 Wasserversorgungsanlagen

852 Gasversorgungsanlagen

853 Elektrische Anlagen

854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

855 Warmeversorgungsanlagen

856 POL- und sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen

857 Anlagen fur Verwertungs- und Abfallgut

859 Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen
Umweltbewertung

860 BoGwS

861 Biotope

862 Larm'

863 Brandschutz

864 KampfmittelrAumung

869 Sonstige umweltrelevante Flachen®
Sonstiges

890 Geologie®

891 Hydrogeologie®

892 Bodenkunde®

893 Klimatologie®

899 Sonstige Objektarten

Tabelle 1 Folienstruktur

! noch vollsténdig zu bearbeitende Katalogteile
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3.3 Definitionen

Objektarten bilden das Modell von Objekten der Realwelt, die zur dv-technischen Abbildung aus
fachlicher Sicht generalisiert und typisiert wurden. Sie entsprechen gleichzeitig der fachlichen
Bedeutung der Objekte im Sinne von Einheiten der digitalen Fihrung gemafR ALK-
Verfahrensbeschreibung (DV-Objekte).

3.4  Objektartenbeschreibung

Die Objektarten werden im Objektartenkatalog mindestens mit den in Tabelle 2 dargestellten
Beschreibungselementen beschrieben. Weitere Beschreibungselemente sind mdglich und

werden nachfolgend ebenfalls beschrieben.

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Fuge 3120

Dauerelastischer Fugenverguss in Betondecken

oGL2

linienférmig

Objektteilart OE AE_|OTS
Fuge, allgemein PA | [0129
Raumfuge PA | 10130
Scheinfuge PA | 10131
Pressfuge PA | 10132
Induktionsschleife PA | (0133
freier Text, Strafl3enverkehrsanlagen ®) t 10041
Textbezugspfeil, StralRenverkehrsanlagen O | 10042

Raumfuge: Der Fugenspalt der Raumfuge wird durch eine kompressible
Einlage ausgefullt. Die Dicke der Einlagen betragt 18 mm bei Decken der
Bauklassen SV, | bis Ill, ansonsten 13 mm.

Scheinfuge: Durch Einschnitte in die Betonoberflache werden Sollristellen
erzeugt, die anschlieRend bituminds vergossen werden.

Pressfuge: Werden Platten oder Fertigungsstreifen im zeitlichen Abstand
aneinanderbetoniert, ist eine chemische Verbindung der Zementsteinmatrix
ausgeschlossen, es entsteht eine Pressfuge. Auch das Ende eines
Tagesabschnittes wird als senkrechte Pressfuge ausgebildet.

Auf die optionale Verwendung der WHG-Fuge in der Folie 856 wird
verwiesen.

Tabelle 2 Objektarten

Dabei werden im Einzelnen folgende Angaben gemacht:

Objektart, OS:

Beschreibung:

Mit der Bezeichnung der Objektart und dem zugehérigen
Objektartenschlissel (OS) ist die Objektart eindeutig festgelegt.

Erlauterungen zum Objekt, sofern der Name nicht selbsterklarend ist.

Objektartenkatalog
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Genauigkeit:

Die Genauigkeit der geometrischen Erfassung wird gemafl Kap. 3.5 der
Baufachlichen Richtlinien Vermessung objektbezogen und nach Lage
und Hohe getrennt klassifiziert. Abweichungen von diesen Vorgaben sind
im Einzelfall mit der datenerfassenden Stelle vertraglich zu regeln. Fir
die Lagegenauigkeit neu zu bestimmender Punkte gelten folgende
Objektgenauigkeitsklassen:

Genauigkeitsklassifizierung der Lage

Lagegenauigkeits- Standardabweichung
klasse der Lage

OGLO 0,150 m<'s,, s, < 1,000 m

OGL1 0,060 m<s,, s, <0,150 m

OoGL2 0,025 m<s,, s, < 0,050 m

OGL3 Sx, Sy < 0,025 m

Tabelle 3 Lagegenauigkeiten

Fur die Héhengenauigkeit neu zu bestimmender Punkte gelten folgende
Objektgenauigkeitsklassen:

Genauigkeitsklassifizierung der Hohe

Hohengenauig- Standardabweichung
keitsklasse der Hohe

OGHO 0,050 m<sy <0, 500 m

OGH1 0,020 m < sy 0,050 m

OGH2 0,005 m<sy<0,020 m

OGH3 Sy < 0,005 m

Tabelle 4 Hohengenauigkeiten

Da Hohen nur zu punktférmigen Objekten erfasst werden, ist die
Objektgenauigkeitsklasse-Hohe (OGH) nur fir punktférmige Objektarten
angegeben und auch nur, sofern diese hthenmaliig zu erfassen sind. Die
Angaben beziehen sich auf Bezugshéhensysteme.

Jede Objektart ist in der vorgegebenen Genauigkeitsstufe zu erfassen
und zu dokumentieren. Damit wird ein bundeseinheitlicher Qualitats-
standard der fir die Bauverwaltung zu fihrenden geometrie-relevanten
Basisdaten erreicht. Die Genauigkeit der Objekterfassung bezieht sich
auf die vermessungstechnische Aufnahme fur den Basismaf3stab 1:500.
Auf dieser Grundlage ist zu entscheiden, nach welchen Verfahren die im
OAK definierten Objektarten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
erfasst werden kodnnen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Mindest-
Genauigkeiten in der graphischen Dokumentation auf Objektartenebene
eingehalten sind, d.h. alle die Objektart bestimmenden geometrischen
Elemente missen die Vorgabe-Genauigkeit einhalten.

Objektartenkatalog
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Art der Erfassung: Vorgabe fur die Art der geometrischen Erfassung eines Obijektes; ein

Differenzierung:

Objekt kann punkt-, linien- oder flachenférmig erfasst werden.

Gibt es mehr als eine Erfassungsart zum Objekt, so ist anhand einer
Kriterien-Matrix zu entscheiden, wie das Objekt erfasst werden muss.
Zum Beispiel kann ein FlieRgewasser (vgl. Folie 802) sowohl linien- als
auch flachenférmig erfasst werden. FlieBgewéasser mit einer durchgéngig
geringeren Breite als 1 m werden linienférmig erfasst. Alle Giberwiegend
breiteren FlieRgewédsser sind als flachenférmige  Objektarten
aufzumessen. Fir jede Art der Erfassung ist jeweils rechtsbindig die
Schliisselnummer der Objektart wiederholt (vgl. Tabelle 5)

Weitere Hinweise zur Erfassung von Objekten werden im Abschnitt 3.5
Erfassungsgrundsatze gegeben.

Objektart, OS: FlieRgewasser 3105/3110

Beschreibung: Strom, Fluss, Bach, Vorfluter, Graben, Rinnsal

Genauigkeit: oGL1

Differenzierung: Kriterium Beschreibung Art der Erfassung
FlieRgewasser > 100 cm Strom, Fluss, Bach, flachenférmig

Vorfluter, etc mit einer
Uberwiegenden Breite
von 100 cm oder mehr
sind immer flachen-
formig zu erfassen.

FlieRgewasser < 100 cm Bach, Graben, linienfdrmig
Rinnsal, etc mit einer
durchgéangig
geringeren Breite von
100 cm sind
linienférmig zu
erfassen. In begrin-
deten Ausnahmefallen
kann die Erfassung
flachenfdrmig erfolgen.

Tabelle 5 Objektart-Differenzierung

Objektteilart:

OE:

AE:

oTS:

Fur jede Art der Erfassung folgt eine tabellarische Auflistung aller Objektteil-
arten, die zur geometrischen Beschreibung einer Objektart benétigt werden
(vgl. Tabelle 2).

Mit den Eintragungen in der Spalte OE (Option der Erfassung) wird unter-
schieden, welche Objektteilarten zur Bildung einer Objektart zwingend zu
erfassen sind und welche erfasst werden kénnen (P=Pflicht, O=Optional).

Fur die weitere Differenzierung lber Objektteilarten stehen dariiber hinaus
sogenannte Pflichtalternativen (PA, PA, ...) zur Verfligung. Liegen Gruppen von
Pflichtalternativen (PA1, PAl ..); (PA2, PA2, ...) vor, so muss jeweils eine
Objektteilart aus jeder Gruppe Bestandteil der Objektart sein.

In der Spalte AE sind zu jeder Objektteilart ferner die Art der Erfassung mit den
moglichen Eintragungen I=linienférmig, p=punktformig und t=textformig
aufgefihrt.

In der Spalte OTS wird zu jeder Objektteilart der zugehdrige Objektteilarten-
schlussel aufgefiihrt.

Objektartenkatalog
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Attribut:

Die Attribute zu einem Objekt, die zu der beschriebenen Objektart
hinzureferenziert werden dirfen, werden in Form einer Tabelle aufgefiihrt. Die
Attribute zum Objekt entsprechen nach der ALK-Konvention der Besonderen
Information zum Objekt der Informationsart 80.

Attribut zum Objekt OE |AE |MK
Rohrscheitelhéhe, POL P R |RS
Gelandehdhe tber Rohrscheitel, POL P R |GH
Kilometrierung, POL P R |KM
Stationierung, POL O R |ST

Tabelle 6 Attribute zum Objekt

Die Eigenschaften der Attribute sind definiert durch:

OE:

AE:

MK:

Flachenfrei-
stellungen:

Bemerkungen:

Einheiten:

Wertelisten:

Mit der Option der Erfassung wird beschrieben, ob das Attribut bei der Bildung
des Objektes zwingend zu erfassen ist oder nicht (P=Pflicht, O=Optional).

In der Spalte Art der Erfassung ist zu jedem Attribut festgehalten, welchen
Attributtyp es hat. Folgende Werte sind zulassig: I=Integer (ganzzahlig),
R=Reelwertig, T=Text.

Die Merkmalskennung besteht aus max. 5 Grossbuchstaben. Die Merkmals-
kennung ist folientibergreifend eindeutig.

Verweis auf das eigenstandige Dokument der Flachenfreistellungen. Die Fla-
chenfreistellungen dienen als Prufkriterien fiir eine plausible eindeutige Daten-
erfassung. Das Dokument enthélt flachenférmigen Objekte die sich nicht tiber-
lagern durfen.

Unter Bemerkungen (vgl. Tabelle 2) werden nach Bedarf zu den einzelnen
Objektteilarten nahere Angaben gemacht. Hier erhalt die datenerfassende
Stelle z.B. einen Hinweis, aus welchen Fachpléanen die zu erhebenden
Informationen zu entnehmen sind oder es wird auf existierende
Fachinformationssysteme verwiesen, in denen umfangreiche Informationen
Uber Fachobjekte gefiihrt werden.

Zu textférmigen Objektteilen in denen Werte enthalten sind, ist unter ,Einheiten”
die MalReinheiten angegeben, auf die sich die Werte beziehen sollen. Ebenfalls
mit angegeben sind die anzugebenden Nachkommastellen sowie Textzusatze.

In den Angaben zu den textférmigen Objektteilen ist deutlich gekennzeichnet,
wann es sich um Textbeispiele oder um fest vorgegebene Wertelisten handelt.

Fur die Einheitlichkeit der Wertelisten wird eine Datei gefiihrt, wo alle Werte mit
Abklrzungen enthalten sind.

Diese Datei befindet sich, als Microsoft Excel Format zur weiteren Verwendung
im Ordner " Anlagen" der digitalen Version dieser Richtlinie.

Wertelisten: Nr | Wert Beschreibung

*1 | verrohrt Verrohrt

Gra Graben

Bach Bach

Fluss Fluss

Vorf Vorfluter

Rinns Rinnsal

Strom Strom

Wasf Wasserfall

-NN- sonstige Art (max. 15 Zeichen)

Tabelle 7 Wertelisten
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Verweis:

Verweis:

Unter Verweise (vgl. Tabelle 2) wird tabellarisch auf andere Objektarten
verwiesen. Dabei kann es sich um Objektarten handeln, die zur vollstandigen
Beschreibung eines Objektes bei Bedarf zusatzlich zu erfassen sind oder um
thematisch verwandte Objektarten, tber die zusétzliche Hinweise zur Erfassung
eines Objektes entnommen werden konnen. Dabei werden keine Verweise
zwischen Objekten innerhalb einer Folie gefiihrt, da diese Objekte ohnehin in
einem direkten Zusammenhang stehen.

Objektart Folie oS

Gebaude, allgemein 820 4100
Abschmierrampe 829 3125
Laderampe 829 3130
Tribline 833 3145

Tabelle 8 Verweis
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3.5 Erfassungsgrundséatze

Die Geometrie der Objekte wird punkt-, linien- oder flachenformig erfasst.
Neben den in den einzelnen Folien aufgefihrten Besonderheiten zur
Erfassung der Objekte gelten fur die Systemkataloge folgende grundlegende
Festlegungen:

3.5.1 Lage-Erfassung

3.5.1.1 punktférmige Objekte

Objekte, die punktformig abgebildet werden, sind bis auf wenige
Ausnahmen, die im OAK geregelt sind, durch die vermessungstechnische
Aufnahme ihres Mittelpunktes zu bestimmen. Im allgemeinen wird hierzu der
Mittelpunkt zentrisch oder exzentrisch aufgemessen.

Kommt der Aufnahmepunkt eines punktférmiges Objekt unmittelbar an der
Geometrie eines linien- oder flachenférmiges Objekt zu liegen (z.B.
StraRenablauf, Zaunpfahl, Leitungspunkt etc.), sollte der aufzunehmende
Punkt des punktférmigen Objektes mit der Erfassung der linienférmigen
Geometrie (Bordsteinkante, Zaun, Leitung) tbereinstimmen.

Bei einem flachenférmigen Objekt (z.B. Gruppe von Sitzbanken), das
lediglich in Form einer punktférmigen Signatur dargestellt wird, ist der
ungefahre Mittelpunkt des Objektes der Bezugspunkt fur die Platzierung der
Signatur.

Sofern im Signaturenkatalog die Moglichkeit einer Signaturausrichtung
vermerkt ist, sind bei der spateren digitalen Aufbereitung die Signaturen
entsprechend der topografischen Gegebenheiten zu orientieren.

3.5.1.2 linienférmige Objekte

Linienférmige Objekte werden durch Punkte auf deren linienférmigen Verlauf
erfasst. Dabei sind grundsétzlich die Anfangs- und Endpunkte aufzunehmen.
Bei gekrimmten linienhaften Objekten sind zusatzlich Zwischenpunkte so zu
erfassen, dass ein grundrisstreues Abbild des Objektes erstellt werden kann.

GleichmaRig gekrimmte Linien sind durch Kreisbogensegmente darzu-
stellen. Hierzu sind mindestens der Anfangs-, der Endpunkt und ein dritter
Punkt auf dem Bogen aufzumessen.

UngleichmaRig gekrimmte Linien werden durch die DV-Systeme ggf. durch
Splines o0.4. dargestellt. Der Punktabstand der Zwischenpunkte steht dabei
in Relation zum Krimmungsverlauf der Linien. Stark gekriimmte Linien
erfordern daher einen geringen Punktabstand der Zwischenpunkte, um
einen grundrisstreuen Verlauf der Linie herstellen zu kénnen. Besonders im
Bereich von Richtungswechseln ist die Punktdichte zu erhéhen.

Linienférmige Objekte kdnnen geometrisch aus den Elementen Gerade,
Kreisbogen und Spline zusammengesetzt werden. Im Bereich des Uber-
gangs von einem Element zum anderen ist eine tangentiale Anpassung
vorzunehmen, wenn kein echter Knickpunkt vorliegt.

3.5.1.3 flachenférmige Objekte

Flachenférmige Objekte sind durch ein geschlossenes Umringspolygon zu
erfassen. Dabei finden die unter 3.5.1.2 oben aufgefihrten Erfassungsregeln
sinngemalR Anwendung. Anfangs- und Endpunkt des Umringspolygons
missen identisch sein. Bei Flachen groRRerer Ausdehnung, die nicht komplett
ins Bearbeitungsgebiet fallen, ist der Flachenschluss mittels der nicht
darzustellenden Objektdefinitionslinie (0004, I) herzustellen.
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3.5.2 Ho6hen-Erfassung

Das den Systemkatalogen zu Grunde gelegte ALK-Datenmodell ermdglicht
es den Objekten lediglich eine Hohe zuzuweisen. Eine Hohenzuweisung fur
diskrete Punkte flachen- oder linienférmiger Objekte (z.B. Linienknickpunkte)
ist nicht mdglich. Deshalb sind in den jeweiligen Folien punktférmige
Objektarten (z.B. H6henpunkt, Grunanlagen) definiert, die zwecks Hohen-
erfassung diskreter Objektpunkte zu verwenden sind.

Punktférmige Objekte zur Hohenerfassung sind so anzuordnen, dass der
Hoéhenverlauf des Objektes (z.B. Leitungsbiindel) vollstandig beschrieben
wird und daraus ggf. Langs- oder Querschnitte abgeleitet werden kénnen.

Fur die Modellierung der Geléandeoberflache sind die Geldandepunkte in
geeigneten Abstanden und Anordnungen so zu wéahlen, dass ein Digitales
Gelandemodell (DGM) mit reprasentativem Geléandeverlauf erzeugt werden
kann. Hierfur sind die Folien 801 - Gelandeoberfliche- 809 -
Allgemeine Topographie - und 840 - Stral3enverkehrsanlagen — mit der
definierte Objektart 3099 ,,H6henpunkt, <Folienname> zu verwenden.

3.5.3 nicht definierte Objektarten

Kdnnen ortlich vorhandene Objekte keiner hier definierten Objektart fachlich
zugeordnet werden, sind die Objektarten der Folie 899 - Sonstige
Objektarten - oder die Allgemeinen Objektarten der Folie 809 - Aligemeine
Topographie - zu verwenden.

3.5.4 freie Texte

In jeder Folie steht die Objektteilart ,freier Text, <Folienname>" (0041,t) und
die Objektteilart ,Textbezugspfeil, <Folienname>* (0042,) zur weiteren
Beschreibung eines Objektes bzw. zur grafisch eindeutigen Zuordnung von
textférmigen Objektteilen zur Verfugung. Ein freier Text kann nach einer
standardmaRigen Positionierung in einer Flache oder an einer Linie frei
platziert und ausgerichtet werden. Entsprechende Angaben sind dem
Signaturenkatalog zu entnehmen. Texte die in Bezug zu einer Flache
stehen, sind soweit moglich in der Flache zu positionieren.

3.5.5 Leitungen

Soweit Leitungen der Ver- und Entsorgung und deren Leitungsmerkmale
oberirdisch sichtbar sind, werden diese komplett vermessungstechnisch
aufgenommen.

Unterirdische Leitungen sind aus vorhandenen analogen oder digitalen
Dokumentationen gemal3 den Anforderungen der BFR Verm in die
Bestandsdokumentation zu tbernehmen.

Im Rahmen von Baumafinahmen sind alle leitungsbezogenen Objekte am
offenen Graben oder durch andere geeignete Verfahren zu vermessen.
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4. Vergabe vermessungstechnischer Leistungen

4.1 Hinweise zur Verwendung der Objektartenliste

Die Entscheidung tber die zu erfassenden Objektarten trifft die zustandige
Bauverwaltung. Der Umfang der Bestandsaufnahme richtet sich nach dem
Projektziel unter Bertcksichtigung der ortlichen Erfordernisse und Gegeben-
heiten.

Im Rahmen der Auftragsvergabe ist die Objektartenliste fir eine standar-
disierte Bestandserfassung der Leistungsbeschreibung zu Grunde zu legen.
Der Umfang der Erfassung gliedert sich in den Grunddatenbestand und die
daruber hinausgehenden aufgabenbezogenen Erweiterungen. Der Grundda-
tenbestand umfasst alle oberirdisch sichtbaren Objekte sowie die HOhen-
punkte der Folien 801, 840 und 841, die der Erfassung von flachendecken-
den Hoéhenpunkten fir ein Digitales Gelandemodell (DGM) dienen. Im Zuge
einer Ersterfassung sollte immer mindestens der Grunddatenbestand
erhoben werden.

Unter der Mal3gabe, einheitliche, digitale und vergleichbare Bestandsdoku-
mentationen fir die AuBenanlagen der Liegenschaften des Bundes aufzu-
bauen, ist fur die Einrichtung einer Bestandsdokumentation im Sinne dieser
Richtlinien in aller Regel die vollstandige Erfassung des Grunddatenbestan-
des zu beauftragen.

Erfassung des Grunddatenbestandes

Der Grunddatenbestand ist in Spalte 3 durch grau hinterlegte Felder und ein
vorbelegtes Kreuz gekennzeichnet. Weitere Objekte sind im Regelfall durch
Ubernahme aus vorhandenen Bestandsunterlagen, z. B. durch
Digitalisierung, zu erfassen. Nur wenn die gestellte Aufgabe es erfordert,
sind unter Zugrundelegung strenger wirtschaftlicher Mal3stédbe die weiteren
Objekte durch Vermessung aufzunehmen. Der inhaltliche Umfang entspricht
im Wesentlichen dem Informationsgehalt bisheriger Bestandsunterlagen und
sollte  diesen nicht unterschreiten. Zur  Vereinfachung einer
vermessungstechnischen Beauftragung ist in den grauen Feldern ein Kreuz
hinterlegt. Dies ist firr eine Beauftragung als Vorschlag zu sehen und kann
bei Bedarf einer Beauftragung angepasst werden

Erfassung der aufgabenbezogenen Erweiterungen

Uber den Grunddatenbestand hinausgehende im Rahmen der konkreten
Aufgabenbewaltigung zu erfassende Objektarten sind durch zusétzliche
Kreuze in Spalte 3 durch die Bauverwaltung festzulegen (z.B. Dokumen-
tation im Zuge einer BaumafRnahme). Die aufgabenbezogenen Erweiter-
ungen umfassen im Wesentlichen spezielle Fachaufgaben oder dienen der
Datenerfassung fiir Fachinformationssysteme oder Fachanwendungen.

Zusatzliche Attribute zu den Objektarten

Neben Definition des Grunddatenbestandes und der mdglichen Festlegung
des projektbezogenen Erfassungsumfanges auf Objektartenebene besteht
die Mdoglichkeit, weitere als optional ausgewiesene Obijektteilarten im
Rahmen der Bestandserfassung zu berlicksichtigen. Hierzu sind von der
zustandigen Bauverwaltung die zusatzlich bendétigten Attribute in der
Objektartenliste mit anzukreuzen.
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OS |Bezeichnung Objektarten (nach Objektartenschliussel aufsteigend sortiert, gem. OAK)

OE

1 2

800 Vermessung

3100 [Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)

Hoéhe, Vermessungspunkt

3200 [Hohenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)

Hoéhe, Vermessungspunkt

3400 (Sicherungspunkt, liegenschaftsbezogen (LSP)

Hoéhe, Vermessungspunkt

3450 [Polygonpunkt, liegenschaftsbezogen

Hoéhe, Vermessungspunkt

3460 [Sondernetzpunkt, liegenschaftsbezogen

Hoéhe, Vermessungspunkt

3501 (Grenzpunkt, vermarkt

Punktnummer, Vermessungspunkt

3502 |Grenzpunkt, unvermarkt

Punktnummer, Vermessungspunkt

3503 [Grenzpunkt, allgemein

Punktnummer, Vermessungspunkt

4000 |Trigonometrischer Punkt (TP)

Hoéhe, Vermessungspunkt

4002 |Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum

Ho6he, Vermessungspunkt

4100 |Aufnahmepunkt (AP)

Hoéhe, Vermessungspunkt

Tabelle 9 Objektartenliste
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4.2  Objektartenliste

Die Objektartenliste beinhaltet alle Objekte und ihre jeweiligen optionalen
Objektteile. Die zu erfassenden Pflichtobjektteile eines Objektes sind nicht
mit aufgefihrt, da diese ohnehin bei einer Beauftragung des Objektes mit zu
erfassen sind.

Die Objektartenliste befindet sich als Datei im Microsoft Excel Format zur
weiteren Verwendung im Ordner "Vorlagen" der digitalen Version dieser
Richtlinie.
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5. Fachplan

51 Plandefinitionen

5.1.1 Grundplan

Der Grundplan dient der Ubersicht iiber eine Liegenschaft und beinhaltet
folientibergreifend wichtige Informationen zur Darstellung der Liegenschaft.
Der Grundplan ist auch Grundbestandteil jedes Fachplans. Die im Grund-
plan dargestellten Texte beschranken sich auf wenige Obijektteilarten wie
z. B. Hausnummer und Stra3ennamen. Da der Grundplan die Grundlage fir
die Freistellungen der Fachplane ist, werden Anderungen am Grundplan nur
in Einzelfallen vorgenommen.

5.1.2 Fachplan

Ein Fachplan besteht aus dem Grundplan sowie zusatzlich bendtigten
Fachobjekten.

Forderung: Die Elemente des Fachplans sind gegentber dem Grund-
plan freizustellen.

Freistellungen
- Texte des Grundplanes sind gegeneinander freizustellen.

- Texte eines Fachplanes sind im Fachplan freizustellen ohne die Texte
des Grundplanes (Freistellung) zu verandern.

- Werden Objekte des Grundplanes fortgefuihrt, so sind auch, soweit
notig, die Freistellungen in den Fachplanen anzupassen.
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5.2

Fachplanliste

Die Fachplanliste befindet sich als Datei im Microsoft Excel Format zur
Ansicht und weiteren Verwendung im Ordner "Grund-_und_Fachplaene" der
digitalen Version dieser Richtlinie.

Fachplandefinition fur die Systemkataloge BFR Verm
3
o 8 o %
3|38 B| =€
s|&|&| €
g/ €lgl 8
s 2|2 §
G| 32| 2
Lfd- Bezeichnung Geo- Bezeichnung G- L g
Nr. Folie (O8] Objektart typ OTS | Objektteilart Typ | OE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 110[1112] 13
Aufnahmepunkt, Aufnahmepunkt,
liegenschaftsbezogen liegenschaftsbezogen
1 800 | 3100 | (LAP) p 3100 | (LAP) p P X
Aufnahmepunkt,
liegenschaftsbezogen Punktnummer,
2 800 | 3100 | (LAP) p 13 | Vermessungspunkt t P X
Aufnahmepunkt,
liegenschaftsbezogen Hoéhe,
3 800 | 3100 | (LAP) p 12 | Vermessungspunkt t (®) X
Aufnahmepunkt,
liegenschaftsbezogen freier Text,
4 800 | 3100 | (LAP) p 41 | Vermessung t O X
Aufnahmepunkt,
liegenschaftsbezogen Textbezugspfeil,
5 800 | 3100 | (LAP) p 42 | Vermessung | 0] X
Hohenfestpunkt, Hohenfestpunkt,
liegenschaftsbezogen liegenschaftsbezogen
6 800 | 3200 | (LHP) p 3200 | (LHP) p P X
Hohenfestpunkt,
liegenschaftshezogen Hoéhe,
7 800 | 3200 | (LHP) p 12 | Vermessungspunkt t P X
Hohenfestpunkt,
liegenschaftshezogen Punktnummer,
8 800 | 3200 | (LHP) p 13 | Vermessungspunkt t P X

Tabelle 10 Auszug aus der Fachplanliste
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6. Begriffe

e Objektart: im Datenmodell generalisiertes und typisiertes Objekt, bzw. dessen
fachliche Bedeutung (z.B. Gebaude)

e Objektteilart: im Datenmodell generalisierter und typisierter Teil eines Objektes
(z.B. Gebaudebegrenzungslinie)

e Folie: Strukturelement des Datenmodells zur Zusammenfassung fachlich
zusammengehdriger Objektarten (z.B. 820 - Gebaude -)

e Foliengruppe: unter fachspezifischen Gesichtspunkten zusammengefasste Folien
(z.B. Bauliche Anlagen) als Ordnungsmerkmal ohne Relevanz fir das
Datenmodell

e Objekt: konkreter, eindeutig beschreibbarer Gegenstand der realen Welt (z.B.
Gebaude 31 in der Roland-Kaserne)

e Obijektteil: Teil eines Objektes (z.B. Gebaudeumring, bzw. Aul3enmauer)

e Objektartenkatalog (OAK): Katalogisierung der nach den BFR Verm definierten
Objekt- und Obijektteilarten

e Objektartenliste: tabellarische Zusammenstellung der katalogisierten Objektarten
mit Festlegung des Grunddatenbestandes und der aufgabenbezogenen
Erweiterungen als Grundlage fiir die Vergabe vermessungstechnischer
Leistungen

o Wertelisten: tabellarische Zusammenstellung der katalogisierten Abkirzungen und
Beschreibungen fiir attributive textférmige Objektteilzusatze

e Grunddatenbestand: Bestandsdaten derjenigen Objekte, die den inhaltlichen
Mindestumfang einer einheitlichen Bestandsdokumentation darstellen

e Aufgabenbezogene Erweiterungen: Uber den Grunddatenbestand hinausgehende
Erweiterungen der Bestandsdokumentation, die in aller Regel im Zuge von
Bauaufgaben erfasst werden kénnen

e Objektabbildungskatalog (OBAK): Katalogisierung der Abbildungsvorschriften,
nach denen die Objektarten in einem DV-System abzubilden sind

e Signaturenkatalog (SIK): Katalogisierung der Signaturbeschreibungen fiir die
einheitliche zeichnerische Darstellung der Objektarten

e Flachenfreistellungen: Katalogisierung der flichenférmigen Objekte die
gegeneinander freigestellt werden missen, Teil des Objektartenkatalogs

e Einheiten: Beschreibung von MaReinheiten mit Nachkommastellen fur textférmige
Objektteile

e Grundplan: tabellarische Zusammenstellung von Objekt(teil)e die in jedem
Fachplan enthalten sind. Die textférmigen Objektteile des Grundplanes sind
gegeneinander freizustellen.

e Fachplan: tabellarische Zusammenstellung von Objekt(teil)e die Gber den
Grundplan hinausgehen. Die textférmigen Obijektteile eines Fachplanes sind
gegeneinander freizustellen.
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7. Fortfuhrung der Systemkataloge

Die Systemkataloge der BFR Verm werden kontinuierlich erweitert und sowohl strukturell als
auch inhaltlich fortgefuihrt. Erkenntnisse aus der dv-technischen Umsetzung und der praktischen
Anwendung werden dabei zeitnah berticksichtigt und eingearbeitet. Die Systemkataloge werden
als entsprechende Folge-Versionen in periodischen Zeitabstdénden herausgegeben.
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8. Objektartenkatalog

8.1 Inhaltsverzeichnis
8.2  Objektarten

8.3 Index
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