Folienbereich: Vermessung und Topographie
Folie: 800 Vermessung ME 1:2500

1 Liegenschaftsbezogene Vermessungspunkte

Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP)
3100, p

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- mafstablich - - maf3stablich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Punktnummer, Vermessungspunkt

0013, t
! !
2 2l
12 VA
e, T _ S . _
i i
Schriftart: | Norm, unterstrichen Norm, unterstrichen
Schriftgréfe: | 2,5 mm 2,5 mm
Schriftfarbe: | rot schwarz
Standardplatzierung: | 2 mm rechts; 3 mm unten 2 mm rechts; 2,5 mm unten
Textposition: | linksbindig, Unterkante linksblndig, Unterkante
Textausrichtung: | standard standard

Folgende Signaturen sind Gber einen Mal3stabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:
Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)

Objektteilart AE OoTS Faktor
Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) p 3100 1,0
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Folienbereich: Vermessung und Topographie
Folie: 800 Vermessung

ME 1:2500

Hohenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)
3200, p

Farbige Darstellung, gesamt

s/w-Darstellung, gesamt

- mafstablich - - maf3stablich -
12 2
©124.98 © 12198
Zugeordnete Objektteilarten:
Hohe, Vermessungspunkt
0012, t
! !
?‘2‘ 2
_3:12['-.98 ................ —- e eaeeaiicaiaieeaaaaaas 3 :124.98 ................

Schriftart: | Norm

Norm

Schriftgréfe: | 2,5 mm

2,5mm

Schriftfarbe: | rot

schwarz

Standardplatzierung: |2 mm rechts; 1 mm oben

2 mm rechts; 1 mm unten

Textposition: | linksblindig, Unterkante

linksblindig, Unterkante

Textausrichtung: | standard

standard

Folgende Signaturen sind tber einen Malistabsfaktor aus der Darstellung in ME 500 definiert:

Hoéhenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP) (3200, p)

Objektteilart

AE OTS

Faktor

Hohenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP)

p 3200

1,0

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)

Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)
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Folienbereich: Vermessung und Topographie

Folie: 800 Vermessung

ME 1:2500

2 Vermessungspunkte anderer Stellen

Trigonometrischer Punkt (TP)

4000, p
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- mafstablich - - maf3stablich -
PN PN
Zugeordnete Objektteilarten:
Trigonometrischer Punkt (TP)
4000, p
! !
——— B - — FCO/ N -
i i
Strichfarbe: | rot schwarz
Strichstarke: | 0,25 mm 0,25 mm
Fillfarbe: | weil weild
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: | standard standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)
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Folienbereich:
Folie: 800

Vermessung und Topographie
Vermessung

ME 1:2500

Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum
4002, p

Farbige Darstellung, gesamt
- mafistablich -

s/w-Darstellung, gesamt
- mal3stablich -

12 12
o— o—
Zugeordnete Objektteilarten:
Trigonometrischer Punkt (TP), Exzentrum
4002, p
! !
e 257 : _257 ............................ —
i i
Strichfarbe: | rot schwarz
Strichstarke: | 0,25 mm 0,25 mm
Fullfarbe: | weif3 weild
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: | standard standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)

Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)
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Folienbereich: Vermessung und Topographie

Folie: 800 Vermessung ME 1:2500
Aufnahmepunkt (AP)
4100, p

Farbige Darstellung, gesamt
- mafistablich -

s/w-Darstellung, gesamt
- mal3stablich -

12

&

Zugeordnete Objektteilarten:

Aufnahmepunkt (AP)
4100, p

12

Strichfarbe: | rot

schwarz

Strichstarke: | 0,25 mm

0,25 mm

Fullfarbe: | weil}

weild

Strichtyp: | durchgezogen

durchgezogen

Ausrichtung: | standard

standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)

Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)
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Folienbereich: Vermessung und Topographie

Folie: 800 Vermessung

ME 1:2500

Nivellementspunkt (NivP)

4400, p
Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- mafstablich - - mafstablich -
2 2
12498 72198
Zugeordnete Objektteilarten:
Nivellementspunkt (NivP)
4400, p
! !
— E(.) ............................ —_ J 3.... ............................ —
i i
Strichfarbe: | rot schwarz
Strichstarke: | 0,25 mm 0,25 mm
Fullfarbe: | weil} weild
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen
Ausrichtung: | standard standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Aufnahmepunkt, liegenschaftsbezogen (LAP) (3100, p)
Punktnummer, Vermessungspunkt (0013, t)

siehe Objektart Hohenfestpunkt, liegenschaftsbezogen (LHP) (3200, p)
Hohe, Vermessungspunkt (0012, t)
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Folienbereich: Vermessung und Topographie
Folie: 800 Vermessung ME 1:2500

3 Sonstige Objektarten

Flurstiick
4500, f

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt
- mafstablich - - maf3stablich -

12 12

Zugeordnete Objektteilarten:

Flurstlicksgrenze
1500, |

Strichfarbe: | blassbraun schiefergrau
Strichstarke: | 0,25 mm 0,25 mm
Strichtyp: | durchgezogen durchgezogen

Flurstiicksnummer

0023, t
!
S /S U (SO _
i |
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgréfe: | 2,5 mm 2,5mm
Schriftfarbe: | blassbraun schiefergrau
Standardplatzierung: |0 mm rechts; 0 mm oben 0 mm rechts; 0 mm unten
Textposition: | linksbindig, Unterkante linksblndig, Unterkante
Textausrichtung: | standard standard
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Folienbereich:
Folie: 800

Vermessung und Topographie
Vermessung

ME 1:2500

Gemarkung
4600, |

Farbige Darstellung, gesamt

s/w-Darstellung, gesamt

- mafstablich - - maf3stablich -
Gemarkung Gemarkung
Zugeordnete Objektteilarten:
Gemarkungsgrenze
1501, |
05 05 05 05
I I I I
|| ||
2,5 2,5
Strichfarbe: | blassbraun schiefergrau
Strichstarke: [ 0,35 mm 0,35 mm
Strichtyp: | strichliert-punktiert strichliert-punktiert

Bezeichnung, Gemarkung

0024, t
!
I Gemarkung— Gemarkung-
i i
Schriftart: | Norm Norm
Schriftgréfe: | 3,5 mm 3,5mm
Schriftfarbe: | blassbraun schiefergrau
Standardplatzierung: | 0 mm rechts; 0 mm oben 0 mm rechts; 0 mm unten
Textposition: | linksblindig, Unterkante linksblindig, Unterkante
Textausrichtung: | standard standard
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