Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 853 Elektrische Anlagen

1 Aligemeine Objektarten

Objektart, OS: Leitungs-/ Trassenpunkt, Elektrische Anlagen 3011
Beschreibung: Vermessungspunkt zur Bestimmung der Leitungs- oder Trassengeometrie
Genauigkeit: OGL2, OGH1

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen, oR P p |3011
Ubergang / Wechsel PA | p |0035
Leitungs- / Trassenpunkt, Elektrische Anlagen PA | p (0450
Hohe, Elektrische Anlagen (0] t (0012
Hohe, Gelandeoberkante (0] t (0015
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] [ 0042

Bemerkungen: Der Ubergang / Wechsel mit dem OS 0035 ist auf der Leitung zu platzieren.
Das Symbol ist dabei quer zur Leitungsachse auszurichten.

Einheiten: Hohe, Elektrische Anlagen in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,EIt* ist voranzustellen. Beispiel:

SEIt X, xx“.
Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G" ist voranzustellen. Beispiel:

»G X, xx".
Objektart, OS: Hohenpunkt, Elektrische Anlagen 3099
Beschreibung: Besondere Hoheninformation zu den Elektrischen Anlagen
Genauigkeit: OGL2, OGH1

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Hohenpunkt, Elektrische Anlagen P p (3099
Punkthdhe, Elektrische Anlagen P t (2998
Punktnummer, Elektrische Anlagen (0] t (2999
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 10042
Bemerkungen: Der ,Hoéhenpunkt, Elektrische Anlagen® ist an jeder hohenrelevanten Stelle im

Bereich der Elektrischen Anlagen aufzunehmen.

Einheiten: Punkthohe, Elektrische Anlagen in m (bezogen auf amtliches
Hoéhenbezugssystem) mit zwei Nachkommastellen. Beispiel: ,x,xx".
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 853 Elektrische Anlagen

2 Elektrische Anlagen, allgemein

Objektart, OS: Kabeltrasse, Elektrische Anlagen 3195

Beschreibung: Kabeltrassen sind konstruktive Einrichtungen fur die Aufnahme von Kabeln. Sie
bestehen aus mehreren Leitungsbiindeln.

Genauigkeit: OGLA1

Art der Erfassung:  flachenférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Kabeltrasse, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie PA | | [0195
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | ({0004
mittlere Verlegetiefe o] t 10055
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t {0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem
Dokument ../freistellungen/af853.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Bemerkungen: Eine Verlegung von Kabeln in einer Trasse von 0,50 m bis 1,50 m in einem
Sandbett, ohne Schutzrohr und teilweise auch ohne Schutzabdeckung wird als
flachenformige Kabeltrasse erfasst.

Das Aufmal} erfolgt direkt am Objekt entlang der aufderen Kabel im offenen
Graben.

Bei geschlossenem Graben ist der angezeigte Verlauf der Kabeltrasse zu
erfassen bzw. mit Hilfe von Verlegeplanen zu bestimmen.

Die mittlere Verlegetiefe wird am tiefsten Punkt der Grabensohle
aufgenommen.

Einheiten: mittlere Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.

Verweise: Objektart Folie |OS

Kreuzungspunkt, Fremdleitung 856 |3380
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:
Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Kabelbiindel, Elektrische Anlagen 3200

Leitungsbiindel von mehreren parallel verlaufenden Kabeln der gleichen oder
verschiedener Art.

OGL2

linienférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kabelbundel, Elektrische Anlagen P I {0200
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0] t (0014
Kabelart, Kurzzeichen (0] t 0045
mittlere Verlegetiefe o] t 10055
Anzahl der Kabel (0] t (0067
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0] I {0415
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Attribut zum Objekt OE |AE (MK
Anzahl der Kabel o R |NKB

Die Objektbildung erfolgt fur Abschnitte von Kabelbiindeln mit einheitlicher
Kabelanzahl.

Fir die graphische Ausgabe des Attributwertes ist dessen Aufbereitung und
Darstellung als textformiges Objektteil des OS 0067 optional.

Der Datenaustausch fir das Benutzerattribut NKB erfolgt tber die ALK-
konforme Verschlisselung der Art der besonderen Information.

Das Aufmal} erfolgt direkt am Objekt entlang des Kabelbiindels im offenen
Graben.

Bei geschlossenem Graben ist der angezeigte Verlauf des Kabelbiindels zu
erfassen bzw. mit Hilfe von Verlegepldnen zu bestimmen.

Das Textobjektteil ,Kabelart, Kurzzeichen® ist nur bei der Uberfiihrung
vorhandener Bestandsunterlagen sowie bei der Altdatenibernahme zu
verwenden.

Bei einer Uberfilhrung von Altdaten kann das Kabelbiindel auch ein Einzelkabel
reprasentieren.

Die mittlere Verlegetiefe wird am tiefsten Punkt der Grabensohle
aufgenommen.

mittlere Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,m" ist anzufiigen. Beispiel: ,x,xx m“.
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 853 Elektrische Anlagen

Verweise: Objektart Folie |0S
Kreuzungspunkt, Fremdleitung 856 |[3380
Kreuzende Leitung 859 |3045

Objektart, OS: Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein 3205

Beschreibung: Einzelnes Kabel unbekannter Spannungsebene

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  linienformig
Objektteilart OE |AE |OTS
Kabel, Elektrische Anlagen, allgemein P I {0205
Kabelart, Kurzzeichen (0] t 0045
mittlere Verlegetiefe o] t 10055
Betriebszustand ™! O | t [0066
Kabellange o] t 10070
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0] | |0415
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t {0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042

Bemerkungen: Die Objektart OS 3205 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der

Objektbildung die Zuordnung zur Objektart OS 3305 oder 3405 nicht
eindeutig moglich ist.

Die Aufmessung erfolgt direkt am Objekt entlang des Kabels im offenen
Graben.

Bei geschlossenem Graben ist der angezeigte Verlauf des Kabels zu
erfassen bzw. mit Hilfe von Ortungsverfahren zu bestimmen.

Bei der Kabellange handelt es sich nicht um die gemessene Lange, sondern
um die verlegte Kabellange vom elektrischen Anschluss zum elektrischen
Anschluss.

Die mittlere Verlegetiefe wird am tiefsten Punkt der Grabensohle
aufgenommen.

Wird der Betriebszustand nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um ein
Kabel in Betrieb.

Einheiten: mittlere Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.
Kabelldnge in m (in m) mit einer Nachkommastelle. Der Textzusatz ,m* ist
anzufiigen. Beispiel: ,x,x m*“.
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 853 Elektrische Anlagen
Wertelisten: Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.
Nr | Wert Beschreibung
*1 |aB aulder Betrieb
Verweise: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Fremdleitung 856 |3380
Objektart, OS:  Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein 3210/3211
Beschreibung: Kabelschacht ohne erkennbare Klassifizierung
Genauigkeit: OGL2
Differenzierung: Kriterium Beschreibung Art der
Erfassung

Objektart, OS:

Art der Erfassung:

Anzahl Schachtdeckel = 2

Kabelschachte mit
erkennbarem Fundament und
mit mindestens zwei
Schachtdeckeln oder mit
einer Ausdehnung von 1 m?
gelten als Schachtbauwerk
und sind immer flachenférmig
zu erfassen.

flachenformig

Anzahl Schachtdeckel = 1 Kabelschachte ohne punktformig

erkennbares Fundament mit

nur einem Schachtdeckel

oder mit einer geringeren

Ausdehnung als 1 m? sind

immer punktférmig zu

erfassen.
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, 3210
flachenférmig
flachenformig
Objektteilart OE |AE |OTS
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, PA | | (0210
Begrenzungslinie
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | (0004
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein P p |0211
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0] t (0014
Betriebszustand ™! 0 t |0066
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Flachenfreistellung:

Bemerkungen:

Wertelisten:

Verweise:

Objektart, OS:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Die Objekte dieser Objektart sind gegentiber den Flachen der in dem
Dokument ../freistellungen/af853.pdf aufgefiihrten Objektarten freizustellen.

Die Aufmessung erfolgt entlang der Oberkante des sichtbaren
Schachtfundamentes bzw. entlang der Schachtdeckelgeometrie. Die Lage der
Schachtdeckel wird iber die Symbole mit Gbergeben.

Der Kabelschacht mit dem OS 0211 ist auf der Leitung zu platzieren. Das
Symbol ist in Langsausdehnung an der bestehenden Topographie
auszurichten.

Wird der Betriebszustand nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um
einen Kabelschacht in Betrieb.

Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr | Wert Beschreibung

*1 |aB auler Betrieb
Objektart Folie |0OS
Schacht, Untertageanlagen 821 13210
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, 3211

punktformig

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein, punktférmig, P p (3211
oR

Kabelschacht, Elektrische Anlagen, allgemein P p |0211
Betriebszustand ™! 0O t |0066
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Der Kabelschacht wird tiber den Schachtdeckelmittelpunkt erfasst.

Der Kabelschacht mit dem OS 0211 ist auf der Leitung zu platzieren. Das
Symbol ist in Langsausdehnung an der bestehenden Topographie
auszurichten.

Wird der Betriebszustand nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um
einen Kabelschacht in Betrieb.
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Wertelisten:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr |Wert Beschreibung

*1 [(aB auller Betrieb

Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein 3220

Unterirdische Verbindung zweier Leitungen ohne erkennbare Klassifizierung
OGL2, OGH1

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein, oR P p (3220
Kabelmuffe, Elektrische Anlagen, allgemein P p (0220
Hohe, Elektrische Anlagen (0] t (0012
Hohe, Gelandeoberkante (0] t (0015
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Die Objektart OS 3220 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung
die Zuordnung zur Objektart OS 3310 oder 3410 nicht eindeutig moglich ist.

Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes

Die Kabelmuffe mit dem OS 0220 ist auf der Leitung zu platzieren. Das Symbol
ist dabei in Langsausdehnung an der Leitung auszurichten.

Hohe, Elektrische Anlagen in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,Elt* ist voranzustellen. Beispiel:
SEI X, xx".

Hoéhe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,,G* ist voranzustellen. Beispiel:
26 X, xx"“.

Objektart, OS:  Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein 3230

Beschreibung: Stein zur Markierung von unterirdischen Leitungen ohne erkennbare
Klassifizierung

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Merkstein, Elektrische Anlagen, allgemein P p (3230
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t {0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Bemerkungen:

Objektart, OS:
Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Die Objektart OS 3230 ist vorlaufig zu verwenden, wenn bei der Objektbildung
die Zuordnung zur Objektart OS 3320 oder 3420 nicht eindeutig mdglich ist.

Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes
Verteiler, Elektrische Anlagen, alilgemein 3250

VerschlieBbarer Kasten, in dem Sicherungs- und Schaltelemente zur Verteilung
von elektrischem Strom im Geb&ude untergebracht sind

OoGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein, oR P p (3250
Verteiler, Elektrische Anlagen, allgemein P p (0250
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t {0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042

Zentrische Aufmessung an der Gelandeoberkante

Der Verteiler mit dem OS 0250 ist auf der Leitung zu platzieren. Das Symbol ist
in Langsausdehnung an der bestehenden Topographie auszurichten.

Ubergabepunkt, Hauseinfiihrung, Elektrische 3260
Anlagen, allgemein

Unterirdische Stelle, an der die Leitung in das Gebaude eintritt.

OGL2, OGH1

punktformig

Objektteilart OE |AE |OTS
Ubergabepunkt, Hauseinfilhrung, Elektrische Anlagen, P p (3260
allgemein

Hohe, Elektrische Anlagen (0] t [0012
Bezeichnung, Elektrische Anlagen (0] t (0014
Hohe, Gelandeoberkante (0] t (0015
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t {0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042

Zentrische Aufmessung an der Gebaudeaul3enkante. Ist der Eintrittspunkt nicht
an der Gebaudeauflenkante messbar, kann dieser indirekt von der Innenseite
bestimmt werden.
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Einheiten:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Objektart, OS:
Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Hohe, Elektrische Anlagen in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,Elt* ist voranzustellen. Beispiel:
SEIt X, xx“.

Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,G" ist voranzustellen. Beispiel:
»G X, XX

Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein 3270
Abzweigung von Leitungen (T-Muffe, Verteilermuffe)

OGL2, OGH1

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Knotenpunkt, Elektrische Anlagen, allgemein P p (3270
Hohe, Elektrische Anlagen (0] t (0012
Hohe, Gelandeoberkante (0] t (0015
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes.

Hohe, Elektrische Anlagen in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,EIt* ist voranzustellen. Beispiel:
SEI X, xx".

Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,,G* ist voranzustellen. Beispiel:
26 X, xx"“.

Schaltschrank, Elektrische Anlagen 3275
Beherbergt die elektrischen und elektronischen Komponenten einer
elektrotechnischen Anlage

OoGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Schaltschrank, Elektrische Anlagen, oR P p (3275
Schaltschrank, Elektrische Anlagen P p (0275
Betriebszustand O | t [0066
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t {0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042

Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes.

Der Schaltschrank mit dem OS 0275 ist auf der Leitung zu platzieren. Das
Symbol ist in Ladngsausdehnung an der bestehenden Topographie
auszurichten.
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 853 Elektrische Anlagen
Wird der Betriebszustand nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um
einen Schaltschrank in Betrieb.

Wertelisten: Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den

Wertelisten zu verwenden.

Nr

Wert

Beschreibung

*1

aB

auller Betrieb
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

3 Mittelspannung

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Kabel, Mittelspannung 3305
Einzelnes Kabel der Mittelspannungsebene

OoGL2

linienférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kabel, Mittelspannung P I {0305
Kabelart, Kurzzeichen (0] t 0045
mittlere Verlegetiefe o] t 10055
Betriebszustand ™ O | t [0066
Kabelldnge (0] t (0070
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0] | |0415
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042

Die Aufmessung erfolgt direkt am Objekt entlang des Kabels im offenen
Graben.

Bei geschlossenem Graben ist der angezeigte Verlauf des Kabels zu
erfassen oder mit Hilfe von Ortungsverfahren zu bestimmen.

Bei der Objektbildung sind zur Bestimmung der Spannungsebene die
Angaben der Verlegeplane zu bericksichtigen.

Bei der Kabellange handelt es sich nicht um die gemessene Lange, sondern
um die verlegte Kabellange (aus der Abrechnung).

Die mittlere Verlegetiefe wird am tiefsten Punkt der Grabensohle
aufgenommen.

Wird der Betriebszustand nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um ein
Kabel in Betrieb.

mittlere Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.
Kabelldnge in m (in m) mit einer Nachkommastelle. Der Textzusatz ,m* ist
anzufiigen. Beispiel: ,x,x m*“.
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 853 Elektrische Anlagen
Wertelisten: Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.
Nr |Wert Beschreibung
*1 |aB auller Betrieb
Verweise: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Fremdleitung 856 |3380
Objektart, OS: Kabelmuffe, Mittelspannung 3310

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Unterirdische Verbindung zweier Leitungen der Mittelspannungsebene
OGL2, OGH1

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kabelmuffe, Mittelspannung, oR P p (3310
Kabelmuffe, Mittelspannung P p (0310
Hohe, Elektrische Anlagen (0] t [0012
Hohe, Gelandeoberkante (0] t (0015
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes

Die Kabelmuffe mit dem OS 0310 ist auf der Leitung zu platzieren. Das Symbol
ist dabei in Ldngsausdehnung an der Leitung auszurichten.

Hoéhe, Elektrische Anlagen in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,EIt* ist voranzustellen. Beispiel:
SEIt X, xx".

Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,,G* ist voranzustellen. Beispiel:
»G X, XX

Merkstein, Mittelspannung 3320

Stein zur Markierung von unterirdischen Leitungen der Mittelspannungsebene
oGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Merkstein, Mittelspannung P p (3320
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 10042

Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

4 Niederspannung

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Einheiten:

Kabel, Niederspannung 3405
Einzelnes Kabel der Niederspannungsebene

OoGL2

linienférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kabel, Niederspannung P I {0405
Kabelart, Kurzzeichen (0] t 0045
mittlere Verlegetiefe o] t 10055
Betriebszustand ™ O | t [0066
Kabelldnge (0] t (0070
Kabelleerrohr (Mantelrohr) (0] | |0415
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042

Die Aufmessung erfolgt direkt am Objekt entlang des Kabels im offenen
Graben.

Bei geschlossenem Graben ist der angezeigte Verlauf des Kabels zu
erfassen oder mit Hilfe von Ortungsverfahren zu bestimmen.

Bei der Objektbildung sind zur Bestimmung der Spannungsebene die
Angaben der Verlegeplane zu bericksichtigen.

Bei der Kabellange handelt es sich nicht um die gemessene Lange, sondern
um die verlegte Kabellange (aus der Abrechnung).

Die mittlere Verlegetiefe wird am tiefsten Punkt der Grabensohle
aufgenommen.

Wird der Betriebszustand nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um ein
Kabel in Betrieb.

mittlere Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,m" ist anzufligen. Beispiel: ,x,xx m“.
Kabelldnge in m (in m) mit einer Nachkommastelle. Der Textzusatz ,m* ist
anzufiigen. Beispiel: ,x,x m*“.
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 853 Elektrische Anlagen

Wertelisten: Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr |Wert Beschreibung
*1 |aB aulder Betrieb
Verweise: Objektart Folie |OS
Kreuzungspunkt, Fremdleitung 856 |3380
Objektart, OS:  Kabelmuffe, Niederspannung 3410
Beschreibung: Unterirdische Verbindung zweier Leitungen der Niederspannungsebene
Genauigkeit: OGL2, OGH1

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Kabelmuffe, Niederspannung, oR P p (3410
Kabelmuffe, Niederspannung P p (0410
Hohe, Elektrische Anlagen (0] t [0012
Hohe, Gelandeoberkante (0] t (0015
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Bemerkungen: Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes

Die Kabelmuffe mit dem OS 0410 ist auf der Leitung zu platzieren. Das Symbol
ist dabei in Ldngsausdehnung an der Leitung auszurichten.

Einheiten: Hoéhe, Elektrische Anlagen in m (bezogen auf amtliches Héhenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,EIt* ist voranzustellen. Beispiel:
SEIt X, xx".

Hohe, Gelandeoberkante in m (bezogen auf amtliches Hohenbezugssystem)
mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,,G* ist voranzustellen. Beispiel:

»G X, xx".
Objektart, OS:  Merkstein, Niederspannung 3420
Beschreibung: Stein zur Markierung von unterirdischen Leitungen der Niederspannungsebene
Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Merkstein, Niederspannung P p (3420
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 10042

Bemerkungen: Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:
Objektart, OS:

Beschreibung:

AuBensteckdose, Niederspannung 3430

Aulen liegende Stromentnahmestelle der Niederspannungsebene
OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
AuRensteckdose, Niederspannung P p |3430
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes

Signalgeber, Niederspannung 3440

Freistehende oder an der Wand hangende, elektrische Anlage der
Niederspannungsebene zur optischen oder akustischen Alarmierung oder
Warnung

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  punktférmig
Objektteilart OE |AE |OTS
Signalgeber, Niederspannung, oR P p (3440
Signalgeber, Niederspannung, allgemein PA | p (0440
Alarmlampe PA | p (0441
Sirene PA | p (0442
Hupe, Horn PA | p (0443
Klingel PA | p (0444
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Bemerkungen: Zentrische Aufmessung an der Geldndeoberkante
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 853 Elektrische Anlagen

5 Sonstige Objektarten

Objektart, OS: Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, linienformig 3500

Beschreibung: Schutzrohr fiir Leitungen

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  linienformig
Objektteilart OE |AE |OTS
Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie P I {0500
Bezeichnung, Elektrische Anlagen P t (0014
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Bemerkungen: Die Objektart OS 3500 ist nur bei der Uberfiihrung vorhandener

Bestandsunterlagen sowie bei der Altdateniibernahme zu verwenden.

Bei der grafischen Darstellung werden zwei Linien an den Aul3enseiten der zum
System gehoérenden Leitungen dargestellt. Beide Linien werden zu einem
Objekt zusammengefasst. Die Anzahl der Leerrohre insgesamt und der
benutzten Leerrohre wird als Bezeichnung mit Ubergeben.

Verweise: Objektart Folie |0S

Leerrohrsystem, allgemein 859 |3060

Objektart, OS: Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, flachenformig 3505

Beschreibung: Schutzrohrsystem fir Leitungen
Genauigkeit: OGL2
Art der Erfassung:  flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Leerrohrsystem, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie PA | | {0500
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA | | [0004
Bezeichnung, Elektrische Anlagen P t (0014
mittlere Verlegetiefe o] t 10055
Lange, Leerrohrsystem (0] t {0071
Hoéhe, Leerrohrsystem (0] t (0073
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem
Dokument ../freistellungen/af853.pdf aufgefliihrten Objektarten freizustellen.
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 853 Elektrische Anlagen

Bemerkungen: Die Erfassung des Leerohrsystems erfolgt Gber die Erfassung der
Umringsgeometrie durch die auf’eren Rohre. Die einzeln nebeneinander
liegenden Rohre werden zu einem Flachenobjekt abstrahiert.

Die mittlere Verlegetiefe wird am tiefsten Punkt der Grabensohle
aufgenommen.

Die Hohe, Leerrohrsystem definiert sich Gber die vertikale Entfernung vom
oberen Rand des obersten Rohres bis zum unteren Rand des untersten
Rohres.

Einheiten: mittlere Verlegetiefe in m (unter Gelandeoberkante) mit zwei
Nachkommastellen. Der Textzusatz ,m“ ist anzufiigen. Beispiel: ,x,xx m*“.
Lange, Leerrohrsystem in m mit zwei Nachkommastellen. Der Textzusatz ,m*“
ist anzufiigen. Beispiel: ,x,xx m“.
Hohe, Leerrohrsystem in m mit einer Nachkommastelle. Der Textzusatz ,m“
ist anzufiigen. Beispiel: ,x,x m*“.

Verweise: Objektart Folie |OS
Leerrohrsystem, allgemein 859 3060

Objektart, OS: Erdung 3510

Beschreibung: Die Erdung umschreibt einen Teil der dul3eren Blitzschutzanlage. Sie ist eine

elektrisch leitfahige Verbindung mit dem Erdboden, um den Blitzstrom in die
Erde zu leiten und zu verteilen. Die Erdung wird unterirdisch und dabei
mindestens 0,5 m tief im Erdreich verlegt.

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung:  linienformig
Objektteilart OE |AE |OTS
Erdungskabel PA | | [0510
Erdung, erdflihlig PA | | (0511
Kabelart, Kurzzeichen ™! 0O t 0045
Kabellange (0] t (0070
Kabelquerschnitt (0] t 10072
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Bemerkungen: Das Aufmal erfolgt direkt am Objekt, entlang der Achse des Kabels.

Beim Kabelquerschnitt handelt es sich um den verlegten Kabelquerschnitt
aus den Planunterlagen.

Die Werte ,NYY ...“ sind dabei Kurzzeichen fir das Erdungskabel des OTS
0510.

Alle anderen Kurzzeichen beziehen sich auf die Erdung, erdfiihlig des OTS
0511.

Objektartenkatalog A 853 /5-2 Version 2.5 / Stand: 09.2007



Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 853 Elektrische Anlagen

Einheiten: Kabellange in m (in m) mit einer Nachkommastelle. Der Textzusatz ,m* ist
anzuftigen. Beispiel: ,x,x m*.
Kabelquerschnitt ohne Nachkommastellen. Der Textzusatz ,DN* ist
voranzustellen. Beispiel: ,DN x*.

Wertelisten: Fir eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den

Wertelisten zu verwenden.

Nr |Wert Beschreibung
*1 |FI St 30 x 3,5 |Flachstahl, Breite = 30 mm, Dicke = 3,5 mm

NYY 1 x 10 Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 10 mm?

NYY 1 x 120 |Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 120 mm?

NYY 1 x 150 |Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 150 mm?

NYY 1 x 16 Normkabel mit KunststoffaulRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 16 mm?

NYY 1 x 185 |Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 185 mm?

NYY 1 x 240 |Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 240 mm?

NYY 1 x 25 Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 25 mm?

NYY 1 x 300 |Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 300 mm?

NYY 1 x4 Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 4 mm?

NYY 1 x 50 Normkabel mit KunststoffaulRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 50 mm?

NYY 1x6 Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 6 mm?

NYY 1 x70 Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 70 mm?

NYY 1 x 95 Normkabel mit KunststoffauRenmantel, 1 Ader,
Nennquerschnitt = 95 mm?

Rd 10 Rundstahl, Nenndurchmesser = 10 mm

Rd 15 Rundstahl, Nenndurchmesser = 15 mm

Rd 20 Rundstahl, Nenndurchmesser = 20 mm

Rd 25 Rundstahl, Nenndurchmesser = 25 mm
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:
Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:
Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Erdungsanschluss 3515

Blitzableiter, Einrichtung zum Schutz von Objekten, z.B. Gebauden, vor den
negativen Folgen eines Blitzeinschlags

oGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Erdungsanschluss, oR P p |3515
Erdungsanschluss PA | p (0515
Erdungsanschluss mit Trennstelle PA | p (0516
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Gelandeoberkante

StraBenlaterne, elektrisch, freistehend 3520

Freistehende elektrische Strallenlaterne zur Beleuchtung von Stral3en, Platzen
und Freirdumen

oGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Strallenlaterne, elektrisch, freistehend P p (3520
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen o] [ {0042
Zentrische Aufmessung an der Gelandeoberkante

StraBenlaterne, elektrisch, an der Wand hangend 3530
Elektrische StralRenlaterne an der Wand hangend zur Beleuchtung von
StralRen, Platzen und Freirdumen

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
StralRenlaterne, elektrisch, an der Wand hangend, oR P p (3530
Strallenlaterne, elektrisch, an der Wand hangend P p (0530
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 10042

Messstelle am LotfuRpunkt der Wandbefestigung
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:
Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Wertelisten:

Die StralRenlaterne, elektrisch, an der Wand hangend mit dem OS 0530 ist
senkrecht auf einer Gebaudeseite zu platzieren. Das Symbol ist senkrecht auf
der aufRen liegenden Gebaudeseite auszurichten.

Leuchte, allgemein 3535

Als Leuchte wird ein Gegenstand bezeichnet, der ein Leuchtmittel tragt und
beziiglich der zu beleuchtenden Anlagen nicht weiter spezifiziert werden kann.

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Leuchte, allgemein, oR P p 3535
Leuchte PA | p [0535
Bodenstrahler PA | p [0536
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Gelandeoberkante

Transformator 3540

Ruhende, elektrische Maschine zum Erhéhen und Verringern von elektrischen
Wechselspannungen zur Anpassung der elektrischen Erfordernisse an den
Gebrauch

oGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Transformator P p (3540
Betriebszustand ™! 0O t |0066
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Das Aufmal des Transformatorhduschens wird auf der Folie 820 geregelt. In
das Gebaudeobjekt der Folie 820 wird das Transformatorobjekt platziert.

Wird der Betriebszustand nicht explizit mit angegeben, handelt es sich um
einen Transformator in Betrieb.

Fur eine weitere attributive Differenzierung der Objekte sind die Werte aus den
Wertelisten zu verwenden.

Nr |Wert Beschreibung

*1 |aB auller Betrieb
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 853 Elektrische Anlagen

Verweise: Objektart Folie |0S
Gebaude, allgemein 820 |4100

Objektart, OS: Notstromaggregat 3550

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Verweise:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Verweise:

Dient als Ersatz fiir das Stromnetz der Energieversorgungsunternehmen

bestehend aus Verbrennungsmotor und Generator
OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Notstromaggregat P p (3550
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes

Objektart Folie [0S
Notstromaggregat 863 |[3180
Batterieanlage 3560
OoGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Batterieanlage P p |3560
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes

Objektart Folie |OS
Batterieanlage 863 |3185
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Folienbereich:
Folie: 853

Ver- und Entsorgungsanlagen
Elektrische Anlagen

Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:
Objektart, OS:
Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:
Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:

Schalter

3570

Ein Schalter ist eine Baugruppe, die eine elektrisch leitende Verbindung

herstellt oder trennt.

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Schalter, oR P p |3570
Not-Aus-Schalter PA | p [0545
Ein-Aus-Schalter PA | p [0546
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Oberkante des Objektes

Flutlicht 3580
Beleuchtungsanlage fur groe Flachen, besonders in Sportstatten,
Industrieanlagen und Hafen

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Flutlicht, oR P p [3580
Flutlicht P p |0580
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Gelandeoberkante

Schilderpfahl, Elektrische Anlagen 3610
Pfahl zur Markierung der Lage einer Elektrischen Anlage

OGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Schilderpfahl, Elektrische Anlagen P p (3610
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 10042

Zentrisches Aufmal an der Gelandeoberkante
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Folienbereich:

Ver- und Entsorgungsanlagen

Folie: 853 Elektrische Anlagen

Verweise: Objektart Folie |0S
Schilderpfahl, allgemein 859 |3075

Objektart, OS: Turoffner, elektrisch 3630

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Bemerkungen:
Objektart, OS:

Beschreibung:

Genauigkeit:

Art der Erfassung:

Objektart, OS:

Beschreibung:
Genauigkeit:

Differenzierung:

Elektrische, mit Fernbedienung im Tlrrahmen eingebaute Vorrichtung mit
elektromagnetischer Entriegelung

OoGL2

punktformig

Objektteilart OE |AE |OTS
Taroéffner, elektrisch P p (3630
freier Text, Elektrische Anlagen o] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042
Zentrische Aufmessung an der Gelandeoberkante

Schalttafel, Elektrische Anlagen 3660

Technische Einrichtung mit Bedien- und Schaltelementen fir elektro- und
maschinentechnische Gerate und Betriebsmittel

OoGL2

punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS

Schalttafel, Elektrische Anlagen P p (3660

freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041

Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 10042

Strommast, Elektrische Anlagen 3670/3675

Konstruktion fur die Aufhangung einer elektrischen Freileitung

oGL2

Kriterium Beschreibung Art der
Erfassung

Strommasten mit einer
Ausdehnung von 1 m? oder
mehr sind immer
flachenférmig zu erfassen.

Strommast = 1 m? flachenférmig

Strommasten mit einer
geringeren Ausdehnung als 1
m? sind immer punktférmig zu
erfassen.

Strommast < 1 m? punktformig
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Folienbereich: Ver- und Entsorgungsanlagen
Folie: 853 Elektrische Anlagen

Objektart, OS: Strommast, Elektrische Anlagen, flaichenformig 3670

Art der Erfassung:  flachenférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Strommast, Elektrische Anlagen, Begrenzungslinie PA1 | 10520
nicht darzustellende Objektdefinitionslinie, oR PA1| | |0004
Strommast, Elektrische Anlagen, allgemein PA2| p [0521
Holzmast PA2| p |0522
Stahlbetonmast PA2| p |0523
Stahlgittermast PA2| p |0524
Stahlrohrmast PA2| p |0525
Doppelmast PA2| p |0526
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 0042

Flachenfreistellung: Die Objekte dieser Objektart sind gegeniiber den Flachen der in dem
Dokument ../freistellungen/af853.pdf aufgefliihrten Objektarten freizustellen.

Objektart, OS: Strommast, Elektrische Anlagen, punktformig 3675

Art der Erfassung:  punktférmig

Objektteilart OE |AE |OTS
Strommast, Elektrische Anlagen, punkiférmig, oR P p |3675
Strommast, Elektrische Anlagen, allgemein PA | p (0521
Holzmast PA | p (0522
Stahlbetonmast PA | p (0523
Stahlgittermast PA | p (0524
Stahlrohrmast PA | p [0525
Doppelmast PA | p [0526
freier Text, Elektrische Anlagen (0] t (0041
Textbezugspfeil, Elektrische Anlagen (0] | 10042
Bemerkungen: Aufzunehmen ist die Mitte der Masten, ggf. Uber exzentrisches Aufmal
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