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1 Allgemeine Objektarten

Gebäudepunkt

3011, p

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt

- maßstäblich - - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Gebäudepunkt
3011, p

1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Füllfarbe: Schwarz Schwarz

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: standard standard

Punktnummer, Gebäude
2999, t

1,5

2

1,5

2

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 1,5 mm rechts, 2 mm oben 1,5 mm rechts, 2 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: standard standard
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Höhe, Geländeoberkante
0015, t

1

6

1

6

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 1 mm rechts, 6 mm unten 1 mm rechts, 6 mm unten

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: standard standard

Beschriftung: x,xx x,xx

Höhe, Fertigfußboden Oberkante
0016, t

3

1

3

1

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 1 mm rechts, 3 mm unten 1 mm rechts, 3 mm unten

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: standard standard

Beschriftung: x,xx x,xx
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freier Text, Gebäude
0041, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie

Textbezugspfeil, Gebäude
0042, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen
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Höhenpunkt, Fertigfußboden Oberkante

3020, p

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt

- maßstäblich - - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Fertigfußboden Oberkante
3020, p

2
2

2
2

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Füllfarbe: Schwarz Schwarz

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: standard standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäudepunkt (3011, p)
Höhe, Fertigfußboden Oberkante (0016, t)
freier Text, Gebäude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebäude (0042, l)
Punktnummer, Gebäude (2999, t)
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Höhenpunkt, Gebäude

3099, p

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt

- maßstäblich - - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Gebäude
3099, p

1 1

Strichfarbe: Reinorange Schwarz

Strichstärke: 0,18 mm 0,18 mm

Füllfarbe: Reinorange Schwarz

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: standard standard
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Punkthöhe, Gebäude
2998, t

1,5

1,5

1,5

1,5

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Reinorange Schwarz

Standardplatzierung: 1,5 mm rechts, 1,5 mm unten 1,5 mm rechts, 1,5 mm unten

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: standard standard

Beschriftung: x,xx x,xx

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebäude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebäude (0042, l)
Punktnummer, Gebäude (2999, t)
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2 Gebäude

Fundament, offen

3100, f

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt

- maßstäblich - - maßstäblich -

Füllfarbe: Weiß Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Fundament, offen, Begrenzungslinie
1009, l

1 2,4 1 2,4

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,50 mm 0,50 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebäude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebäude (0042, l)
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Gebäude, allgemein

4100, f

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt

- maßstäblich - - maßstäblich -

Füllfarbe: Rot Lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Gebäude, Begrenzungslinie
1000, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Gebäude, Begrenzungslinie, offen
1001, l

2
1

2
1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert
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Gebäude, Begrenzungslinie, überdeckt
1002, l

4 2 4 2

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Dachlinie
1004, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Offene Halle, Überdachung
1005, l

2
1

2
1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Arkade
1006, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert
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Wintergarten
1007, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Freisitz, Terrasse, Balkon
1008, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Dachform
1010, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie
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Gebäudetrennlinie
1011, l

1,5 1,5

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: punktiert punktiert

Treppe
1012, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Eingang, Einfahrt
1013, p

1
3

1
3

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Füllfarbe: Schwarz Schwarz

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: an Topographie an Topographie
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Lichtschacht
1014, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Rampe
1030, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,50 mm 0,50 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Podest
1031, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,50 mm 0,50 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

First
1032, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen
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Durchfahrt
1033, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Auskragendes Gebäudeteil
1034, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Pfeiler (rund)
1036, p

1,5 1,5

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Füllfarbe: Weiß Weiß

Strichtyp: strichliert strichliert

Ausrichtung: standard standard



Folienbereich: Bauliche Anlagen
Folie: 820 Gebäude ME 1:500

Signaturenkatalog Version 2.5 / Stand: 09.2007C 820 / 2-8

Traufstreifen
1037, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Geschossversatzlinie
1038, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Schornstein, punktförmig
1040, p

2 2

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Füllfarbe: Weiß Weiß

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: standard standard
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Schornstein, linienförmig
1041, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Pfeiler (eckig)
1042, p

2,5 2,5

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Füllfarbe: Weiß Weiß

Strichtyp: strichliert strichliert

Ausrichtung: an Topographie an Topographie

Pfeiler
1043, l

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen
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Aufgeständertes Gebäude
1044, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Keller
1045, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Gebäudetopographie, allgemein, linienförmig
0001, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert
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Gebäudetopographie, allgemein, punktförmig
0006, p

0,751,5 0,751,5

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Füllfarbe: Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß

Strichtyp: durchgezogen durchgezogen

Ausrichtung: standard standard

Gebäudetopographie, allgemein, textförmig
0007, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie

Hausnummer
0013, t

1 1

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 2,0 mm 2,0 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 1 mm oben 0 mm rechts, 1 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante, freigestellt linksbündig, Unterkante, freigestellt

Textausrichtung: an Topographie an Topographie
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Bezeichnung, Gebäude
0014, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie

Gebäudenummer
0017, t

1 1

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 2,0 mm 2,0 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 1 mm oben 0 mm rechts, 1 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie
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Nutzung, Gebäude
0018, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 2,0 mm 2,0 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie

Geschosszahl
0019, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 2,0 mm 2,0 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie
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Geschosszahl Brandschutz
0020, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 2,0 mm 2,0 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebäude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebäude (0042, l)
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Freistehende Überdachung

4200, f

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt

- maßstäblich - - maßstäblich -

Füllfarbe: Transparent Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebäude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebäude (0042, l)

siehe Objektart Gebäude, allgemein (4100, f)
Bezeichnung, Gebäude (0014, t)
Gebäudenummer (0017, t)
Gebäude, Begrenzungslinie (1000, l)
Gebäude, Begrenzungslinie, offen (1001, l)
Gebäude, Begrenzungslinie, überdeckt (1002, l)
Offene Halle, Überdachung (1005, l)
Pfeiler (rund) (1036, p)
Pfeiler (eckig) (1042, p)
Pfeiler (1043, l)
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Traufstreifen

4210, f

Farbige Darstellung, gesamt s/w-Darstellung, gesamt

- maßstäblich - - maßstäblich -

Füllfarbe: Transparent Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Traufstreifen, Begrenzungslinie
1060, l

1 1 1 1

Strichfarbe: Schwarz Schwarz

Strichstärke: 0,25 mm 0,25 mm

Strichtyp: strichliert strichliert

Traufstreifen, Oberflächenbefestigung
1061, t

Schriftart: NormSchriftart: Norm

Schriftgröße: 1,5 mm 1,5 mm

Schriftfarbe: Schwarz Schwarz

Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben 0 mm rechts, 0 mm oben

Textposition: linksbündig, Unterkante linksbündig, Unterkante

Textausrichtung: an Topographie an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäudepunkt (3011, p)
freier Text, Gebäude (0041, t)
Textbezugspfeil, Gebäude (0042, l)


